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AntiMoize Cube s 2en kubusvormige absorber, gemaakt van een brandveilig, geluidsabsorberend
schuim op basis van melamine kunststof, De kubussen zijn voorzien van een afritsbare, polyester hoes
en zijn verkrijgbaar in verschiliende frisse kleuran.

Voor een eenvoudige en variabele montage zijn de hoezen standaard voorzien van ophanglussen.
Geluldsabsorberende kubussen verminderen de reflectles en nagalmtijd in een ruimte waardoor de akoestiek
en verstaanbaarheid van de ruimte verbeteren en wordt het geluidsniveau in de ruimte gereduceend.

Toepassingen

= kantines, aula’s;

= leslokalen, collegezalen;

- productieruimten, evenementen - en congreszalen;
- gangen en hallen (plafondhoogte vanaf 3 meter);

- ook toepasbaar blj betonkern activering.

Eigenschappen
; - uitstekende absorptiewaarden, ook bij lage frequenties;
- brandveillg en viamdovend, voldost aan DIN4102 klasse B1;

- minimale rookontwikkeling bij brand;
- hittebestendig tot 150° C;
- de hoes is uitwasbaar (max. 30° C).

Product Afmeting Kleur Gewicht

Cube 40 x 40 x 40 cm. |wit, geel, rood of blauw | 0.7 kg

Cube 60 x 60 x 60 cm. |wit, geel, rood of blauw ‘2.4 kg
Absorptiewaarden

De geluidsabsorptie is gemeten in de nagalmkamer, volgens [S0354,
De eenheden van onderstaande getallen betreft het aantal m? absorptie per kubus.
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