
ROPIMEX R. OPEL GmbH .  . www.ropimex.com . www.divimax.de

 . Or  . 



.  ropimex®-

 

 ropimex® 

2

Made in Germany



DIVI sound® I WOOD
 ..........................4-15

DIVI screen®

360°  – .... ....44-55

DIVI max®

.....16-29

DIVI wall®
..........................................30-43

DIVI rail®

......... 56-63

3



DIVI sound®
 I WOOD

4



5



DIVI sound®
 I WOOD

6

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: ROPIMEX R. OPEL GmbH
Bildstocker Straße 12, D-66528 Neunkirchen

Prüfgegenstand: Stellwand ROPIMEX® - Divisound / wood

Angaben zum Aufbau der Stellwand:
- Stellwand bestehend aus zwei gelochten HPL-Paneelen Typ "Divisound / wood" der Fa. ROPIMEX
- Abmessungen je Paneel H x B x T = 1790 mm x 1200 mm x 19 mm
- Lochdurchmesser 0,8 mm und 1,5 mm; unregelmäßig verteilt (Streulochung)
- Paneele gefüllt mit Wabenstruktur und Akustikvlies

Prüfanordnung:
Es wurde eine Stellwand aus zwei Paneelen in drei ROPIMEX® Standfüßen, aufrecht stehend auf den 
Hallraumboden angeordnet.
Die Stellwand wurde an drei unregelmäßig verteilten Positionen im Hallraum geprüft.

Abmessungen der Stellwand:
- Breite der Stellwand (B):    2400 mm
- Höhe der Stellwand, ohne Füße (H):    1790 mm
- Abstand Hallraumboden zu Stellwand:       25 mm
- Dicke der Stellwand:        19 mm
- Prüffläche nach ASTM C 423 (2 x B x H):     8,59  m²
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Verschobene Bezugskurve nach ISO 11654
Schallabsorptionsgrad 

Frequenz

[Hz]

�S
Terz

�p
Oktave

100 0,20
125 0,28 0,25
160 0,32
200 0,34
250 0,32 0,35
315 0,41
400 0,43
500 0,42 0,45
630 0,43
800 0,45

1000 0,45 0,45
1250 0,49
1600 0,56
2000 0,59 0,60
2500 0,66
3150 0,69
4000 0,64 0,65
5000 0,55

�S Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
�p Praktischer Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

������ r. h. [%] B [kPa]

Ohne Probe 19,8 32,8 95,9

Mit Probe 19,9 32,8 95,9

Prüfdatum: 07.03.2014
Prüffläche: 8,59 m²
Volumen: 199,60 m³
Raum: Hallraum E

Bewertung nach ISO 11654:
Bewerteter Schallabsorptionsgrad

��w = 0,50 (H)

Bewertung nach ASTM C423:
Noise Reduction Coefficient NRC = 0,45

Prüfbericht Nr. M108182/2 Seite 1

Frequenz f / Hz
125 250 500 1000 2000 4000

0,05000 0,55

�S Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
�p Praktischer Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

Bewertung nach ISO 11654:
Bewerteter Schallabsorptionsgrad

��w = 0,50 (H)HH
labsorberklas

Bewertung nach ASTM C423:
Noise Reduction Coefficient NRC = 0,45C
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Snow white
DSW/W

Alabaster
DSW/A

Antilop
DSW/AN

Carambola
DSW/C

Paprika
DSW/P
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CO/AN
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Snow white
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DIVI max® I MOBIL

DIVI max® I WA : 

DIVI max® I 

3er = 90 cm 4er = 120 cm 5er = 150 cm 6er = 180 cm 7er = 210 cm 8er = 240 cm 9er = 270 cm 10er = 300 cm
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 : 3 4 5 6 7 8 9 10

 90 cm 120 cm 150 cm 180 cm 210 cm 240 cm 270 cm 300 cm

 :   150 cm 11,2 kg 14,9 kg 18,6 kg 22,6 kg 26,1 kg 29,8 kg 33,5 kg 37,2 kg

H  180 cm 12,2 kg 17,5 kg 21,9 kg 26,3 kg 30,7 kg 35,1 kg 39,5 kg 43,8 kg



28

Snow White Alabaster Carambola Paprika

Silver Grey Platin Beach Noce Lyon Viola Cherry

DIVI max®



29

DIVI max® 

Antilop Ebony

White Ice Grey Ice



DIVI wall®

 . Or  . 

30



31



32

DIVI wall® – 



33

Online
: 

www.
divimax.de



34

DIVI wall® hilosoph  – 



35



36

DIVI wall® Design – Inspi  
Form x intelligent Fun
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Material
: RESOPAL® Massiv 

RESOPAL® Massiv ist 

.  : 
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390 mm

2000 mm

399 mm
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Ant Carambola Paprika

Snow white Ebony
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2 Flügel: 100 cm

2 : 160 cm

3 Flügel: 150 cm

3 : 240 cm

Material 
 

: PA 6 GF 15

DIVI screen® – 
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DIVI screen® –  80 x 180 cm

DIVI screen® –  50 x 165 cm



4 : 200 cm
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5 : 250 cm

5 : 400 cm
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 : 2 3 4 5

 : 50 x 165 cm

 : 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm

 : 3,80 kg 5,70 kg 7,60 kg 9,50 kg

: 80 x 180 cm
 : 160 cm 240 cm 320 cm 400 cm

 : 5,50 kg 8,30 kg 11,00 kg 13,80 kg

4 x Paravent
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DIVI line –
harmo  

Antilop Carambola Paprika Snow white Ebony 

Snow White Alabaster Carambola Paprika Antilop

Aquamarinan Curry

Snow white
DSW/W

Alabaster
DSW/A

Antilop
DSW/AN
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DSW/C

Paprika
DSW/P
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Ebony Silver Grey Platin Beach Noce Lyon Viola Cherry White Ice Grey Ice

Ebony 
DSW/E

Grey Ice
DSW/G

Platin Beech
DSW/B
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DIVI rail® – 
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Material: 

DIVI rail® DIVI rail®DIVI rail®DIVI rail®
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ROPIMEX R. OPEL GmbH .  . Bildstocker Str. 12–14 . 66538 Neunkirchen
Tel. +49 6821  9 12 77-0 . Fax +49 6821  9 12 77-99 . info@ropimex.com . www.ropimex.com . www.divimax.de

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.project-inrichting.nl 
www.scheidingswand.net


