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gebremste Rolle

wheel with brake

Fußteller

foot plate

Quertraverse mit Kabelschacht

cross rail with cable duct

Dreikantrohr

triangular tube

Plattenauflage

support for work top

Arbeitsplatte

work top

Fußausleger, lang

foot extension, long

Fußausleger, kurz

foot extension
reduced size

Säule, Innenprofil

column, inner profile

Säulenabschluss

head of column

Säule, Außenprofil

column, outer profile

Ausgangshöhe: 72 cm

initial height: 72 cm

Ausgangshöhe-Einstellung

adjust the initial height

Einstellskala

scale

Ausgangshöhe: 68 cm

initial height: 68 cm

Ausgangshöhe: 78 cm

initial height: 78 cm

808010080

4020

10

10

6878

52

max. 130

68-78

2 lange Fußausleger

2 long foot extensions

Fußausleger, lang und kurz

foot extension long and reduced

-

size

alle Ausleger mit Rollen

all extensions with wheels

2 kurze Fußausleger

2 reduced-size foot extensions

E
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D
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N
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M
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H2 Kurbel für Gewichtsausgleich
Handle for weight compensation

H2

≤ 40kg≤ 30kg≤ 35kg≤ 25kg≤ 20kg ≤ 65kg ≤ 55kg≤ 50kg≤ 85kg ≤ 35kg ≤ 30kg

10 - 15kg

15 - 20kg

30 - 35kg

10 - 15kg10 - 15kg

4 - 6kg

5 - 9kg

9 - 12kg

≤ 20kg

M2H1

2 Gewichtsklassen
2 weight groups

 standard: 0 - 75 kg
ZM: 40 - 115 kg

M1 Einfachsteuerung
up and down control

M2 Komfortsteuerung mit
Memory-Funktion

comfort control: height display
and 6 memory positions

DER MOTOR

im Gestell integrierter,
leise laufender Elektromotor

 Verstellgeschwindigkeit: ca. 70 mm/s
 Geräuschentwicklung ≤ 55 db(A)
 Softstart, Softstop

THE MOTOR

low noise motor
integrated in the frame
speed: approx. 70 mm/s
noise: less than 55 db (A)
softstart/softstop

H1 Handauslösung  manual release

M1

52 cm52 cm52 cm

DIE MANUELLE VERSTELLUNG

Schnellverstellung - einfach, sicher,
komfortabel und spontan bedienbar

stufenlose Arretierung
bis 120 kg belastbar

THE MANUAL ADJUSTMENT

quick release - simple, safe,
comfortable and sponanious handling

continuously locking, load bearing
capacity up to 120 kg

3 Gewichtsklassen
3 weight groups

standard: 0 - 40 kg
Z3: 20 - 60 kg
Z4: 40 - 80 kg

H2 Handauslösung mit
zusätzlichem Gewichtsausgleich
manual release with additional

weight compensation

3 Gewichtsklassen
3 weight groups

standard: 0 - 15 kg
Z1: 15 - 30 kg
Z2: 30 - 45 kg

H1 Handauslösung
    manual release

52 cm

option: M2 V1

Option: M2 V1

M2 with memory function

M2 Komfortsteuerung

option: M1 v1

Option: M1 V1

option: M1 V2

Option: M1 V2

M1 up and down

M1 Einfachsteuerung

65



Kabelwanne

cable tray

Steckerleiste / Kabelbinder

plug panel / cable tie

vertikaler Kabelkanal

vertical cable channel

Zugentlastung

cable clamp

Steckerleistenbox

plug panel box

Kabelbügel

cable fixing

Kabelschachtabdeckung

cable duct cover

Kabelkette

cable chain

Desktop-Steckerleiste

desktop plug panel

Kabeldurchlass (Compactplatte)

cable outlet (scl-top)

Kabeldurchlass (Spanplatte)

cable outlet (chipboard)

Kabelschacht

cable duct

87



Organiationsbohrung
organisation hole

mit Klemmadapter
with clamp adapter

Organisationsbohrung

organisation hole

Zubehörteil in Organisationsbohrung

accessory fixed in organisation hole

Ablagebord in Organisationsbohrung

elevated shelf in organisation hole

Klemmadapter

clamp adapter

Ablagebord

elevated shelf

Ablagebord

elevated shelf

Organisationswand

organisation wall

Organisationswand

organisation wall

Aufhängung

mounting

Option für alle Tischplatten / optional for all work tops

Befestigung in Organisationsbohrung oder mit Klemmadapter
fixed in the organisation holes or with clamp adapter

Befestigung in Organisationsbohrung oder mit Klemmadapter
fixed in the organisation holes or with clamp adapter

H1
 =

 4
0 

cm

H2
= 

28
 c

m

32 cm

303230

32 32

40
 c

m

109



14-24

CPU-Halter, außen

CPU stand, outside

Bildschirmblende

screen protection

Bildschirmblende

screen protection

Bildschirmblende

screen protection

CPU-Halter, innen

CPU stand, inside Befestigung an der Säule / fixed at the column

mit Tischklemme / with desk clamping

freistehend / free standing

50

52

50

52

37 3750

52

50

52

55

55

30

50

45

50

LCD-Halter

LCD holder

11 12



Hinweis:
Die Farbmuster wurden mit denkbar größter
Sorgfalt erstellt. Trotzdem kann es im Druckbzw.
am Bildschirm zu Abweichungen kommen.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall die Originalmuster
zeigen.

Note:
The colour samples have been compiled
meticulously. Still there may be differences
between this print, screen and the original.
In case of doubt, please ask for original samples.

lichtgrau
light grey

Weißbuche
light beech

kristallweiß
chrystal white

Birke
birch

Nussbaum
walnut

weißaluminium
aluminium white

kristallweiß
chrystal white
Option: Compactplatte
option: scl

lichtgrau
light grey
Kanten option: schwarz
Edge option: black

weißaluminium
aluminium white
Option: Compactplatte
option: scl

Buche
beech

Ahorn
maple

silber struktur
silver structure

silber metallic
silver metallic

100 103

Eiche
oak



USA

D

A

NL

CH

C o n t a c t

Advanced ergodynamic office system
H.E.L.O.S

SCUBE
Modular office storage system

Reception desk system

XENO THEKEN

Ergodynamic executive desks

GRADO

Universal office system
tune

Management and conference furniture

i1

Partition wall system

SCENE

Movable communication

GO2 talk

Modular office furniture system

GO2 shape

Sophisticated computer stations

GO2 tec

Universal office system

XENO

Peripheral equipment

GO2 add

CHOICE
Basic office system

Ergodynamic sit/stand work places

GO2 move

XCITE
Folding desk system

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052

info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.staand-werken.nl


