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Designed by Georgina Wright

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private
indretninger. Stor slidstyrke.

Beskrivelse 100% recycled polyester FR, Bredde ca.
140 cm. Veegt ca. 420 g/lbm. Garnfarvet.
Nuanceforskel kan forekomme.

Agkant ©

Slidstyrke: Ca. 60.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN SO 12947, Lysaegthed (1SO)
5-7. Pilling (EN ISO) 4-5. Gnidzegthed (ISO) tor 5, vad
4-5. Lydabsorption (EN 1SO 354) 0.55/Class D (fladt),
0.80/Class B (foldet). Airflow 597 Pa s/m.
Flammesikring: AS/NZS 3837 Class 1. BS 5852 Crib 5
med flammesikring. BS 5852 ignition source 3. BS
5852 Part 1 med flammesikring. DIN 4102 B1. EN
1021-1/2. GB 50222 B1 med flammesikring. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013 med flammesikring.
NFPA701. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI
9175 1IM. UN1 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013,
ONORM B1/ Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Krympning ca. 1%
ved vask 60°C. Desinfektion, se www.kvadrat.dk.

UK/US

Application Offices, hotels, institutions, domestic
use. Great durability. In accordance with California
AB2998 or similar regulation in other states of North
America, this product should not be used for
residential upholstery in USA.

Description 100% recycled polyester FR. Width app.
55 inches (140 cm). Weight app. 13.5 oz/ly (420
g/lin.m). Yarn dyed. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ©

Abrasion: App. 60,000 rubs acc. to the Martindale
method EN 1SO 12947. Lightfastness (ISO) 5-7. Pilling
(EN 1SO) 4-5. Fastness to rubbing (1SO) dry b, wet
4-5. Sound absorption (EN ISO 354) 0.55/Class D
(flat), 0.80/Class B (waved). Airflow 597 Pa s/m.
Flame resistance: AS/NZS 3837 Class 1. BS 5852
Crib 5 with treatment. BS 5852 ignition source 3. BS
5852 Part 1with treatment. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2.
GB 50222 B1 with treatment. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013 with treatment. NFPA 701,
SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 1IM. UNI
9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ONCRM B1/ Q1.
(Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols. Shrinkage app.
1% when washed at 60°C. Disinfection, see
www.kvadrat.dk,

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels, Objectbereich,
privaten Wohnbereich. Hohe Strapazierfahigkeit.
Beschreibung 100% recycled Polyester FR. Breite
ca. 140 cm. Gewicht ca. 420 g/lfd.m. Garngeférbt.
Farbunterschiede kénnen vorkommen.

Webkant €

Scheuerfestigkeit: Ca. 60.000 Scheuerhiibe geméss
der Martindale Methode EN 1SO 12947. Lichtechheit
(150) 5-7. Pilling (EN 1SO) 4-5. Reibechtheit (ISO)
trocken 5, nass 4-5. Schallabsorption (EN 1SO 354)
0.55/Class D (glatt), 0.80/Class B (gefaltet). Airflow
597 Pa s/m. Flammschutz: AS/NZS 3837 Class 1. BS
5852 Crib 5 mit Ausrlistung. BS 5852 ignition source
3.BS 5852 Part 1 mit Ausriistung. DIN 4102 B1. EN
1021-1/2. GB 50222 B1 mit Ausriistung. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013 mit Ausristung. NFPA
701. SN 198 898 5.3 mit Ausriistung. UNI 9175 1IM.
UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ONCRM

B1/ Q1. (Kopie von Priifungsbericht verfiigbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Wascheinlauf ca.
1% bei 60°C. Desinfektion, siehe www.kvadrat.dk.
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Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 100% gerecycled polyester FR.
Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 420 gr/str. m.
Garengeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 60.000 toeren Martindale EN ISO
12947. Lichtechtheid (1SO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 4-5.
Wrijfechtheid (ISO) droge 5, natte 4-5.
Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.55/Class D (vlak),
0.80/Class B (geplooid). Airflow 587 Pa s/m.
Brandwerendheid: AS/NZS 3837 Class 1. BS 5852
Crib 5 met behandeling. BS 5852 ignition source 3.
BS 5852 Part 1 met behandeling. DIN 4102 B1. EN
1021-1/2. GB 50222 B1 met behandeling. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013 met behandeling.
NFPA 701. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175
1IM. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (Op aanvraag sturen wij U graag
een kopie van het testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen. Krimp ca. 1% bij
60°C. Desinfectie, www.kvadrat.dk.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d‘ameublement pour
aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 100% polyester FR recyclé. Largeur env.
140 cm. Poids env. 420 g/m lg. Teinture sur fil. Ecarts
des coloris possibles.

Lisiére &

Résistance a I'abrasion: Env. 60.000 révolutions
selan le procédé Martindale EN 1SO 12947,
Résistance a la lumiére (ISO) 5-7. Boulochage (EN
I1SO) 4-5. Résistance au frottement (ISO) sec 5,
mouillé 4-5. Absorption acoustique (EN ISO 354)
0.55/Class D (a plat), 0.80/Class B (plié). Airflow 597
Pa s/m. Normes au feu: AS/NZS 3837 Class 1. BS
5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 ignition source
3.BS 5852 Part 1 avec traitement. DIN 4102 B1. EN
1021-1/2. GB 50222 B1 avec traitement. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013 avec traitement.
NFPA 701. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 8175
1IM. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (La copie du compte rendu des
tests est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO. Rétrécissement:
Env. 1% pour lavage a 60°C. Désinfection, voir
www.kvadrat.dk.

IT

Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti, casa e
contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 100% poliestere FR riciclato. Altezza
circa 140 cm. Peso circa 420 gr/mtl. Tinto in filo.
Possibili differenze per colore.

Cimosa €

Resistenza all’abrasione: circa 60.000 cicli/metodo
Martindale EN ISO 12947. Resistenza alla luce (ISO)
5-7. Pilling (EN 1SO) 4-5. Resistenza allo sfregamento
(ISO) condizione a secco 5, condizione umido 4-5.
Assorbimento acustico (EN ISO 354) 0.55/Class D
(tenda a pannello (tesa), 0.80/Class B (tenda
arricciata). Airflow 597 Pa s/m. Ignifugazione:
AS/NZS 3837 Class 1. BS 5852 Crib S trattato
ignifugo. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1
trattato ignifugo. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. GB 50222
B1 trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF
D 60 013 trattato ignifugo. NFPA 701. SN 198 898 5.3
trattato ignifugo. UNI 9175 1IM. UNI 8177 Classe 1.
US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Disponibile
copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.
Restringimento 1% quando lavata 60°C. Per
disinfettare, vedi il sito www.kvadrat.dk.

@

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS.
ULCOM/GG

UL 2818

0575/21

)

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and 1SO 14001.

*ACT® Registered Certification Marks

Contact and further information www.kvadrat.dk

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones, uso
domeéstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripcion 100% poliéster FR riciclato. Anchura
aprox. 140 em. Peso aprox. 420 gr/ml. Hilo tefiido.
Posibles variaciones de tintadas.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 60.000 ciclos segun
el método Martindale EN 1SO 12947, Resistenciaala
luz (ISO) 5-7. Relleno (EN ISO) 4-5. Solidez al
frotamiento (ISO) seco 5, mojado 4-5. Absorcién
acustica (EN 1SO 354) 0.55/Class D (estor),
0.80/Class B (cortina). Airflow 597 Pa s/m.
Resistencia al fuego: AS/NZS 3837 Class 1. BS 5852
Crib 5 con tratamiento. BS 5852 ignition source 3.
BS 5852 Part 1 con tratamiento. DIN 4102 B1. EN
1021-1/2. GB 50222 B1 con tratamiento. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013 con tratamiento.
NFPA 701. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175
1IM. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (Copia del informe de ensayos
disponible).

Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.
Encogimiento aprox. 1% en lavado a 60°C.
Desinfeccion, visita www.kvadrat.dk.
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1 year
warranty
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US contact info: 1-800-620-9309
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