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BIA VOORZETWANDEN FLYER 
BIA heeft zijn assortiment uitgebreid met voorzetwanden. Het paneel is 
samengesteld uit 9,5 mm gips AK verlijmd op een 50 mm PIR-isolatiepaneel. Door 
het paneel vooraf samen te stellen, geeft dit direct een aanzienlijke tijdsbesparing in 
de montage. Toepassing van een BIA Voorzetwand, de wand is bestemd voor het 
thermisch na-isoleren aan de binnenzijde van wanden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KORT DE VOORDELEN 
Maximale isolatie, minimale dikte 
Snelle verwerking 
Lichtgewicht door één persoon te monteren 
Hoge stabiliteit 
Aanbrengen van damp remmende laag is op de PIR plaat is niet nodig 
Blijvend hoog thermisch rendement  
Levering op wegwerp pallet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s van het werk renovatieproject 360 woningen Amsterdam  
http://www.bia-systeemwanden.nl/referenties 
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BIA VOORZETWANDEN SPECIFICATIES 
 
Productnaam VZ 60 
 
Artikelnummer:   VZ1092750350 
 
Prijs vanaf  25,26 per m2 
 
Paneelhoogte  2600-, 2800-, 3000 mm 
 
   Overige afmetingen op aanvraag 
 
Paneelbreedte  600 mm 
 
Wanddikte  59,5 mm 
 
RC Waarde  2.60 
 
Bouwtechnische  Montage paneel, metselwerk wordt voorzien van geschroefde/ 
   genagelde/verlijmde gewolmaniseerde vuren montagelatten 

ca. 50x20mm. Ter plaatste van vloer en plafond worden 
gewolmaniseerde vurenhouten sloffen aangebracht. Paneel 
wordt doormiddel van verlijming bevestigd aan de regels. 

 
Esthetische asp.   De systeemwanden laten zich probleemloos afwerken  

met stucwerk, sierpleister, spuitwerk, sauswerk, behang. 
 
Gewicht:   Vanaf 12,50 kg/m2 
 
Levertijd:   Uit voorraad 
 
Onderhoud:   Nvt  
 
Logistiek  40 panelen op een pallet 
 
Toepassing:   De wand is bestemd voor het thermisch na-isoleren aan de  
   binnenzijde van wanden, met name de renovatieprojecten. 
 
Verwerking:   Geen bijzondere eisen 
 
Arbo eisen:   Geen bijzondere eisen 
 
Informatie  Andere beplating is mogelijk 
 
Meer informatie   www.bia-systeemwanden.nl 
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BIA VOORZETWANDEN DETAILS 
 
Tekening VOORBLAD 
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BIA VOORZETWANDEN DETAILS 
 
Tekening BI-101.01 
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BIA VOORZETWANDEN DETAILS 
 
Tekening BI-101.02 
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BIA VOORZETWANDEN DETAILS 
 
Tekening BI-301.01 
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BIA VOORZETWANDEN DETAILS 
 
Tekening BI-205.01 
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BIA VOORZETWANDEN PRIJZEN 
 
VZ 60 Gips, 50 mm PIR met afwerkingsplaat 10 mm Gips AK 
Breedte Paneel 600 mm 
 
Paneelhoogte  Prijs per M2    
2600 mm    € 22,40    
2800 mm    € 22,40     
3000 mm    € 22,40     
 
VZ 60 Fermacell, 50 mm PIR met afwerkingsplaat 10 mm Fermacell AK 
Breedte Paneel 600 mm 
 
Paneelhoogte  Prijs per M2    
2600 mm    € 25,75    
2800 mm    € 25,75    
3000 mm    € 25,75    
 
TOEBEHOREN BIA VOORZETWANDEN 
Gewolmaniseerd vuren achterlat 22x50x2700 mm 
Prijs 0.98 m1    
 
Gewolmaniseerd Fins vuren sloffen 
Prijs 2,85 per m1 
 
Lijmkoker voor ca. 8 Panelen  
Prijs 6,31 per stuk 
 
VOLLE VERPAKKINGEN  
36 stuks per pallet 
 
ALGEMENE BESTELLINGSVOORWAARDEN 
 

1) Prijzen af-fabriek, bruto en ex. BTW   
2) Het afleveradres is magazijn of Projectadres 
3) Vracht gelost naast vrachtwagen met behulp van kooiaap 
4) Levertijd standaard producten uit voorraad leverbaar. 
5) Transporttarieven conform prijslijst BIA 
6) Zaagwerk, elke gewenste hoogte kan vooraf gezaagd worden 
7) Wij hanteren de leveringsvoorwaarden van NEBIFA / BIA 
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DAGKANT GIPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Ripstaal Dagkant-Gipsplaat is de makkelijke en tijdbesparende oplossing voor 
binnendagkanten in elk renovatie- of nieuwbouwproject. Iedere stukadoor weet dat 
het afwerken van dagkanten een tijdrovende klus is, die veel aandacht en precisie 
vereist. De Ripstaal Dagkant-Gipsplaat is hiervoor de ideale oplossing. De Dagkant-
Gipsplaat levert u per dagkant een tijdbesparing tot maar liefst 60% op! Naast de 
tijdbesparing, wordt het afwerken van dagkanten ook nog eens een gemakkelijke 
klus!  
 
DE VIER CONCRETE VOORDELEN 

01) Tijdsbesparing tot wel 60% 
02) Gegarandeerde strakke afwerking van de dagkant 
03) Aftimmeren van het kozijn is niet meer nodig 
04) Het aansluitprofiel vangt trillingen in het kozijn op, waarmee de kans op 

scheuren in de afwerkingslaag wordt verkleind 
 
SYSTEEMOPBOUW 
De Dagkant-gipsplaat is opgebouwd uit een gipsplaat en een kunststof hoekprofiel 
met eventueel weefsel. De Dagkant-gipsplaat wordt tegen het kozijn geplaatst in een 
innovatief kunststof U-profiel. Dit profiel is voorzien van een krachtige kleefstrip, 
waardoor de Dagkant-Gipsplaat gemakkelijk en snel tegen het kozijn is te plaatsen. 
Het kunststof U-profiel is tevens voorzien van een zacht-pvc flens, waarmee de kans 
op scheuren in de afwerkinglaag wordt verkleind. Door het hoekprofiel met eventueel 
weefsel is ook het afwerken van de muur een simpele klus. 
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VOOR      NA 
 
Verwerking in 5 simpele stappen!  

1. Meet de lengte en de breedte van de dagkant op en maak de Dagkant-Gipsplaat en 
het kunststof U-profiel op maat.  

2. Plak het kunststof U-profiel tegen het kozijn en plaats de Dagkant-Gipsplaat in het 
profiel.  

3. Spuit de achterzijde van de Dagkant-Gipsplaat in met een montage- of lijmschuim die 
niet uitzet. Zorg ervoor, met behulp van een winkelhaak en een waterpas, dat de 
Dagkant-Gipsplaat haaks op het kozijn staat.  

4. Wanneer het montageschuim is uitgehard, dienen de naden tussen de Dagkant-
Gipsplaten onderling en de naden tussen de Dagkant-Gipsplaat en de vensterbank te 
worden afgekit.  

5. De Dagkant-Gipsplaat kan worden afgewerkt met vrijwel alle decoratieve materialen. 
Bekijk de verwerkingseisen van de desbetreffende producten voor eventuele 
gronderingen. 
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Dagkant Gipsplaat verwerkingsstappen 
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Ripstaal Dagkant-Gipsplaat met weefsel  
 

Artikelnummer 4001(W)  150 mm breed  
Artikelnummer 4001(W)  200 mm breed  
Artikelnummer 4003(W)  250 mm breed  
Artikelnummer 4004(W)  300 mm breed  
Artikelnummer 4005(W)  350 mm breed  
Lengte 3000 mm / 1500 mm 

 
 
 
 
Ripstaal Dagkant-Gipsplaat  
 

Artikelnummer 4001   150 mm breed  
Artikelnummer 4001   200 mm breed  
Artikelnummer 4003   250 mm breed 
Artikelnummer 4004   300 mm breed  
Artikelnummer 4005   350 mm breed  
lengte 3000 mm / 1500 mm 

 
 
 
 
Ripstaal Dagkant U-profiel (Standaard)  
 

Artikelnummer: 4300  
Beschikbaar in lengtes van 1500 en 3000 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
Ripstaal Dagkant U-profiel (Winddicht).  
 
     Artikelnummer: 4301  

Beschikbaar in lengtes van 1500 en 3000 mm 
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BIA Systeemwanden Uniek door zijn eenvoud 
 
Brochure 3-Luik 
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Spanell Fermacell Greenline Systeemwand 
 
Flyer SPANELL Greenline 
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BIA BOUW FOTO’S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentieprojecten zie ook onze website 
www.bia-systeemwanden.nl/referenties 
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MONTAGEHANDLEIDING 
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Vloeraansluiting 
 
 

Allereerst dienen de montagelatten te worden 
aangebracht op de gewenste plaats waar de 
Spanell systeemwand moet komen. Dit kan door 
middel van schroeven, lijmen of eventueel met 
dubbelzijdig tape. Bij het plaatsen van de 
montagelatten moet er op worden gelet dat deze 
waterpas en haaks worden geplaatst. De 
montagelatten zijn voorzien van afgeschuinde 
kanten, dit om het plaatsingsgemak te 
bevorderen.   

 
 
 
 
 

Zoals hiernaast is te zien kan het plaatmateriaal  
aan de onderzijde van het paneel over de vloerlat 
geplaatst worden, waardoor de wand extra 
stabiliteit verkrijgt en het binnenwerk wordt 
afgeschermd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een alternatief voor de vloerlat is de MDF U-
profiel voorzien van lakdraagfolie. Dit is een 
alternatief die gebruikt wordt voor bijvoorbeeld 
standbouw / tijdelijke opstellingen waarbij de 
bovenzijde van de Spanell panelen die tegen 
bouwkundig of plafond aansluiten. De zijkanten 
van het U-profiel fungeren direct als plinten.  
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Muuraansluiting 
 
Zoals op onderstaande afbeeldingen te zien is kan de Spanell systeemwand over de wandlat 
worden geschoven. De lange zijden van de Spanell, die over de muurlat worden geschoven, 
zullen aan de binnenzijde moeten worden voorzien van montagelijm (bij permanente 
plaatsing). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plafond / bovenaansluiting 
 
Als de Spanell tegen bouwkundig of het (systeem) plafond moet aansluiten, wordt er gebruik 
gemaakt van een ongelijkzijdig U-profiel (van PCV of blik). Dit profiel wordt eerst tegen het 
plafond bevestigd. Dankzij de speciale uitvoering van dit profiel wordt de montage van de 
Spanell panelen veréénvoudigd. Eventueel kan er steenwol worden toegepast tussen het 
paneel en de U-profiel. 
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Verbinding Spanell panelen 
 
De Spanell panelen hebben een zogenaamde “groef en mes” verbinding. Dat wil zeggen dat 
aan de ene zijde van het Spanell paneel het karton uitsteekt (“mes”) en aan de andere zijde 
het karton terugvalt (“groef”), hierdoor passen de panelen perfect in elkaar en ontstaat een 
stevige verbinding. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Permanente plaatsing 
 
Bij een permanente plaatsing kunnen de panelen aan elkaar worden gelijmd door middel van  
Conlit-Fix® (Spanell lijm). Dit moet worden aangebracht op de binnenzijde van de 
uitstekende gipsplaat. De twee panelen zijn binnen 10 minuten verlijmd. De lijm is 
brandbestendig. 
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Demontabele uitvoering 
 
Als de wand tijdelijk wordt geplaatst, kan er een S-OBI (montageplaat) worden gebruikt. 
Door deze plaat te vouwen passen ze éénvoudig in de open ruimtes van de 
Spanell. Deze S- OBI-clip is te bevestigen aan vloer en plafond.  
 
 

 
 
Als de wand tijdelijk wordt geplaatst, kunnen er in plaats van lijm S-clips (schuifclips) 
gebruikt worden om de Spanell panelen onderling te bevestigen. Deze worden aan de 
bovenzijde over het karton geschoven. Bij demontage is er weinig tot geen sloopafval en de 
panelen kunnen, indien gewenst, hergebruikt worden. 
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T-verbinding 
 
Om een zogenaamde “T-verbinding” te creëren, oftewel een wand haaks op een andere 
Spanell wand, wordt een MDF montagelat op de reeds geplaatste wand en de vloer 
bevestigd waar overheen de Spanell panelen geplaatst kunnen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoekverbinding “in het werk” 
 
Een hoekverbinding in een Spanell wand wordt in het werk gemonteerd. Uit het Spanell 
paneel wordt een strook gezaagd, met uitzondering van de achterste plaat, met een breedte 
van het Spanell paneel die er haaks op bevestigd gaat worden. Voor bevestiging en 
stabilisatie worden er montagelatten in / tegenaan gelijmd, waartegen het volgende paneel 
bevestigd kan worden. 
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Hoekverbinding “Prefab” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrieksmatig worden de prefab hoekverbindingen samengesteld zodat in de praktijk 
zonder al te veel bewerkingen door gebouwd kan en is er een aanzienlijke tijdswinst 
te boeken. 
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Achterhout 
 
Achterhout zijn houten latten van multiplex die gebruikt kunnen worden om te wand te 
verstevigen / extra sterkte te creëren om bijvoorbeeld zware voorwerpen aan te kunnen 
bevestigen. Bij Spanell worden twee soorten achterhout toegepast, te weten trapeziumlatten 
en piramidelatten. 
 

 
Trapeziumlatten 
 
Deze kunnen gebruikt worden voor het verstevigen 
van de Spanell wand voor het monteren van zware  
voorwerpen (van bijvoorbeeld keukenkastjes).  
In het werk kunnen de latten, waar nodig, geplaatst worden. 
Deze zijn eenvoudig aan te brengen door ze simpelweg 
tussen de driehoekstructuur van het Spanell paneel te 
schuiven. 
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Sluitstuk wand/paneel 
Wanneer de systeemwand een ruimte afsluit 
zal aan het einde een op maat gemaakte plaat 
moeten worden aangebracht. Door deze tegen een 
op de wand bevestigde lat en de Spanell aan te 
brengen ontstaat een stevige sluiting. 
 
De open ruimte tussen de Spanell en de wandlat kan 
worden opgevuld met 80 mm dik steenwol. Dit wordt 
vervolgens afgewerkt door nog een plaat. Hierdoor 
ontstaat een stevige en geluidsdichte afsluiting. 
 

 
 

 
 
 

Kozijnen 
Voor de montage van deuren en ramen kan een opening in de reeds geplaatste Spanell 
systeemwand worden gezaagd. Deze opening kan op elke willekeurige plek. Ook kan tijdens 
het bouwen de openingen van de deurkozijnen worden vrijgehouden, vooral bij projecten 
met relatief veel deuren scheelt dit m2 aan materiaal. Vervolgens moeten er in de Spanell 
wand, dit aan de binnenzijde tussen de twee buitenplaten, een houten profiel (montagelat) 
worden aangebracht zodat de systeemkozijnen op het plaatmateriaal kunnen klemmen. 
Hierna kan deur of raam geplaatst worden. 
 

 
 
Een andere mogelijk is het vooraf plaatsen / stellen van kozijnen. De wand met Spanell 
panelen kan hier dan omheen geplaatst worden.  
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Plinten 
 
Als de Spanell wand gereed is kan deze afgewerkt worden met plinten. De plinten die 
Spanell is zijn assortiment heeft zijn 35 of 55 mm bij 8 mm dik en afgewerkt met 
lakdraagfolie.  
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Stopcontact leidingen 
 
Leidingen kunnen op elke gewenste plaats ingebracht worden, de ruimte tussen het 
gemoduleerde karton is ruim voldoende om een leiding te plaatsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stopcontact dozen 
 
Als de leidingen geplaatst zijn kunnen de gaten worden geboord, de firma Attema heeft 
contactdozen die op een eenvoudige wijze vastgezet kunnen worden in de wanden.  
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Telescooparm 
 
Er zijn diverse lengtes telescooparmen, de insteekarm (lengte van 600, 750 en 2200 mm) 
kan tussen het gemoduleerde karton van de wand bevestigd worden. Middels een 
plafondgrid bevestiging kan de antenne vastgezet worden aan de bovenleiding. 
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Veiligheids- & Stofwanden 
 
Deze wanden kunnen als veiligheidswanden toegepast worden ter afscherming van 
bouwplaatsen of herinrichting van winkels. De dichte wanden kunnen beplakt worden met 
prints van vluchtroutes of vooraankondigingen van openingen. De wanden zijn eenvoudig te 
plaatsen en kunnen zowel permanent of tijdelijk met een clip vastgezet worden. 
 
Ervaringen van toepassingen wijzen uit dat de dichte wanden tijdens de verbouwing diefstal 
reduceert  “men ziet niet wat er gebeurd” en er kan niet zoals bij de hekwerken tussen de 
aansluitingen heen gelopen worden. 
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MURUS VENSTERS EN DEURKOZIJNEN 
 
 
 
 
 
4.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN  
1. VENSTERS; ALUMINIUM  
 
Fabrikaat: MuruS nastel deur- en raamkozijnen  
Type: MuruS venster  
- vensters aluminium met kliklijsten t.b.v. wand 82mm, 100mm of 125mm. Geheel 
volledig gepoedercoat in RAL n.t.b., glasplaten worden m.b.v. PVC glasband in de 
vensters gemonteerd.  
- Afmetingen hoogte en breedte volgens tekeningen architect.  
- Soort beglazing: 4 of 6 mm. blank float glas / 4 of 6 mm. gehard glas / 331 gelaagd 
veiligheidsglas helder of mat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DEURKOZIJNEN; ALUMINIUM  
 
Fabrikaat: MuruS nastel deur- en raamkozijnen  
Type: MuruS venster  
- Deurkozijn aluminium met aluminium aanslaglijst en met Kliklijsten t.b.v. wand 82mm, 
100mm of 125mm.Geheel volledig gepoedercoat in RAL n.t.b. en rondom voorzien van 
afdichtingsband.  
- Deur: stomp met ongelakte meranti kantlat. welke wordt afgehangen aan 3/4 stuks IS 
3-dimensionaal verstelbare projectscharnieren en is voorzien van complete 
deurgarnituur.  
 
Kleur: HPL uni-kleuren uit Formica of Duropal collectie  
Kleur: HPL houtdecor uit Formica of Duropal collectie  
Vulling: kanaalspaan/ volspaan/ 33 dB vulling/ 44 dB vulling Afmetingen van de deur: 
afm. 2115 x 880/930 en 2315 x 880/930 mm. Kamerhoog, bijvoorbeeld 2700 x 880/930 
mm.  
- Deur 10 mm. hardglas uitvoering welke wordt afgehangen aan 3/4 stuks IS scharnieren 
en is voorzien van een opleg cilinderslot incl. cilinder, complete deurgarnituur in de kleur 
aluminium geanodiseerd.  
 
Afmetingen van de deur: afm. 2110 x 880/930 en 2310 x 880/930 mm. Kamerhoog, 
bijvoorbeeld 2700 x 880/930 mm 
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DETAIL Maatvoering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORBEELD Detail 1 - HORIZONTAAL 
 
Meer informatie en details zie de complete MURUS Brochure op de website 
www.bia-systeemwanden.nl/brochures 
Deur en Raamopeningen MuruS 

1. Murus Details deur- en raamopeningen (PDF) 
2. MuruS Bestekomschrijving (PDF)  
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Murus Prijzen 
 
 

 

 

Afmetingen zie bijlage "Maatvoeringen 

Vensters met wanddikte 100 mm in de uitvoering met dubbelglas 

Hoogte Breedte Prijs per stuk 
1150 1150 € 305,61 
1150 550 € 203,55 
2125 550 € 326,47 
2325 550 € 336,11 
2700 550 € 372,38 
2125 900 € 453,78 
2325 900 € 463,41 
2700 900 € 511,43 

 
Deurkozijnen met wanddikte 100 mm - uitvoering Stomp 

Hoogte Breedte Prijs per stuk 
2160 - 2360 955 - 1005 € 292,22 Deurkozijn incl. 3 RVS Schanieren 

2700 955 - 1005 € 328,70 Deurkozijn incl. 3 RVS Schanieren 
2160 - 2360 861 - 1961 € 351,89 Dubb.Deurkozijn inc. 6 RVS Schanieren  

2700 861 - 1961 € 389,48 Dubb.Deurkozijn inc. 6 RVS Schanieren  

Hoogte en Breedte afmetingen zijn Kozijnmaten "bijlage pagina Maatvoeringen" 
Standaardkleur RAL 9010, 4 mm gehard glas 
Voor afwijkende kleuren geldt een toeslag van 10% op bovenstaande rijzen 
Deurkozijn exclusief "stompe" deur 
Prijzen zijn ex. BTW, levering af fabriek 
Levering deuren en ramen in combinatie met BIA Wanden 
Brochure MURUS en bestekteksten te downloaden via www.bia-systeemwanden.nl\brochure 
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Voorbeelden kantafwerkingen 
 

Platen zijn voorzien van afgeschuinde kanten. 
 

 
 
 
Platen zijn voorzien van Messing en Groef 

 
Platen zijn voorzien van rechte kanten voorzien van kantbandje.  

 
 

 
 

Platen zijn voorzien van vellingkanten. 
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Spanell MDF Fast & Finish  
MDF Platen zijn voorzien van groef en mes, afwerkt met scandoek of grondeerfolie. 
MDF Fast & Finish, wand is reeds afgewerkt (met durafort behang of grondeerfolie). 
 

Opvullen of pas maken van platen Gips 
Platen zijn voorzien van vellingkanten. 
 

 
Opvullen of pas maken van platen Fermacell 
Platen zijn voorzien van vellingkanten. 
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PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN GIPS 
 
BIA Gips       BIA Gips  
Kern    40 mm    80 mm 
Paneeldikte   59 mm     99 mm 
Materiaal  2 x Gips 9.5 mm   2 x Gips 9,5 mm 
Plaatafwerking  Onbehandeld   Onbehandeld 
Kantafwerking Vellingkant    Vellingkant 
Brandvetr.  20 min.    20 min. 
Decibel  31     32 
Lengte  2600 / 2800 / 3000 mm  2600 / 2800 / 3000 / 3400 mm 
Prijs vanaf   19,01 per m2    21,39 per m2 
 
BIA Gips       BIA Gips  
Kern         80 mm 
Paneeldikte         105 mm 
Materiaal       2 x Gips 12,5 mm 
Plaatafwerking       Onbehandeld 
Kantafwerking      Afgeschuind 
Brandvetr.   .    20 min. 
Decibel       33 
Lengte       2600 / 2800 / 3000 en 3400 mm 
Prijs vanaf         22,29 per m2 
 
PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN FERMACELL 
 
BIA FERMACELL     BIA FERMACELL 
Kern    40 mm    80 mm 
Paneeldikte   60 mm     100 mm 
Materiaal  2 x Fermacell 10 mm  2 x Fermacell 10 mm 
Plaatafwerking  Onbehandeld   Onbehandeld 
Kantafwerking Rechte kant    Rechte kant 
Brandvetr.  x     x 
Decibel  32     33 
Lengte  2600 / 2800 / 3000 mm  2600 / 2800 / 3000 mm 
Prijs vanaf   26,37 per m2    28,76 per m2 
 
BIA FERMACELL     BIA FERMACELL 
Kern    40 mm    80 mm 
Paneeldikte   64 mm     104 mm 
Materiaal  2 x Fermacell 12 mm  2 x Fermacell 12 mm 
Plaatafwerking  Onbehandeld   Onbehandeld 
Kantafwerking Afgeschuind    Afgeschuind 
Brandvetr.  30 min.    30 min. 
Decibel  32     33 
Lengte  2600 / 2800 / 3000 mm  2600 / 2800 / 3000 mm 
Prijs vanaf   26,37 per m2    28,76 per m2 
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PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN SPAANPLAAT 
 
BIA SPAANPLAAT        
Kern    40 mm    80 mm   
Paneeldikte   64 mm     104 mm  
Materiaal  2 x Spaanplaat 12 mm  2 x Spaanplaat 12 mm 
Plaatafwerking  Onbehandeld   Onbehandeld 
Kantafwerking Rechte kant    Rechte kant 
Brandvetr.  x     x 
Decibel  x     x 
Lengte  2750 / 3050 mm   2750 / 3050 mm 
Prijs vanaf   21,31 per m2    23,69 per m2 
 
BIA SPAANPLAAT        
Kern    40 mm    80 mm   
Paneeldikte   76 mm     116 mm 
Materiaal  2 x Spaanplaat 18 mm  2 x Spaanplaat 18 mm 
Plaatafwerking  Onbehandeld   Onbehandeld 
Kantafwerking Rechte kant    Rechte kant 
Brandvetr.  x     x 
Decibel  x     x 
Lengte  2750 / 3050 mm   2750 / 3050 mm 
Prijs vanaf   25,47 per m2    27,85 mm 
 
 
BIA SPAANPLAAT        
Kern    40 mm    80 mm   
Paneeldikte   64 mm     104 mm 
Materiaal  2 x Spaanplaat 12 mm  2 x Spaanplaat 12 mm 
Plaatafwerking  Melamine    Melamine 
Kantafwerking Rechte kant    Rechte kant 
Brandvetr.  x     x 
Decibel  x     x 
Lengte  2750 / 3050 mm   2750 / 3050 mm 
Prijs vanaf   46,01 per m2    48,40 per m2  
 
BIA SPAANPLAAT        
Kern    40 mm    80 mm   
Paneeldikte   76 mm     116 mm  
Materiaal  2 x Spaanplaat 18 mm  2 x Spaanplaat 18 mm 
Plaatafwerking  Waterresistant   Waterresistant 
Kantafwerking Mess / Groef    Mess / Groef  
Brandvetr.  x     x 
Decibel  34      34 
Lengte  2440 / 2750 mm   2440 / 2750 mm 
Prijs vanaf   26,84 per m2    29,21 per m2 
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PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN SPAANPLAAT 
 
BIA SPAANPLAAT        
Kern    40 mm    80 mm   
Paneeldikte   76 mm     116 mm 
Materiaal  2 x Spaanplaat 18 mm  2 x Spaanplaat 18 mm 
Plaatafwerking  Brandvertragend   Brandvertragend 
Kantafwerking Mess / Groef    Mess / Groef 
Brandvetr.  x     x 
Decibel  34      34 
Lengte  3050 mm    3050  
Prijs vanaf   39,90 per m2    42,27 per m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 
 

 
PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN MDF 
 
BIA MDF        
Kern    40 mm    80 mm   
Paneeldikte   60 mm     100 mm  
Materiaal  2 x MDF 10 mm   2 x MDF 10 mm 
Plaatafwerking  Onbehandeld   Onbehandeld 
Kantafwerking Rechte kant    Rechte kant 
Brandvetr.  x     x 
Decibel  x     x 
Lengte  2750 / 3050 mm   2750 / 3050 mm 
Prijs vanaf   21,36 per m2    23,75 per m2 
 
BIA MDF        
Kern    40 mm    80 mm   
Paneeldikte   60 mm     100 mm  
Materiaal  2 x MDF 10 mm   2 x MDF 10 mm 
Plaatafwerking  Onbehandeld   Onbehandeld 
Kantafwerking Mess / Groef   Mess / Groef 
Brandvetr.  x     x 
Decibel  35     37 
Lengte  2600 / 3000 mm   2600 / 3000 mm 
Prijs vanaf   33,96 per m2    38,35 per m2 
 
BIA MDF        
Kern    40 mm    80 mm   
Paneeldikte   64 mm     104 mm  
Materiaal  2 x MDF 12 mm   2 x MDF 12 mm 
Plaatafwerking  Onbehandeld   Onbehandeld 
Kantafwerking Mess / Groef   Mess / Groef 
Brandvetr.  x     x 
Decibel  35     37 
Lengte  2600 / 3000 mm   2600 / 3000 mm 
Prijs vanaf   33,96 per m2    38,35 per m2 
 
BIA MDF        
Kern    40 mm    80 mm   
Paneeldikte   60 mm     100 mm  
Materiaal  2 x MDF 10 mm   2 x MDF 10 mm 
Plaatafwerking  Glasvezelfolie   Glasvezelfolie 
Kantafwerking Mess / Groef   Mess / Groef 
Brandvetr.  x     x 
Decibel  35     37 
Lengte  2600 / 3000 mm   2600 / 3000 mm 
Prijs vanaf   35,96 per m2    38,35 per m2 
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PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN MDF 
 
BIA MDF        
Kern    40 mm    80 mm   
Paneeldikte   64 mm     104 mm 
Materiaal  2 x MDF 12 mm   2 x MDF 12 mm 
Plaatafwerking  Glasvezelfolie   Glasvezelfolie 
Kantafwerking Mess / Groef   Mess / Groef 
Brandvetr.  x     x 
Decibel  35     37 
Lengte  2600 / 3000 mm   2600 / 3000 mm 
Prijs vanaf   35,96 per m2    38,35 per m2 
 
BIA MDF        
Kern    40 mm    80 mm   
Paneeldikte   60 mm     100 mm 
Materiaal  2 x MDF 10 mm   2 x MDF 10 mm 
Plaatafwerking  Grondeerfolie   Grondeerfolie 
Kantafwerking Mess / Groef   Mess / Groef 
Brandvetr.  x     x 
Decibel  35     37 
Lengte  2600 / 3000 mm   2600 / 3000 mm 
Prijs vanaf   35,96 per m2    38,35 per m2 
 
BIA MDF        
Kern    40 mm    80 mm   
Paneeldikte   64 mm     104 mm 
Materiaal  2 x MDF 12 mm   2 x MDF 12 mm 
Plaatafwerking  Grondeerfolie   Grondeerfolie 
Kantafwerking Mess / Groef   Mess / Groef 
Brandvetr.  x     x 
Decibel  35     37 
Lengte  2600 / 3000 mm   2600 / 3000 mm 
Prijs vanaf   35,96 per m2    38,35 per m2 
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PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN MONTAGELATTEN 
 
Wandlatten 
Kern    40 mm    80 mm   
Afmeting  18 x 2800 mm   18 x 2800 mm 
Materiaal  MDF     MDF 
Prijs / stuk  5,49     8,16 
 
Vloerlatten 
Kern    40 mm    80 mm   
Afmeting  18 x 2440 mm   18 x 2440 mm 
Materiaal  Multiplex    Multiplex 
Prijs / stuk  4,78     7,12 
 
Vloerlatten verhoogd  
Kern    40 mm    80 mm   
Afmeting  2 x 18 - 64 x 40 x 2440 mm 2 x 18 - 104 x 80 x 2440 mm 
Materiaal  Multiplex    Multiplex 
Prijs / stuk  13,57     15,57 

 
PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN U-PROFIEL ONGELIJK 
 
Kern         80 mm   
Afmeting       30 x 100 x 50 x 3000 mm 
Materiaal       PVC 
Prijs / stuk       7,79 
 
Kern         80 mm   
Afmeting       30 x 104 x 40 x 3000 mm 
Materiaal       PVC 
Prijs / stuk       5,85 

 
Kern         80 mm   
Afmeting       30 x 100 x 20 x 3000 mm 
Materiaal       Metaal 
Prijs / stuk       7,63 
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PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN U-PROFIEL GELIJK 
 
Kern    40 mm    80 mm   
Afmeting  20 x 61 x 20 x 4000 mm  20 x 100 x 20 x 3000 mm 
Materiaal  PVC     PVC 
Prijs / stuk  7,12     4,83 
 
Kern         80 mm   
Afmeting       50 x 80 x 50 x 3000 mm 
Materiaal       Metaal \ Electragoot 
Prijs / stuk       5,66 
 
Kern    40 mm    80 mm   
Afmeting  20 x 64 x 20 x 2600 mm  20 x 104 x 20 x 2600 mm 
Materiaal  Hout Wit RAL 9010   MDF Lakdraagfolie 
Prijs / stuk  20,85     22,60 
 
Kern          80 mm   
Afmeting       20 x 104 x 20 x 3050 mm 
Materiaal       MDF Lakdraagfolie 
Prijs / stuk       26,51 
 
Kern         80 mm   
Afmeting       20 x 116 x 20 x 3000 mm 
Materiaal       MDF Lakdraagfolie 
Prijs / stuk       30,05 

 
PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN ACHTERHOUT 
 
Kern    40 mm    80 mm   
Afmeting  18 x 40 x 2500 mm   18 x 80 x 2500 mm 
Materiaal  Multiplex    Multiplex 
Prijs / stuk  7,03     7,61 
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PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN PLINTEN 
 
Kern    40 mm    80 mm   
Afmeting  35 x 8 x 3050 mm   35 x 8 x 3050 mm 
Materiaal  MDF Lakdraagfolie   MDF Lakdraagfolie 
Prijs / stuk  5,76     5,76 
 
Kern    40 mm    80 mm   
Afmeting  55 x 8 x 3050 mm   55 x 8 x 3050 mm 
Materiaal  MDF Lakdraagfolie   MDF Lakdraagfolie 
Prijs / stuk  6,40     6,40 
 
PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN VOUWHOEK 
 
Kern    40 mm    80 mm   
Afmeting  35 x 35 x 8 x 2600 mm  35 x 35 x 8 x 2600 mm 
Materiaal  MDF Lakdraagfolie   MDF Lakdraagfolie 
Prijs / stuk  6,06     6,06 
 
Kern    40 mm    80 mm   
Afmeting  35 x 35 x 8 x 3050 mm  35 x 35 x 8 x 3050 mm 
Materiaal  MDF Lakdraagfolie   MDF Lakdraagfolie 
Prijs / stuk  7,11     7,11 
 
PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN CLIPS 
 
Kern    40 mm    80 mm   
Afmeting  Klein     Klein 
Materiaal  Metaal    Metaal 
Prijs / stuk  2,33     2,33 
 
Kern    40 mm    80 mm   
Afmeting  Groot     Groot 
Materiaal  Metaal    Metaal 
Prijs / stuk  2,39     2,39 
 
PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN LIJM 
 
Kern    40 mm    80 mm   
Afmeting  Koker / Tube    Koker / Tube 
Prijs / stuk  6,31     6,31 
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PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN TRANSPORTTARIEVEN 
 
Transporttarief is afhankelijk van het aantal pallets en de lengte. Wij zullen per 
project / offerte een scherpe prijs af te geven. 
 
Algemene transportvoorwaarden 

1) Gelost op verharde weg naast de vrachtauto 
2) Kosten voor veerdiensten worden doorberekend 
3) Kosten voor eventuele extra diensten zijn op aanvraag 
4) Geen bijkomende deelvrachtkosten 

 
Pallet samenstelling bij volle vrachten 
Kern 40 mm  30 stuks per pallet 
Kern 80 mm  22 stuks per pallet 
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BIA RETAILWANDEN 
 
47  BIA Retailwanden Inhoud 
48  BIA Retail Flyer 
49  BIA Retail Foto’s 
50  BIA Retail Assortiment 
51  BIA Retail Voordelen 
52  BIA Retail Prijzen 
53  BIA Retail Afdeklat 
54  BIA Retail Vloeraansluiting + Muuraansluiting 
55  Demontabele uitvoering 
56  Permanente plaatsing + T-verbinding 
57  Hoekverbinding “Prefab” 
58  Kozijnen + Stopcontact leidingen 
59  Stopcontact dozen 
60  Telescooparm 
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BIA RETAIL FLYER 
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BIA RETAIL FOTO’S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentieprojecten zie ook onze website 
www.bia-systeemwanden.nl/referenties 
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BIA RETAIL ASSORTIMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MDF BLANK 12 MM MESS/GROEF   AFDEKLAT WIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TELESCOOPARM met Grid       METALEN S-CLIP 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
MDF PREFAB-HOEKVERBINDING  MULTIPLEX VLOERLAT 
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BIA RETAIL VOORDELEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01) BIA Wanden zijn demontabel en 2 tot 3 keer herbruikbaar 
02) MDF Prefabhoeken "geen extra bewerkingen in de montage" 
03) Electraleidingen zijn gemakkelijk en overal te plaatsen 
04) Telescoopantenne op elke gewenste plek te monteren 
05) Afdeklat WIT te gebruiken voor kopsekanten en lage wanden 
05) Multiplex vloerlat verwerkt met 2-Zijdig plakband 
06) S-Clips voor het demontabel bouwen 
07) BIA Wanden zijn licht "minder fysieke belasting voor bouwers"  
08) Muisvriendelijk, geen voedingsbodem voor muizen.           
09) Alle materialen zijn volledig recycelbaar      
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BIA RETAIL PRIJZEN 
 
MDF Paneel Groef en Mes verbinding  
12 mm MDF Blank – Kern 40 mm – 12 MDF Blank 
Breedte Paneel 600 mm 
 
Paneelhoogte      Prijs per M2    
2600 mm        € 35,96     
2900 mm        € 35,96     
3400 mm        € 39,96     
 
Prefab Hoekoplossing     Prijs per Hoek 
2600 mm        € 93,75   
2900 mm        € 118,75    
3400 mm        € 131,25   
 
Profielen       Prijs per Stuk 
Houten Afdeklat Wit 9010      € 20,85    
Lengte 2600 mm - Binnenmaat 64 mm 
 
Multiplex Vloerlat       € 13,57 
Afmeting 2 x 18 - 64 x 40 x 2440 mm  
 
Metalen S-Clip      € 4,36 
 
Telescooparm RAL 9010     € 32,30 
Met insteek profiel 600 mm + Plafondgrid 
 
Lijmkoker       € 6,31 
 
 
ALGEMENE BESTELLINGSVOORWAARDEN 
 

1) Prijzen af fabriek, bruto en ex.BTW   
2) Het afleveradres is magazijn of Projectadres 
3) Vracht gelost naast vrachtwagen met behulp van kooiaap 
4) Levertijd standaard producten uit voorraad leverbaar. 
5) Transporttarieven conform prijslijst BIA 
6) Bij hoogte 3400 worden geleverd in lengte van 2150 mm en 1250 mm 
7) Zaagwerk, elke gewenste hoogte kan vooraf gezaagd worden 
8) Meerprijs voor de uitvoering MDF Glasvezel  
9) Meerprijs voor de maak van prefab units of modules  
10) Wij hanteren de leveringsvoorwaarden van NEBIFA / BIA 
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RETAIL Afdeklat wit 
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RETAIL Vloeraansluiting 64 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vloeraansluiting 64 mm is speciaal ontwikkeld voor de retail, de top- en achterwand 
komen los van de vloer te staan vallen op en tussen het MDF profiel. 

 
Muuraansluiting 
 
Zoals op onderstaande afbeeldingen te zien is kan de BIA Systeemwand over de wandlat 
worden geschoven. De lange zijden van de systeemwandl, die over de muurlat worden 
geschoven, zullen aan de binnenzijde moeten worden voorzien van montagelijm (bij 
permanente plaatsing). 
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Demontabele uitvoering 
 
Als de wand tijdelijk wordt geplaatst, kan er een S-OBI worden gebruikt. Door deze plaat te 
vouwen passen ze éénvoudig in de open ruimtes van de BIA Systeemwandl. Deze S-OBI is te 
bevestigen aan vloer en plafond.  
 
 

 
 
Als de wand tijdelijk wordt geplaatst, kunnen er in plaats van lijm S-clips (schuifclips) 
gebruikt worden om de panelen onderling te bevestigen. Deze worden aan de bovenzijde 
over het karton geschoven. Bij demontage is er weinig tot geen sloopafval en de panelen 
kunnen, indien gewenst, hergebruikt worden. 
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Permanente plaatsing 
 
Bij een permanente plaatsing kunnen de panelen aan elkaar worden gelijmd door middel van  
Conlit-Fix® (Spanell lijm). Dit moet worden aangebracht op de binnenzijde van de 
uitstekende gipsplaat. De twee panelen zijn binnen 10 minuten verlijmd. De lijm is 
brandbestendig. 

 
T-verbinding 
 
Om een zogenaamde “T-verbinding” te creëren, oftewel een wand haaks op een andere 
Spanell wand, wordt een MDF montagelat op de reeds geplaatste wand en de vloer 
bevestigd waar overheen de BIA Systeemwand geplaatst kunnen worden. 
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Hoekverbinding “Prefab” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrieksmatig worden de prefab hoekverbindingen samengesteld zodat in de praktijk 
zonder al te veel bewerkingen door gebouwd kan en is er een aanzienlijke tijdswinst 
te boeken. 
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Kozijnen 
Voor de montage van deuren en ramen kan een opening in de reeds geplaatste BIA 
Systeemwand worden gezaagd. Deze opening kan op elke willekeurige plek. Ook kan tijdens 
het bouwen de openingen van de deurkozijnen worden vrijgehouden, vooral bij projecten 
met relatief veel deuren scheelt dit m2 aan materiaal. Vervolgens moeten er in de Spanell 
wand, dit aan de binnenzijde tussen de twee buitenplaten, een houten profiel (montagelat) 
worden aangebracht zodat de systeemkozijnen op het plaatmateriaal kunnen klemmen. 
Hierna kan deur of raam geplaatst worden. 
 

 
 
Een andere mogelijk is het vooraf plaatsen / stellen van kozijnen. De wand met Spanell 
panelen kan hier dan omheen geplaatst worden.  
 

 
Stopcontact leidingen 
 
Leidingen kunnen op elke gewenste plaats ingebracht worden, de ruimte tussen het 
gemoduleerde karton is ruim voldoende om een leiding te plaatsen 
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Stopcontact dozen 
 
Als de leidingen geplaatst zijn kunnen de gaten worden geboord, de firma Attema heeft 
contactdozen die op een eenvoudige wijze vastgezet kunnen worden in de wanden.  
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Telescooparm 
 
Er zijn diverse lengtes telescooparmen, de insteekarm (lengte van 600, 750 en 2200 mm) 
kan tussen het gemoduleerde karton van de wand bevestigd worden. Middels een plafongrid 
bevestiging kan de antenne vastgezet worden aan de bovenleiding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referentieprojecten zie ook onze website 
www.bia-systeemwanden.nl/referenties 
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BIA VOORWAARDEN 
 
61  BIA Voorwaarden 
62  BIA Voorwaarden 
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BIA VOORWAARDEN 
 
Deze informatie betreft alle typen Spanell Systeemwanden. 
 
Transport en opslag: De Spanell panelen worden op kartonnen pallets verpakt in folie  

getransporteerd, dit met 22 panelen per pallet. Voor het  
transport mogen de pallets gestapeld worden, maximaal twee  
hoog. De S-panell panelen worden bij voorkeur op het   

    werk gebracht nadat alle ‘natte werkzaamheden’  
(metselwerk, dekvloer, bepleistering en dergelijk) zijn beëindigd. 
De S-panell panelen moeten per pak droog en horizontaal 
worden vervoerd. Bij opslag dienen de S-panells droog, vlak en 
horizontaal te worden bewaard, bij voorkeur op een volledige 
pallet ter ondersteuning. Bij het opslaan van pallets met Spanell 
panelen mogen de pallets niet gestapeld worden. 

 
 
Verwerkings 
voorwaarden:  De panelen moeten worden afgeschermd tegen elk direct  
    contact met water. Onder invloed van veranderende  
    vochtomstandigheden zal de plaat uitzetten of krimpen.  

Gebruik geschikte werktuigen om te zagen, frezen en boren. 
Wanden hoger dan 3400 mm worden in “steensverband” 
opgebouwd, tot circa 6 meter hoogte kan dit zonder extra te 
verstevigen / bouwkundige voorzieningen. 

 
Bevestigen van  
Voorwerpen:   Lichte voorwerpen tot een gewicht van 5 kg, kunnen met  

nagels en schilderijhaken worden opgehangen. Bij gebruik  
van hollewandpluggen kunnen bij enkel beplate wanden 

 zwaardere voorwerpen tot 30 kg worden opgehangen en  bij  
dubbel beplate wanden voorwerpen tot 50 kg. Voor zware  
voorwerpen met een gewicht groter dan 30 kg respectievelijk  
50 kg, dienen in de wand trapezium achterhout en consoles te  
worden aangebracht. 
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Duurzaamheid en  
Onderhoud:   Om de duurzaamheid te waarborgen dient de Spanell  

wand als eerder voorgeschreven te worden gemonteerd,  
onderhoud en eventueel noodzakelijk herstel dient tijdig te  
worden uitgevoerd. Op grond van ervaring kan onderhoud  
van de wanden worden uitgevoerd met traditionele materialen 
en producten, en conform de verwerkings- voorschriften van de 
leverancier te worden verwerkt. 

 
Leveringsvoorwaarden:  Wij streven naar een voortdurende verbetering van onze  

producten. Derhalve behouden wij ons het recht voor, ons  
assortiment uit te breiden, te verkleinen of te wijzigen en  
technische bijzonderheden of specificaties zonder  
voorafgaande kennisgeving aan te passen. Onze  
producten worden met de grootste zorg gefabriceerd om  
materiaalfouten te vermijden. Voor onze aansprakelijkheid- en  
garantiebepalingen verwijzen we naar onze NEBIFA 
leveringsvoorwaarden deze zijn op te vragen bij BIA 
Systeemwanden. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIA Systeemwanden B.V. 
Almereweg 25 
1671 ND  MEDEMBLIK  
 
T (0031) 227 570 622 
F (0031) 227 542 782 
E info@bia-systeemwanden.nl 
W www.bia-systeemwanden.nl 
 

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
Fax: 020 - 496 3052 

info@witteveen.nl 
www.project-inrichting.nl 
www.scheidingswand.net


