KORT DE VOORDELEN VAN SPANELL

¢ :Geen metaal dus geen verstoringen van draadloze communicatie.
e Ruimte voor bekabeling van elektra, data en telefonie.
¢ |lichtgewicht en door €én persoon te monteren.

e Tijdsbesparing door snelle montage “niet schroeven”.
e Stootvast materiaal.

e Demontabel en herbuikbaar.

*Flexibel in gebruik, ee(“
¢ Hoge stabiliteit. 5\| 5\

e \\einig restafval.

e (Overal te plaatsen sparingen voor deuren en ramen.

e Geschikt voor vele soorten afwerking.

* Hergebruik van materialen door gebruik van gerecycled karton en FSC hout.
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HET SNELSTE DROGE AFBOUWSYSTEEM
VAN NEDERLAND

Spanell systeemwanden snel en eenvoudig te plaatsen, met een arbeidsbesparing tot
wel 60% ten opzichte van traditionele systeemwanden.

Spanell is-een systeemwand voor de droge afbouw, bestaat uit dubbel gegolfd karton, ge-
moduleerd in verticale driehoekige kanaalvormen die aan weerskanten zijn verlijmd. Zo ont-
staat een zeer sterke sandwichplaat met de benodigde stijfheid, stabiliteit en uitstekende
geluidsisolerende eigenschappen. De systeemwanden laten zich probleemloos afwerken
met stucwerk, sierpleister, spuitwerk, kunststof folie, sauswerk, behang- en tegelwerk.

DUURZAAMHEID TROEF

De wanden van Spanell zijn vervaardigd met een kern van gerecycled karton met een
toplaag van gips, fermacell, spaanplaat of MDF. Voor speciale projecten is er een ruime
keuze van mogelijkheden, zowel in vormgeving als afwerking. Alle materialen kunnen
volledig worden recycled.

FLEXIBEL BOUWEN MET EEN
VRIJE INDEELBAARHEID

De kant-en-klare panelen van Spanell onderscheiden zich door de eenvoudige montage,
zonder schroeven worden de systeemwanden in elkaar gezet. Het paneel is voorzien
van een messing-in-groef-systeem, waardoor het monteren van de panelen zeer soepel
gaat. De hechting tussen de panelen vindt plaats door verlijming met Spanell montagelijm.
Geen schroef of spijker is meer nodig in deze fase. Het enige hout wat gebruikt wordt is;
het achterhout in de panelen en de montagelatten op de muur en op de vloer. Voor non-
permanente montage is de S-clip ontwikkeld. Door eenvoudige demontage zijn de systeem-
wanden herbruikbaar voor nieuwe toepassingen.

In korte tijd zijn lege ruimtes omgetoverd tot complete kantoor- en wooneenheden. Voor
eenheden waar eisen gesteld worden aan geluid en brandwerendheid zijn er binnen het
assortiment van Spanell speciale panelen beschikbaar.

VAN STANDAARD ASSORTIMENT TOT
REALISATIE COMPLETE PROJECTEN

Voor de bouw markt is er een standaard assortiment beschikbaar. De systeemwanden zijn
600 mm breed-en verkrijgbaar in hoogte van 2.60 m1 oplopend tot 3.40 m1. De toplagen
bestaan uit- gips,. fermacell, spaanplaat of MDF eventueel afgewerkt met een melamine
of een glasvliesfolie. Het vooraf bedrukken van prints behoort ook tot de mogelijkheden.
Een montagehandleiding is te downloaden via de website van Spanell.

Voor complete -inrichtingen van kantoor- en wooneenheden, winkels, scholen en zieken-
huizen werkt de werkvoorbereiding van Spanell nauw samen met opdrachtgever en aan-
nemer. Door prefab aan te leveren verkorten we de bouwtijd en is het complete project in
een vaste bouwtijd periode te realiseren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Brandwerend (tot 82 minuten).
e Geluidsisolerend: ( tot llu +8 dB, Rw 61 dB).
e Kerndikte: 40 mm, 80 mm.
e Paneelhoogte: 2600, 2800-, 3000- en 3400 mm.
e Paneelbreedte: 600 mm.
¢ \/erbindingsconstructie: messing in groef.
e Kern: corrugated cardboard.
e Gewicht: vanaf 15,94 kg/m2.
e Stapelbaar: tot ca. 6 meter zonder extra bouwkundige voorzieningen.
e Thermische islolatie.
¢ Alle rapporten zijn te downloaden via de website www.bia-systeemwanden.nl

TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN SPANELL
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Separatiewanden. b e
e \/oorzetwanden.
e Presentatiewanden.
e Kantoorwanden.
¢ |solatiewanden.
e Brandscheidende wanden.
¢ \Woningscheidende wanden.
¢ Plafondsystemen.

AFWERKING 3 ' e

e Stucwerk. ‘
e Sierpleister. ‘
e Spuitwerk.
e Kunstof folie’s.
e Sauswerk.

e Behang en tegelwerk. . |
e Printwerk. , | '

2. Stellen van de MDF montagelat op
de vloer met montagekit of schroeven

3. Stellen van de MDF Montagelat op 4. Plaatsen van de wand
de wand met montagekit of tape

s

5. Plaatsing bovenzijde in ongelijkzijdige 6. Totale flexibiliteit in sparingen
goot van PVC of blik voor deur en raam

.

7. Eenvoudige montage van 8. Spanell gereed
deur- of raamopening



