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Vloeraansluiting

Allereerst dienen de montagelatten te worden aangebracht op de gewenste plaats waar de
Spanell systeemwand moet komen. Dit kan door middel van schroeven, lijmen of eventueel
met dubbelzijdig tape. Bij het plaatsen van de montagelatten moet er op worden gelet dat
deze waterpas en haaks worden geplaatst. De montagelatten zijn voorzien van afgeschuinde
kanten, dit om het plaatsingsgemak te bevorderen.

—Sparell

ontagelat

Zoals hiernaast is te zien kan het plaatmateriaal
aan de onderzijde van het paneel over de vloerlat
geplaatst worden, waardoor de wand extra
stabiliteit verkrijgt en het binnenwerk wordt
afgeschermd.

Een alternatief voor de vloerlat is de MDF U-profiel voorzien van lakdraagfolie. Dit is een
alternatief die gebruikt wordt voor bijvoorbeeld standbouw / tijdelijke opstellingen waarbij de
bovenzijde van de Spanell panelen die tegen bouwkundig of plafond aansluiten. De zijkanten
van het U-profiel fungeren direct als plinten.

( LMUF -profel

Alternatef vioeranshiting
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Vloeraansluiting 64 mm

Vloeraansluiting 64 mm is speciaal ontwikkeld voor de retail, de top- en achterwand
komen los van de vloer te staan vallen op en tussen het MDF profiel.
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Muuraansluiting

Zoals op onderstaande afbeeldingen te zien is kan de Spanell systeemwand over de wandlat
worden geschoven. De lange zijden van de Spanell, die over de muurlat worden geschoven,
zullen aan de binnenzijde moeten worden voorzien van montagelijm (bij permanente

plaatsing).

Plafond / bovenaansluiting

Als de Spanell tegen bouwkundig of het (systeem) plafond moet aansluiten, wordt er gebruik
gemaakt van een ongelijkzijdig U-profiel (van PCV of blik). Dit profiel wordt eerst tegen het
plafond bevestigd. Dankzij de speciale uitvoering van dit profiel wordt de montage van de
Spanell panelen veréénvoudigd. Eventueel kan er steenwol worden toegepast tussen het

paneel en de U-profiel.

—PVC U-profiel
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Verbinding Spanell panelen

De Spanell panelen hebben een zogenaamde “groef en mes” verbinding. Dat wil zeggen dat
aan de ene zijde van het Spanell paneel het karton uitsteekt (*mes”) en aan de andere zijde
het karton terugvalt (“groef”), hierdoor passen de panelen perfect in elkaar en ontstaat een
stevige verbinding.
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Permanente plaatsing

Bij een permanente plaatsing kunnen de panelen aan elkaar worden gelijmd door middel van
Conlit-Fix® (Spanell lijm). Dit moet worden aangebracht op de binnenzijde van de
uitstekende gipsplaat. De twee panelen zijn binnen 10 minuten verlijmd. De lijm is
brandbestendig.
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Demontabele uitvoering

Als de wand tijdelijk wordt geplaatst, kan er een S-OBI (montageplaat) worden gebruikt.
Door deze plaat te vouwen passen ze éénvoudig in de open ruimtes van de
Spanell. Deze S- OBI-clip is te bevestigen aan vloer en plafond.

i&*obi (vounclip) i&punett puneel

Als de wand tijdelijk wordt geplaatst, kunnen er in plaats van lijm S-clips (schuifclips)
gebruikt worden om de Spanell panelen onderling te bevestigen. Deze worden aan de
bovenzijde over het karton geschoven. Bij demontage is er weinig tot geen sloopafval en de
panelen kunnen, indien gewenst, hergebruikt worden.

lwp (schuifclp)
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T-verbinding

Om een zogenaamde “T-verbinding” te creéren, oftewel een wand haaks op een andere
Spanell wand, wordt een MDF montagelat op de reeds geplaatste wand en de vloer
bevestigd waar overheen de Spanell panelen geplaatst kunnen worden.

Hontagelad
fxBm

Hoekverbinding “in het werk”

Een hoekverbinding in een Spanell wand wordt in het werk gemonteerd. Uit het Spanell
paneel wordt een strook gezaagd, met uitzondering van de achterste plaat, met een breedte
van het Spanell paneel die er haaks op bevestigd gaat worden. Voor bevestiging en
stabilisatie worden er montagelatten in / tegenaan gelijmd, waartegen het volgende paneel
bevestigd kan worden.

VAY

Montagelat
80 x 18 mn
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Hoekverbinding “Prefab”

Fabrieksmatig worden de prefab hoekverbindingen samengesteld zodat in de praktijk
zonder al te veel bewerkingen door gebouwd kan en is er een aanzienlijke tijdswinst
te boeken.
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Achterhout

Achterhout zijn houten latten van multiplex die gebruikt kunnen worden om te wand te
verstevigen / extra sterkte te creéren om bijvoorbeeld zware voorwerpen aan te kunnen
bevestigen. Bij Spanell worden twee soorten achterhout toegepast, te weten trapeziumlatten
en piramidelatten.

Trapeziumlatten

Deze kunnen gebruikt worden voor het verstevigen

van de Spanell wand voor het monteren van zware
voorwerpen (van bijvoorbeeld keukenkastjes).

In het werk kunnen de latten, waar nodig, geplaatst worden.
Deze zijn eenvoudig aan te brengen door ze simpelweg
tussen de driehoekstructuur van het Spanell paneel te

schuiven.
iTmpeziumlut
TTmpeziummt
Piramidelatten

Deze kunnen gebruikt worden voor het verstevigen

van de Spanell wand voor het monteren van zeer zware
voorwerpen (bijvoorbeeld wastafels).

Ook kunnen deze piramidelatten gebruikt worden

voor het verstevigen van Spanell wand, zodat deze

als dragende wand kan fungeren.

iPimmidemt

$

Piramiclelot
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Sluitstuk wand/paneel

Wanneer de systeemwand een ruimte afsluit

zal aan het einde een op maat gemaakte plaat
moeten worden aangebracht. Door deze tegen een
op de wand bevestigde lat en de Spanell aan te
brengen ontstaat een stevige sluiting.

De open ruimte tussen de Spanell en de wandlat kan
worden opgevuld met 80 mm dik steenwol. Dit
wordt vervolgens afgewerkt door nog een plaat.
Hierdoor ontstaat een stevige en geluidsdichte
afsluiting.

iﬁipspluten 9, mn
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W Bl
N
x

T Spanell paneel

Kozijnen

Voor de montage van deuren en ramen kan een opening in de reeds geplaatste Spanell
systeemwand worden gezaagd. Deze opening kan op elke willekeurige plek. Ook kan tijdens
het bouwen de openingen van de deurkozijnen worden vrijgehouden, vooral bij projecten
met relatief veel deuren scheelt dit m2 aan materiaal. Vervolgens moeten er in de Spanell
wand, dit aan de binnenzijde tussen de twee buitenplaten, een houten profiel (montagelat)
worden aangebracht zodat de systeemkozijnen op het plaatmateriaal kunnen klemmen.
Hierna kan deur of raam geplaatst worden.

Een andere mogelijk is het vooraf plaatsen / stellen van kozijnen. De wand met Spanell
panelen kan hier dan omheen geplaatst worden.

11
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Plinten

Als de Spanell wand gereed is kan deze afgewerkt worden met plinten. De plinten die
Spanell is zijn assortiment heeft zijn 35 of 55 mm bij 8 mm dik en afgewerkt met
lakdraagfolie.

Sparell paneel

MDF Plint < sy Montogelat
39x8 mm 80x18mm

12
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Stopcontact leidingen

Leidingen kunnen op elke gewenste plaats ingebracht worden, de ruimte tussen het
gemoduleerde karton is ruim voldoende om een leiding te plaatsen

Electra bovenaanzicht

Stopcontact dozen

Als de leidingen geplaatst zijn kunnen de gaten worden geboord, de firma Attema heeft
contactdozen die op een eenvoudige wijze vastgezet kunnen worden in de wanden.

13
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Telescoopantenne

Er zijn diverse lengtes telescoopantennes, de insteekarm (lengte van 600, 750 en 2200 mm)
kan tussen het gemoduleerde karton van de wand bevestigd worden. Middels een plafongrid
bevestiging kan de antenne vastgezet worden aan de bovenleiding.

In de wanden met afdekprofielen moeten vooraf gaten worden geboord.

14
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Veiligheids- & Stofwanden

Deze wanden kunnen als veiligheidswanden toegepast worden ter afscherming van
bouwplaatsen of herinrichting van winkels. De dichte wanden kunnen beplakt worden met
prints van vluchtroutes of vooraankondigingen van openingen. De wanden zijn eenvoudig te
plaatsen en kunnen zowel permanent of tijdelijk met een clip vastgezet worden.

Ervaringen van toepassingen wijzen uit dat de dichte wanden tijdens de verbouwing diefstal
reduceert “men ziet niet wat er gebeurd” en er kan niet zoals bij de hekwerken tussen de
aansluitingen heen gelopen worden.

15
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Voorbeelden kant afwerkingen

Platen zijn voorzien van afgeschuinde kanten.

‘ 600 |
( 4 N 4— Gpsploat 9,9 mn
S { <— Currugoted carchoard (karton
J— § 74— [ipsplaat 99 mn

Platen zijn voorzien van Messing en Groef

‘ 600 ‘
[ = = <4 Spoanploat 12 mn met
‘ aroef en res
= <— Currugated cordooard (karton
‘ 80
= <«— Spaanploat 12 mm met

aroef en res

Platen zijn voorzien van rechte kanten voorzien van kantbandje.

‘ 600 |

\ | <«— Spaonplaat 12 mm met
‘7 nelomne
= <— C(urrugoted cardooard (karton)
l 80 mm
r \ I" <— Spaarploat 12 mm net

nelanine
Platen zijn voorzien van vellingkanten.

‘ 600 \
f — ——— <« fermacell 10 m
= { <— (urrugated cardooard (korton)
L — —— 4 Fernacell 10 mn
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Spanell MDF Fast & Finish

MDF Platen zijn voorzien van groef en mes, afwerkt met scandoek of grondeerfolie.
MDF Fast & Finish, wand is reeds afgewerkt (met durafort behang of grondeerfolie).

| 3l ‘

= —5  «— MIF F&F 12 rm met groef

‘ en nes

= 4— Currugated carchoard (korton)
‘ 80 rm

L = = «— MIF F& 12 mn met groef
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Opvullen of pas maken van platen Gips
Platen zijn voorzien van vellingkanten.
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TSpuneH paneel

Opvullen of pas maken van platen Fermacell
Platen zijn voorzien van vellingkanten.
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Deze informatie betreft alle typen Spanell syteemwanden.

Transport en opslag:

Verwerkings
voorwaarden:

Bevestigen van
Voorwerpen:

De Spanell panelen worden op kartonnen pallets verpakt in folie
getransporteerd, dit met 22 panelen per pallet. Voor het
transport mogen de pallets gestapeld worden, maximaal twee
hoog. De S-panell panelen worden bij voorkeur op het

werk gebracht nadat alle ‘natte werkzaamheden’

(metselwerk, dekvloer, bepleistering en dergelijk) zijn
beéindigd. De S-panell panelen moeten per pak droog en
horizontaal worden vervoerd. Bij opslag dienen de S-panells
droog, vlak en horizontaal te worden bewaard, bij voorkeur op
een volledige pallet ter ondersteuning. Bij het opslaan van
pallets met Spanell panelen mogen de pallets niet gestapeld
worden.

De panelen moeten worden afgeschermd tegen elk direct
contact met water. Onder invloed van veranderende
vochtomstandigheden zal de plaat uitzetten of krimpen.
Gebruik geschikte werktuigen om te zagen, frezen en boren.
Wanden hoger dan 3400 mm worden in “steensverband”
opgebouwd, tot circa 6 meter hoogte kan dit zonder extra te
verstevigen / bouwkundige voorzieningen.

Lichte voorwerpen tot een gewicht van 5 kg, kunnen met
nagels en schilderijhaken worden opgehangen. Bij gebruik
van hollewandpluggen kunnen bij enkel beplate wanden
zwaardere voorwerpen tot 30 kg worden opgehangen en bij
dubbel beplate wanden voorwerpen tot 50 kg. Voor zware
voorwerpen met een gewicht groter dan 30 kg respectievelijk
50 kg, dienen in de wand trapezium achterhout en consoles te
worden aangebracht.

18
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Duurzaamheid en
Onderhoud:

Leveringsvoorwaarden:

Om de duurzaamheid te waarborgen dient de Spanell

wand als eerder voorgeschreven te worden gemonteerd,
onderhoud en eventueel noodzakelijk herstel dient tijdig te
worden uitgevoerd. Op grond van ervaring kan onderhoud

van de wanden worden uitgevoerd met traditionele materialen
en producten, en conform de verwerkings- voorschriften van de
leverancier te worden verwerkt.

Wij streven naar een voortdurende verbetering van onze
producten. Derhalve behouden wij ons het recht voor, ons
assortiment uit te breiden, te verkleinen of te wijzigen en
technische bijzonderheden of specificaties zonder
voorafgaande kennisgeving aan te passen. Onze

producten worden met de grootste zorg gefabriceerd om
materiaalfouten te vermijden. Voor onze aansprakelijkheid- en
garantiebepalingen verwijzen we naar onze NEBIFA
leveringsvoorwaarden deze zijn op te vragen bij BIA
Systeemwanden.
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