AcoustiSol’

WAND- EN PLAFONDDECORATIE
ALS AKOESTISCHE OPLOSSING
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Eenvoudig en veelzijdig

Vaak wordt bij het ontwerp van het interieur gek Iz
materialen die een strakke uitstraling hebben. He1
deze keuze ten koste gaat van de akoestiek in derge
De sterke weerkaatsing en de te lange nagalmtijd

veroorzaken veel rumoer en onrust in de ruimte.

Brakels Acoustic Solutions, specialist in akoestische oplossingen,
heeft een akoestisch (geluidabsorberend) wand- en plafondpaneel
ontwikkeld, dat door de variatie in vorm en dessins, een decoratief
element wordt in de ruimte. Het geluidabsorberende AcoustiSol®
paneel is een zeer praktische en aantrekkelijke oplossing voor

interieurs met een slechte akoestiek.

De maximale paneelmaat van één AcoustiSol® paneel is 2700 x
1200 mm. Op klantspecificatie kan echter binnen deze maximale
maat elke andere afmeting op de millimeter nauwkeurig worden
geproduceerd. Het is mogelijk meerdere panelen naast elkaar te
plaatsen om de akoestiek te verbeteren. AcoustiSol® panelen kun-

nen zowel staand als hangend gemonteerd worden.

Het AcoustiSol® wandpaneel wordt op een zeer eenvoudige wijze
bevestigd aan de wand, nl. met meegeleverde Z-profielen.
Met bijgevoegd installatieschema is het ophangen zeer eenvoudig

en tijdbesparend.

Grote keuze in stoffen en prints

Het AcoustiSol® paneel is standaard leverbaar in 13 fraaie kleuren.
De randafwerking bestaat uit een geéxtrudeerd aluminium profiel

en is leverbaar in 3 kleuren: zilvergrijs, zwart en wit.

Een toegevoegde waarde van onze panelen is de mogelijkheid de
panelen te voorzien van een print met een bepaalde afbeelding
(foto, tekening of logo). Neem voor de mogelijkheden contact met
ons op. Het printwerk heeft geen nadelige effecten voor de brand-
veiligheid (euroklasse A2-51-Do) en voor de eventuele reinigbaar-
heid. AcoustiSol® panelen zijn met een licht vochtige doek af te

nemen.

Het AcoustiSol® paneel kan ook bekleed worden met de uitgebreide
stofcollectie van Kvadrat. Deze Deense stoffenleverancier staat
bekend om de uitgebreide collectie projectstoffen die voldoen aan
de hoogste eisen.Vraag naar de mogelijkheden van deze unieke

kleurencollecties.
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