Ecophon Master™ Baffle

Voor toepassing in ruimtes waar een wand-tot-wand plafond
niet mogelijk of gewenst is, bijvoorbeeld indien de
betonstructuur actief deel uit maakt van de
temperatuurregulering (betonkernactivering) waardoor het
plafond niet volledig bedekt mag worden. Ecophon Master
Baffle is een eenvoudig demonteerbaar systeem waarbij de
Connect Positioneerpin zorgt voor een vaste afstand tussen
de baffles.

SYSTEEM EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Master Baffles en Ecophon

Connect toebehoren met een gewicht van ongeveer 2-3 kg/m.

De bafflepanelen zijn geproduceerd uit een glaswol met een
hoge dichtheid. De zichtzijden van het paneel hebben een
Akutex FT coating, de kanten zijn geverfd. De
draagconstructie is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal.

SYSTEEMASSORTIMENT

Afmeting, mm 11)(94 11><94
200 300

Niet gespecificeerd . .

Dikte 40 40

Inst. schema m232 m232

Ecophon Master Baffle

TOEGANKELIJKHEID: De panelen zijn makkelijk
demonteerbaar.

REINIGING: De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en

gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

LICHTRENDEMENT: White Frost, benadert NCS-kleurmonster S
0500-N, lichtreflectie 85% (waarvan meer dan 99% uit diffuse

reflectie bestaat). Retro reflectie coéfficient 63 med*m2ix1.
Glanswaarde < 1.

VOCHTBESTENDIGHEID: De panelen zijn bestand tegen een
permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% bij 30° C
zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren (ISO 4611).

BINNENKLIMAAT: Gecertificeerd met het Binnenklimaat
Keurmerk, aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie
Associatie. Schone ruimte classificatie ISO klasse 6/M3.5.

INVLOED OP HET MILIEU: Voorzien van het Scandinavische
milieukeurmerk "De Zwaan". Metalen componenten zijn volledig
recyclebaar.

Ecophon Master Baffle systeem

AKOESTIEK:

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN ISO 354. Classificatie
conform EN I1SO 11654.

GELUIDSISOLATIE: Niet van toepassing
PRIVACY: Niet van toepassing
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— Ecophon Master Baffle, hoogte 300 mm, afstand 300 mm,
directe montage

-+ Ecophon Master Baffle, hoogte 300 mm, afstand 500 mm,
directe montage

— Ecophon Master Baffle, hoogte 200 mm, afstand 300 mm,
directe montage

Note: De waarden in de tabel verwijzen naar een onderlinge
afstand tussen de panelen van 300 mm

Product Master Baffle
A.o.p. mm 200 300
Absorptie klasse D D
NRC

SAA

Ophanging geintegreerd in de baffle

Profiel voor directe montage

BRANDVEILIDHGEID: Classificaties met betrekking tot
brandgedrag A2-s1, dO conform EN 13501-1. De kern van glaswol
van de panelen is getest en geclassificeerd als onbrandbaar
conform EN ISO 1182. Zie Functionele eisen, Brandveiligheid.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN: Toegevoegde belasting
moet worden bevestigd aan het bouwkundig plafond, de profielen
mogen niet extra worden belast.

INSTALLATIE: Montage conform installatieschema M232

www.ecophon.nl, CADsupport, Specificaties, Maintenance manual



INSTALLATIESCHEMA (M232) VOOR MASTER BAFFLE
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Montage van profiel verbindingstuk  De baffles worden vastgezet met een clip Vaste afstand 6 mm tussen de baffles met
de positioneerpin

Afmeting in mm

Materiaalspecificatie (exclusief afval)

1194x300 1194x200
Master Baffle 2.5/m? 2.5/m?
1 Connect Baffle profiel 0361, geinstalleerd h.o.h 300 mm 1.3m/m? 1.3m/m?
2 Connect Anker schroef 4000, bevestigd h.o.h 1200 mm 2.5/m? 2.5/m?
3 Connect Profiel koppelstuk 1769, geinstalleerd h.o.h 2400 mm 1.3/m? 1.3/m?
4 Connect Positioneerpin 1768, geinstalleerd h.o.h 1200 mm 2.5/m? 2.5/m?
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Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net




