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Geluidsabsorptiewaarden – Plafonds  
Constructies met Stertekt TD, TD A2 en Stertekt Plus getest volgens ISO 354

Constructies met Stertekt en steenwol    
gemonteerd tegen beton

Frequentie [Hz] Specificaties

125 250 500 1000 2000 4000 � w
NRC Klasse

Beton
95 mm steenwol 
22 mm houten latten 
25 mm Stertekt TD

0,65 1,00 0,95 0,90 0,85 1,00 0,90 0,95 A

Beton
95 mm steenwol 
22 mm houten latten 
35 mm Stertekt TD

0,65 1,00 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 0,95 A

Beton
40 mm steenwol 45 kg/m3
40 mm houten latten 
20 mm Stertekt TD

0,20 0,55 1,00 1,00 0,85 0,90 0,85 0,85 B

Beton
45 mm steenwol 
45 mm houten latten 
25 mm Stertekt TD

0,20 0,60 1,00 0,90 0,85 1,00 0,85 0,85 B

Beton
45 mm steenwol 
45 mm houten latten 
35 mm Stertekt TD

0,25 0,65 1,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,85 A

Beton
40 mm steenwol 45 kg/m3
40 mm houten latten
25 mm Stertekt TD

0,25 0,60 1,00 0,90 0,80 0,95 0,85 0,85 B

Beton
30 mm steenwol 50 kg/m3 
30 mm houten latten 
35 mm Stertekt TD

0,20 0,50 1,00 0,85 0,80 0,95 0,80 0,80 B

Constructies met Stertekt Plus  
gemonteerd tegen beton

Frequentie [Hz] Specificaties

125 250 500 1000 2000 4000 � w
NRC Klasse

Beton
22 mm houten latten 
25+18 mm Stertekt Plus

0,10 0,30 0,75 1,00 0,85 0,95 0,60 0,75 C

Beton
22 mm houten latten 
35+18 mm Stertekt Plus

0,15 0,30 0,80 1,00 0,90 1,00 0,60 0,75 C

Beton
45 mm houten latten 
25+40 mm Stertekt Plus

0,20 0,60 1,00 0,95 0,90 0,95 0,90 0,85 A

Beton
45 mm houten latten 
35+40 mm Stertekt Plus

0,25 0,65 1,00 0,95 0,95 1,00 0,95 0,90 A

Stertekt gemonteerd tegen beton

25 mm

95 mm

22 mm

35 mm

95 mm

22 mm

25 mm

45 mm

35 mm

45 mm
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25mm
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Constructies met Stertekt  
gemonteerd tegen beton

Frequentie [Hz] Specificaties

125 250 500 1000 2000 4000 � w
NRC Klasse

Beton
20 mm Stertekt TD

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 0,75 0,30 0,40 D

Beton
25 mm Stertekt TD

0,10 0,15 0,25 0,50 0,85 0,65 0,35 0,45 D

Beton
35 mm Stertekt TD

0,10 0,20 0,35 0,70 0,85 0,75 0,40 0,55 D

Constructies met Stertekt TD A2 met en zonder  
steenwol  gemonteerd tegen beton

Frequentie [Hz] Specificaties

125 250 500 1000 2000 4000 � w
NRC Klasse

Beton
25 mm Stertekt A2

0,10 0,15 0,25 0,45 0,85 0,60 0,35 0,40 D

Beton
40 mm steenwol 
25 mm Stertekt A2

0,25 0,60 1,00 0,90 0,85 1,00 0,85 0,85 B

Stertekt gemonteerd tegen beton

25 mm

25 mm

25mm

40mm

20mm

Constructies met Stertekt  
gemonteerd op latten tegen beton

Frequentie [Hz] Specificaties

125 250 500 1000 2000 4000 � w
NRC Klasse

Beton
25 mm houten latten
20 mm Stertekt TD

0,05 0,10 0,25 0,55 0,60 0,50 0,30 
(MH)

0,40 D

Beton
25 mm houten latten
25 mm Stertekt TD

0,10 0,15 0,35 0,70 0,65 0,70 0,40
(MH)

0,45 D

Beton
25 mm houten latten
35 mm Stertekt TD

0,10 0,20 0,40 0,75 0,60 0,80 0,45
(MH)

0,50 D

Stertekt gemonteerd als verlaagd plafond

Constructies met Stertekt Frequentie [Hz] Specificaties

125 250 500 1000 2000 4000 � w
NRC Klasse

Beton
170 mm plenum
50 mm glaswol 21 kg/m3 
25 mm Stertekt TD

0,45 0,95 0,95 0,90 0,85 1,00 0,90 
(L)

0,90 A

Beton
180 mm plenum
50 mm glaswol 21 kg/m3 
20 mm Stertekt TD

0,45 0,95 0,95 0,90 0,80 0,90 0,90 
(L)

0,90 A

25 mm

50 mm

225 mm

240mm

20mm

40mm
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Constructies met Stertekt Frequentie [Hz] Specificaties

125 250 500 1000 2000 4000 � w
NRC Klasse

Beton
275 mm plenum
50 mm steenwol 35 kg/m3 
50 mm steenwol 35 kg/m3
25 mm Stertekt TD

0,75 1,00 0,95 0,90 0,80 0,90 0,90 0,90 A

Beton
265 mm plenum
50 mm steenwol 35 kg/m3 
50 mm steenwol 35 kg/m3
35 mm Stertekt TD

0,80 0,95 0,90 0,85 0,85 0,95 0,90 0,90 A

Beton
280 mm plenum
40 mm steenwol 45 kg/m3
20 mm Stertekt TD

0,60 0,90 0,90 0,95 0,90 0,90 0,95 0,90 A

Beton
275 mm plenum
50 mm steenwol 35 kg/m3 
25 mm Stertekt TD

0,60 0,90 0,90 0,90 0,85 0,90 0,90 0,90 A

Beton
265 mm plenum
30 mm steenwol 50 kg/m3
35 mm Stertekt TD

0,60 0,85 0,80 0,85 0,85 0,95 0,85 0,85 B

Beton
265 mm plenum
40 mm steenwol 40 kg/m3
35 mm Stertekt TD

0,60 0,90 0,85 0,85 0,90 1,00 0,90 0,90 A

Beton
265 mm plenum
50 mm minerale wol 45 kg/m3 
35 mm Stertekt TD

0,70 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,90 0,90 A

Beton
265 mm plenum
60 mm steenwol 40 kg/m3 
35 mm Stertekt TD

0,70 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,90 0,90 A

Beton
180 mm plenum
20 mm Stertekt TD

0,15 0,40 0,50 0,35 0,50 0,60 0,45 0,45 D

Beton
175 mm plenum
25 mm Stertekt TD

0,20 0,50 0,60 0,45 0,70 0,80 0,55 0,50 D

Beton
165 mm plenum
35 mm Stertekt TD

0,20 0,50 0,55 0,50 0,65 0,80 0,55 0,55 D

25 mm

50 mm

50 mm

175 mm

35 mm

50 mm

50 mm

165 mm

25 mm

50 mm

225 mm

35mm

30mm

235mm

35mm
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225mm

35mm

60mm

205mm

240mm

20mm

40mm

35 mm

50 mm

215 mm

35 mm

265 mm

280mm

20mm

25 mm

200 mm
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Constructies met Stertekt Plus Frequentie [Hz] Specificaties

125 250 500 1000 2000 4000 � w
NRC Klasse

Beton
200 mm plenum
25+40 mm Stertekt Plus

0,50 0,90 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,95 A

Beton
200 mm plenum
35+40 mm Stertekt Plus

0,55 0,90 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,95 A

Beton
200 mm plenum
25+18 mm Stertekt Plus

0,45 0,80 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,90 A

Beton
200 mm plenum
35+18 mm Stertekt Plus

0,50 0,85 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,95 A

Constructies met Stertekt TD A2 Frequentie [Hz] Specificaties

125 250 500 1000 2000 4000 � w
NRC Klasse

Beton
275 mm plenum
25 mm Stertekt A2

0,25 0,45 0,40 0,50 0,60 0,75 0,50 0, 50 D

Beton
275 mm plenum
40 mm steenwol 45 kg/m3
25 mm Stertekt A2

0,60 0,85 0,95 1,00 0,95 1,00 1,00 0,90 A

Stertekt geïnstalleerd als verlaagd plafond

135 mm

65 mm

125 mm

75 mm

157 mm

43 mm

147 mm

53 mm

25 mm

275 mm

25mm

40mm

235mm



Geluidsabsorptiewaarden-Plafonds 2017-Versie 1 Pagina 5 

Constructies met Stertekt gemonteerd tegen gips Frequentie [Hz] Specificaties

125 250 500 1000 2000 4000 � w
NRC Klasse

95 mm steenwol 
22 mm houten latten 
13 mm gips
45 mm houten latten 
45 mm steenwol 
25 mm Stertekt TD

0,30 0,60 1,00 0,95 0,85 1,00 0,85 0,85 B

95 mm steenwol 
22 mm houten latten 
13 mm gips
45 mm houten latten 
45 mm steenwol 
35 mm Stertekt TD

0,35 0,60 1,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,85 A

95 mm steenwol 
22 mm houten latten 
13 mm gips
22 mm houten latten 
25 mm Stertekt TD

0,25 0,20 0,35 0,70 0,65 0,70 0,40 0,50 D

95 mm steenwol 
22 mm houten latten 
13 mm gips
22 mm houten latten 
35 mm Stertekt TD

0,25 0,20 0,35 0,70 0,65 0,70 0,40 0,50 D

95 mm steenwol 
22 mm houten latten 
13 mm gips
25 mm Stertekt TD

0,20 0,15 0,25 0,50 0,85 0,65 0,35 0,45 D

95 mm steenwol 
22 mm houten latten 
13 mm gips
35 mm Stertekt TD

0,25 0,20 0,35 0,60 0,75 0,75 0,40 0,50 D

Stertekt gemonteerd tegen gips

45 mm

25 mm

95 mm

13 mm
22 mm

75 mm

95 mm

13 mm
22 mm 5 mm

25 mm

95 mm

13 mm
22 mm

22 mm

35 mm

95 mm

13 mm
22 mm

22 mm

25 mm

95 mm

13 mm
22 mm

35 mm

95 mm

13 mm
22 mm

Constructies met Stertekt Plus gemonteerd tegen gips Frequentie [Hz] Specificaties

125 250 500 1000 2000 4000 � w
NRC Klasse

95 mm steenwol 
22 mm houten latten 
13 mm gips
45 mm houten latten 
25+40 mm Stertekt Plus

0,30 0,55 1,00 1,00 0,95 0,95 0,85 0,90 B

95 mm steenwol 
22 mm houten latten 
13 mm gips
45 mm houten latten 
35+40 mm Stertekt Plus

0,30 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 A

95 mm steenwol 
22 mm houten latten 
13 mm gips
45 mm houten latten 
25+18 mm Stertekt Plus

0,25 0,30 0,70 1,00 0,90 0,95 0,60 0,75 C

95 mm steenwol 
22 mm houten latten 
13 mm gips
45 mm houten latten 
35+18 mm Stertekt Plus

0,25 0,35 0,80 1,00 0,90 1,00 0,65 0,75 C

13 mm
22 mm 5 mm

65 mm

95 mm

75 mm

95 mm

13 mm
22 mm 5 mm

43 mm

95 mm

13 mm
22 mm 4 mm

53 mm

95 mm

13 mm
22 mm 4 mm



 Constructies met Stertekt Frequentie [Hz] Specificaties

125 250 500 1000 2000 4000 � w
NRC Klasse

285 mm steenwol 
Dampscherm
22 mm houten latten
25 mm Stertekt TD

0,75 0,90 0,95 0,85 0,90 0,80 0,90 0,90 A

240 mm steenwol 
Dampscherm
45 mm houten latten
45 mm steenwol 
25 mm Stertekt TD

0,70 0,90 1,00 1,00 0,85 1,00 0,95 0,95 A

285 mm steenwol 
Dampscherm
22 mm houten latten
35 mm Stertekt TD

0,70 0,95 0,95 0,90 0,85 0,85 0,90 0,90 A

 Constructies met Stertekt Plus Frequentie [Hz] Specificaties

125 250 500 1000 2000 4000 � w
NRC Klasse

285 mm steenwol 
Dampscherm
22 mm houten latten
25+18 mm Stertekt Plus

0,70 0,85 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 0,95 A

240 mm steenwol 
Dampscherm
45 mm houten latten
25+40 mm Stertekt Plus

0,65 0,85 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 0,95 A

285 mm steenwol 
Dampscherm
22 mm houten latten
35+18 mm Stertekt Plus

0,65 0,85 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 0,95 A

240 mm steenwol 
Dampscherm
45 mm houten latten
35+40 mm Stertekt Plus

0,70 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A

285 mm steenwol 
Dampscherm
22 mm houten latten
25+18 mm Stertekt Plus

0,70 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 A

Stertekt en steenwol gemonteerd over gordingen en spanten

43 mm

285 mm

4 mm

45 mm

25 mm

240 mm

35 mm

285 mm

22 mm

25 mm

285 mm

22 mm

65 mm

240 mm

5 mm

53 mm

285 mm

4 mm

75 mm

240 mm

5 mm

43 mm

27 mm

285 mm

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.scheidingswand.net 
www.project-inrichting.nl


