
Troldtekt

Akoestische oplossingen

info
WFT Logo Large



Inspiratie



Zwembaden

Kantoren

Scholen Universiteit – Antwerpen (BE)

Scholen



Zwembaden

Kantoren

Scholen

MFA – Galder-Strijbeek



Zwembaden

Kantoren

Scholen Kunsthumaniora – Hasselt (BE)



Zwembaden

Kantoren

Scholen Campus Markenhage – Breda



Zwembaden

Kantoren

Scholen Verpleegschool – Genk (BE)



Zwembaden Elvedes - Nieuwkuijk

Kantoren

Google hoofdkantoor – Dublin (IER)



Zwembaden

The Student Hotel - Maastricht



Zwembaden

Kantoor Microsoft – Lund (ZW) 



Zwembaden Stramien- Antwerpen (BE)



Zwembaden
Elvedes - Nieuwkuijk



Vrije tijd



Zwembaden

Café Tinus - Panningen



Zwembaden

Corda Bar – Hasselt (BE)



Zwembaden De Klaproos – Siebengewald



Zwembaden Restaurant NOMA – Sydney (AUS)



Sport 



Zwembaden

Anytime fitness - Valkenburg



In de Bandert - Echt



Kapermolen – Hasselt (BE)



Woningen



Privéwoning – Odense (DK)



Privéwoning – Herning (DK)



Privéwoning – Bornholm (DK)



Privéwoning – Ebeltoft (DK)



Duurzaamheid



Natuurlijke grondstoffen

Hout

FSC® 100% - gecertificeerde fijnspar 

afkomstig uit lokale duurzame bosbouw.

Deens cement van Aalborg Portland, gemaakt 

van regionale grondstoffen. Gecertificeerd 

onder ISO 14001- ecomanagement-systeem. 

Cement



100% Windenergie!

100% van de elektrische energie die nodig is voor het productieproces wordt 

opgewekt uit windenergie.



Troldtekt volgt het 

Cradle to Cradle

principe, voor een 

goede gezondheid van 

mens en milieu. 



Cradle to Cradle stand van zaken:





Designmogelijkheden



Structuren

Extreem fijn

vezelbreedte:

0,5mm

Ultrafijn

vezelbreedte:

1,0mm

Fijn

vezelbreedte:

1,5mm

Normaal

vezelbreedte:

3,0mm



Naturel grijs

Standaard / Speciale kleuren

Naturel crème 

Wit 101 Grijs 202 Grijs 208 Zwart 207 Aangepaste kleur



Kleuren

Montessori school - Ingelheim



Eura leisure centre - Finland



Gymnasium – Torshavn (IJS)



Campus Tichelrij – Sint Truiden (BE)



Industriële look

Fjord Museum – Oslo (N)



Kantoor Turbinehuset– Kopenhagen (DK)



Pakhusene – Kopenhagen (DK)



Scandinavisch design

Privéwoning - Odense (DK)



Privéwoning – Aarhus (DK)



Decoratie

X-Sport – Bladel







Troldtekt Cloud







Troldtekt Baffles



Troldtekt Baffles



Designoplossingen



Troldtekt Line



Troldtekt Line



Troldtekt Line Design



Troldtekt Line Design



Troldtekt Tilt Line



Troldtekt Dots



Troldtekt Curves



Troldtekt Curves



Troldtekt Puzzle



Troldtekt Tiles



Troldtekt Rhomb



Troldtekt Rhomb Mini



Troldtekt maatwerk



Producten

Toepassing



Troldtekt akoestische producten,

sinds 1935 uit Troldhede.

Productie in 600mm Moduulmaat

• 600x600mm

• 600x1200mm

• 600x2400mm

In de diktes: 

20mm, 25mm en 35mm

Akoestische panelen



Randafwerkingen



Randafwerkingen



Randafwerkingen



Brandveiligheid



Troldtekt® A2

De niet brandbare plaat zonder 

toevoeging van giftige brandvertragers



Troldtekt® EI30
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