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Erleben Sie den feinen Unterschied



wandverkleidung,

deckenverkleidung, deckensegel,

trennwinde, I d U X teiler,
schrank{UT €1, schrankwinde

In der Architektur, beim Bau von Ge-

bauden, bei der Planung von Rau-
men konnen Architekten, Bauingeni-
eure, Planer, Akustiker und Schreiner

Einfluss auf die Akustik nehmen.

W"’W"

1] | i
Den im modernen, innovativen Bau

'__“r.:.'aj"lf‘im" v ¢ b gerne verwendeten Materialien wie
Beton, Glas und Metall larmdamp-
fende Materialien und Losungen ent-
gegensetzen.

,Ruheraume” schaffen. Orte der
Konzentration, des effektiven Arbei-
tens.

Raume, die auf Grund lhrer optima-
len Horsamkeit und ihrer perfekten
Raumakustik ein Mehr an Lebens-

und Arbeitsqualitat bieten.



probleme sind
verkleidete

l6sungen

Fur das ,Problem*® Larm, Schall, Nachhall, fertigen wir tonangebende Ldsun-
gen. Die akustischen Verkleidungen von Rekton. Aus dem Grundmaterial Holz
gefertigt, reduzieren unsere Verkleidungen die Nachhallzeit und optimieren
die Horsamkeit eines Raums. Die Einsatzmoglichkeiten sind vielféltiger Natur:
Wand- oder Deckenverkleidung, Trenn- oder Stellwand, Turelement oder De-
ckensegel. Fur jedes Problem gibt es bei Rekton die richtige Losung. Raum :

und die Akustik bekommen damit eine neue Dimension!




AHG : I'O —exklusiv und kreativ

Allegro ist ein hochwertiges und vielseitig einsetzbares Verkleidungselement. Unser Premiumelement ist ideal

fur die Verkleidung von Wanden und Decken. Es kann als Raumteiler, Trennwand, Schrankwand oder Schranktur

oder Deckensegel eingesetzt werden. Durch seine ausgezeichneten akustischen Eigenschaften ist Allegro die

perfekte Losung fur den Neubau und fur die Sanierung von Altbauten. AuBergewodhnlich ist Allegro auch in seiner

gestalterischen Vielfalt der Oberflachen — Der Kreativitat sind hier kaum Grenzen gesetzt.

Campus Hotel Hertenstein, Weggis,

Schweiz Meetingraum

Einsatzgebiete

Wandverkleidung,
Deckenverkleidung, Deckensegel,
Schrankttren, Schrankwande,
Trennwande, Raumteiler,
Designobjekt nach Kundenwunsch
bedruckt

Allegro fertigen wir auf Mal3.

Alle Verkleidungselemente
liefern wir fertig konfektioniert
zur direkten Montage auf lhre

Baustelle!

Eigenschaften

Vielfaltig im Design, lackierbar in
allen RAL -und NCS Farbtonen,
hohe Stabilitat, hohe Funktionalitat,
individueller, unperforierter Rand,

Emissionsklasse E1

Technische Details/Informationen

Lange/Breite max.

Standardstéarke

Rahmenkonstruktion

Perforation

Randausbildung

Brandschutzklasse
Oberflache

Trager

Kanten

3000 x 1250 mm, UbergréBen auf Anfrage maglich
20 und 23 mm je nach Perforation

in HPL- und Furnierausfuhrung

Standard 50 mm,

oder individuell nach Kundenwunsch maoglich
Alle Perforationsbilder in der Ausfuhrung Orbit,
Quadra oder Linear moglich

Prufbericht senden wir auf Wunsch gerne zu
Alle Akustikelemente werden mit einem
bedarfsgerechten unperforierten Rand gefertigt
B2 oder auch in B1 lieferbar

Echtholzfurniere, HPL, CPL,

lackierbar in allen RAL-und NCS Tonen
MDF-Platte, auf Wunsch durchgefarbt,
Mineralwolle bereits enthalten,

beidseitig mit Akustikvlies

Die Platten sind umlaufend mit ABS- oder
Starkfurnier-Kanten belegt,

Nut- oder Falzfrasung auf Wunsch




Allegro Light Black ist ein hochwertiges und vielseitig einsetzbares Verkleidungselement. Unterschied zum Allegro ist
der schlanke Aufbau mit schwarzem MDF und einem geringeren Gewicht. Ideal fur die Verkleidung von Wéanden,

Decken oder als Trennwandelement.

Wandverkleidung,

Wohnstift Karlsruhe

Technische Details/Informationen [SNEEIWASSSIENE

Lange/Breite max. 3000 x 1250 mm, UbergroBen auf Anfrage maglich Wandverkleidung,

Standardstirke 20 mm Deckenverkleidung, Deckensegel,
Schrankttren, Schrankwande

Trennwande, Raumteiler, Messebau
Rahmenkonstruktion Standard 50 mm, fertigen wir auf MaB.

oder individuell nach Kundenwunsch maoglich
Alle Verkleidungselemente

Perforation Linear 12-3 oder 22-3 . . . .
liefern wir fertig konfektioniert
Randausbildung Alle Akustikelemente werden mit einem zur direkten Montage auf lhre
bedarfsgerechten unperforierten Rand gefertigt. Baustelle!

Brandschutzklasse B1 schwer entflammibar oder B2
Oberflache Echtholz-Furnier, HPL, CPL
Dammmaterial Mineralwolle bereits enthalten, beidseitig mit

Akustikvlies hermetisch abgeriegelt. Elg‘e ns Ch afte n

Vielféltig im Design, lackierbar in

Trager schwarz durchgefarbetes MDF
allen RAL -und NCS Farbtonen,
Kanten Die Platten sind sauber geschnitten, umlaufend hohe Stabilitat, hohe Funktionali-tat,
mlt ABS Oder Starkfurhiel’ —Kanten belegt, m|t individue”er‘ unperforierter Rand‘

Nut- oder Falzfrdsung, oder nach lhren Angaben.| Emissionsklasse E1 5




AkUStlk naneel —icicht und preiswert

Akustikpaneel Light und Light Black ist unser Leichtgewicht. Durch seinen attraktiven Preis sucht es seinen Einsatz

ger-ne in Schulen, Kindergéarten und Hallen. Auch im Privatbereich fuhlt es sich zuhause. Sehr angenehm sind

seine guten schallabsorbierenden Eigenschaften und die schnelle und einfache Verlegbarkeit.

Akustikpaneel schafft viel Raum fur Ideen: die Oberflachen gibt es in verschiedenen Farben und Holzdekoren,

es ist endlos verlegbar und individuell kirzbar. Vielleicht ist es bald in Ihren Raumlichkeiten?

Verwaltungsgebéude SUC Coburg,
Architekturbiro ARCHI VIVA,

Wandelemente Kantine

Einsatzgebiete

Wandverkleidung, Deckenverkleidung,
als Beplankung fur Trennwande,

Raumteiler, Dekorationen, Messebau

Eigenschaften

Geringes Eigengewicht: 5 kg/m?
6 nahezu fugenlos verlegbar,

schnell lieferbar

Technische Details/Informationen

3043 mm x 238 mm
3030 mm x 225 mm

Lange/Breite max.

Deckflache

Standardstérke

Perforation

Montage

Brandschutzklasse

Oberflache

Trager

Kanten
Riickseite

16 mm
Linear 12/3 und 22/3
Nut-Kamm Verbindung, endlos verlegbar,

Kamm vorgebohrt

B1 schwer entflammbar

B2 mit schwarzem Trager
Melaminharzbeschichtung,

Grau ahnlich RAL 7035, WeiB dhnlich RAL 9016
Andere Farben und Dekore auf Anfrage
MDF-Platte

Keine, sauber formatiert

Kaschiert mit Vlies in Schwarz oder WeiR3




LO Ch 1atte n —vielseitig und flexibel

Die Rekton Lochplatten sind akustische Verkleidungselemente fur alle Falle. Ob Deckenverkleidung, oder De-
ckensegel, ob als attraktive Verkleidung von Mdbeln oder kreatives Gestaltungselement im Messebau, die Loch-
platten sind auBerst flexibel in der Anwendung und bieten gestalterische Freiheiten in Dekor, Farbe und Perfora-
tionsart. Gerne eingesetzt werden sie auch im Bereich Dekoration und fur die Verkleidung von Heizkérpern. Ein

Multitalent also.
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Foto: Resopal

T T ey Linsatzgebiete

Linge/Breite max. Standard 3000 x 1000 mm und 3000 x 600 mm Deckenverkleidung, Deckensegel,
Mobelverkleidung,

Andere Abmessungen auf Wunsch
Heizkdrperverkleidung,

Standardstérke 3 bis 6 mm Dekorationen, Messebau

Perforation Orbit und Quadra in verschiedenen Ausfuhrungen,
Typ Linear in 80-20-3,5 und 90-20-3,5 mdglich
Sonderperforationen auf Anfrage

Brandschutzklasse B2 oder auch in B1 lieferbar

Oberfléche MDF- oder HDF;
in unterschiedlichsten Oberflachen,
lackiert in RAL- oder NCS-Tonen lieferbar,
echtholzfurniert,

Eigenschaften

Zur bauseitigen Weiterverarbeitung Gewicht: ca. 3,5 kg/m?

mit HPL belegt oder Melaminharzoberflache

mit Hartlackoberflache oder unbehandelt Auf Wunsch lackiert oder auch 7
als rohe MDF-Platte mit rickseitiger Vliesabklebung.




Perforationen

Mit Uber 40 verschiedenen Perforationen bieten wir unseren Kunden einen groBen Spielraum, Raumen eine ganz

besondere und individuelle Note zu verleihen. Selbst Wunschperforationen machen wir moglich.

Linear-Serie

Orbit-Serie

Mit einer farbigen Vlieshinterlegung kdnnen weitere farbliche Akzente gesetzt

werden. Die Perforationen konnen, je nach gewéahlter Farbe bewusst betont

AkUStikVIie S oder visuell zurickgenommen werden.




Oberfliachen

Rekton akustische Verkleidungen finden immer den richtigen Ton. Wir bieten den gesamten Facher der RAL -und

NCS-Farben und dem Design sind kaum Grenzen gesetzt. Denn Sie haben die Wahl unter unzahligen Oberflachen.
Heimische Holzer mit edlen Maserungen machen jedes Verkleidungselement zu einem ,Unikat”. Echtholzfurniere,
HPL und CPL in perfekter Verarbeitung erweitern die immense Auswahl.

Weitere Abbildungen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.rekton.de/produkte/oberflaeche

Echtholzfurnier

AR

HPL Schichtstoff

Bilder: Schorn und Groh

MDF nach RAL- oder NCS Farbton lackiert




Produktiibersicht

Oberflachen Allegro Allegro Light Black | Akustikpaneel Lochplatten
unterschiedliche X X Melaminharz, X
Furniere ahnlich

HPL X X RAL 7035 X

(alle Dekore von allen und RAL 9016.

Herstellern moglich) Farben

CPL % M und Dekore %

(alle Dekore von allen auf Anfrage

Herstellern moglich)

RAL und NCS lackiert X - X
Perforationen Allegro Allegro Light Black| Akustikpaneel Lochplatten
Linear X X X -
Quadra X - - X
Orbit X - - X
Verwendung Allegro Allegro Light Black | Akustikpaneel Lochplatten
Deckenverkleidung X X X X
Wandverkleidung X X X X
Schranktur X - - X
Schrankwand X - X X
Deckensegel X X - X
Trennwandelemente X X X X
Raumteiler X - X X
Messebau - - X X
Heizkorper- - - - X
verkleidung

Mobelverkleidung - - - X

10



Perforationen Typ Rekton Linear

Schallabsorptionsgrad: Linear 12-3
Einbauart f(Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
ohne Hallraum as 0,10 | 0,08 | 0,27 | 0,69 | 0,91 0,63
50 mm Hallraum | as 017 | 0,42 | 0,92 | 0,94 | 0,82 | 0,75
Lochanteil/offene Flache 19,8% StegmaB 12 mm
1 | Perforation um 90° drehbar — horizontaler Verlauf Schlitzmal 3 mm
| < Beispiel Muster A4 AchsmaB 15 mm
Schallabsorptionsgrad: Linear 22-3
Einbauart f(Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
ohne Hallraum s 0,06 | 012 | 0,33 | 0,86 | 0,75 | 0,39
50 mm Hallraum s 0,22 | 0,60 | 0,95 | 0,84 | 0,67 | 0,44
I' Lochanteil/offene Flache 13,6% StegmaR 22 mm
Perforation um 90° drehbar - horizontaler Verlauf SchlitzmaB 3 mm
< Beispiel Muster A4 Achsmafi 25 mm
- Schallabsorptionsgrad: Linear 80-20-3,5
‘ l Einbauart f(Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
: . ohne Hallraum os 0,06 | 013 | 0,38 | 0,80 | 0,89 | 0,58
‘ . 50 mm Hallraum | as 015 | 0,58 | 0,96 | 0,97 | 0,89 | 0,73
| 1
Ll Lochanteil/offene Flache 20,74% SchlitzmaB 80 x 3,5 mm
Tiinl
||| |I | I Perforation um 90° drehbar — horizontaler Verlauf AchsmaB H 13 mm
i ' < Beispiel Muster A4 AchsmaB V 100 mm
ol Schallabsorptionsgrad: Linear 90-20-3,5
Einbauart f(Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
LLAR ohne Hallraum as - - - - - -
50 mm Hallraum as - - - - - -
i
| ! Il Lochanteil/offene Flache 21,21% SchlitzmaB 90 x 3,6 mm
I Perforation um 90° drehbar — horizontaler Verlauf AchsmaB H 13 mm
1] ! < Beispiel Muster A4 AchsmafB V 110 mm

zertifiziert nach DIN EN 20354 (ISO) 354



Perforationen Typ Rekt()ﬂ O uadra

Schallabsorptionsgrad:

Quadra 5-20

: Einbauart f(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 S o oo
: ohne Hallraum oas 0,07 0,17 0,61 0,98 | 0,45 | 0,15 o
: 50 mm Hallraum | as | 0,16 | 0,68 | 0,98 | 0,81 | 0,52 | 0,27 .
%
: | Lochanteil/offene Flache 6,25% LochmaB 5 x 5 mm
gt | < Beispiel Muster A4 Achsmaf 20 mm
-l o Schallabsorptionsgrad: Quadra 5-40
aiaE . N a Einbauart f(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 - o
= 4= s w ohne Hallraum as 0,09 | 0,32 | 0,89 | 0,28 | 0,07 -
o tmlw s 5 50 mm Hallraum | as | 0,34 | 0,83 | 0,55 | 0,26 | 0,12 | 0,03 °on
AT
LR R -,Ji i E
i | Lochanteil/offene Flache 1,56% LochmaB 5 x 5 mm
DR < Coispicl Mustor Ad AchsmaB 40 mm
et Schallabsorptionsgrad: Quadra 8-14
: Einbauart f(Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 —_—
E X ohne Hallraum as 0,06 0,11 0,36 | 0,76 | 0,92 | 0,63 H S H
: i 50 mm Hallraum as 0,17 0,51 0,94 | 099 | 0,87 | 0,70
L
Sitasisiie
EEE.EEE%E;; ‘i Lochanteil/offene Flache 31,36% LochmaB 8 x 8 mm
< Beispiel Muster A4 Achsmafi 14 mm
Schallabsorptionsgrad: Quadra 8-20
Einbauart f(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 0oo
ohne Hallraum os 0,06 | 013 | 0,42 | 090 | 0,83 | 0,29 0Ooo
50 mm Hallraum | as | 0,21 | 0,52 | 0,98 | 1,00 | 0,86 | 0,58 S
Lochanteil/offene Flache 16% LochmaB 8 x 8 mm
< Beispiel Muster A4 Achsmal3 20 mm
Sals ',“, i Schallabsorptionsgrad: Quadra 8-40
= = = = Einbauart f(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 o o
LI T R ) ohne Hallraum as 010 | 0,27 | 0,87 | 0,64 | 0,24 -
= = onow 50 mm Hallraum | as | 0,32 | 0,81 | 0,80 | 0,52 | 0,29 | 013 S
| B | .1I--I
- = .

S8 8 | ochanteil/offene Flache 4%

< Beispiel Muster A4

zertifiziert nach DIN EN 20354 (ISO) 354

LochmaB 8 x 8 mm

Achsmal 40 mm



Perforationen Typ Rekton 0 uadra

Quadra 10-20

EEEEEEERN
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MR

Schallabsorptionsgrad:

Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 000
ohne Hallraum as 0,06 | 0,11 0,39 | 0,83 | 0,90 | 0,51 ooaQg
50 mm Halraum | as | 0,24 | 0,54 | 0,97 | 0,97 | 0,85 | 0,59 ooo
Lochanteil/offene Flache 25%
LochmaB 10 x 10 mm
< Beispiel Muster A4 AchsmaB 20 mm
Schallabsorptionsgrad: Quadra 10-40
Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 o O
ohne Hallraum as 0,11 0,21 0,75 | 0,85 | 0,37 | 0,03
50 mm Hallraum | as | 0,25 | 0,69 | 0,87 | 0,66 | 0,41 | 0,20 o o
Lochanteil/offene Flache 6,25%
LochmaR 10 x 10 mm
< Beispiel Muster A4 AchsmaB 40 mm
Schallabsorptionsgrad: Quadra 20-40
Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 L u
ohne Hallraum as - - - - - -
50 mm Hallraum as - - — - - - |: D
Lochanteil/offene Flache 25%
LochmaR 20 x 20 mm
< Beispiel Muster A4 AchsmaB 40 mm
Schallabsorptionsgrad: Quadra 20-60
Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
ohne Hallraum as - - - - - -
50 mm Hallraum as - - - - - - ] ]

Lochanteil/offene Flache 11,11%

< Beispiel Muster A4

zertifiziert nach DIN EN 20354 (ISO) 354

LochmaR 20 x 20 mm

Achsmal3 60 mm



Perforationen Typ Rekton 0 uadra SLD

Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 2 * o : &
5 L+
ohne Hallraum as 0,08 | 0,17 | 061 | 0,99 | 0,43 - 2 © ¢
(} 3
50 mm Hallraum as 0,25 | 0,68 | 0,91 0,78 | 0,46 | 0,03 & 0
Lochanteil/offene Flache 5,9%
LochmaB 5 x 5 mm
< Beispiel Muster A4 Achsmal 14,14 mm
Schallabsorptionsgrad: Quadra 5-40 SLD
Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 @ @
ohne Hallraum as 0,11 0,28 | 0,86 | 0,30 | 0,08 - o
50 mm Hallraum as 0,30 | 0,79 | 0,54 | 0,27 | 0,14 | 0,07 & S
Lochanteil/offene Flache 1,53%
LochmaB 5 x 5 mm
< Beispiel Muster A4 AchsmaB 28,28 mm
Schallabsorptionsgrad: Quadra 8-14 SLD
Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 & B0
ohne Hallraum as - - - - - - O
z<:><\<:l'/.
50 mm Hallraum | as - - - - - - e
Lochanteil/offene Flache 31,36%
LochmaRB 8 x 8 mm
< Beispiel Muster A4 Achsmaf 9,9 mm
Schallabsorptionsgrad: Quadra 8-20 SLD
Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 & o(\.o
ohne Hallraum as 0,07 0,14 | 0,44 | 0,96 | 0,88 | 0,39 R /<\
<
50 mm Hallraum oas 0,24 | 0,60 | 096 | 0,97 | 0,78 | 0,41 GO 0
Lochanteil/offene Flache 15,23%
LochmaB 8 x 8 mm
< Beispiel Muster A4 Achsmaf 14,14 mm
Schallabsorptionsgrad: Quadra 8-40 SLD
Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 < &
ohne Hallraum as 0,11 0,25 | 0,84 | 0,61 0,25 - &
50 mm Hallraum as 0,27 | 0,78 | 0,75 | 0,49 | 0,28 | 0,12 £ &

‘;'h..

Schallabsorptionsgrad:

Quadra 5-20 SLD

Lochanteil/offene Flache 3,92%

< Beispiel Muster A4

LochmaB 8 x 8 mm
Achsmal 28,28 mm

zertifiziert nach DIN EN 20354 (ISO) 354



Perforationen Typ Rekton 0 uadra SLD

Quadra 10-20 SLD

Schallabsorptionsgrad:

Einbauart f(Hz) | 125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 < Q\/\'.’)
ohne Hallraum as 0,07 | 012 | 0,39 | 0,84 | 0,91 | 0,59 /_;,; /_\-:\{\
A i
50 mm Hallraum | as 0,16 | 0,50 | 0,92 | 1,00 | 0,90 | 0,76 GO G
Lochanteil/offene Flache 25%
LochmaB 10 x 10 mm

< Beispiel Muster A4 AchsmaB 14,14 mm
Schallabsorptionsgrad: Quadra 10-40 SLD
Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 > O

ohne Hallraum as 0,07 | 0,20 | 0,74 | 0,81 | 0,40 | 0,15 0

50 mm Hallraum as 0,25 | 0,61 | 0,83 | 0,64 | 0,41 | 0,24 &

Lochanteil/offene Flache 6,25%

< Beispiel Muster A4

LochmaB 10 x 10 mm
Achsmal 28,28 mm

zertifiziert nach DIN EN 20354 (ISO) 354

Schallabsorptionsgrad:

Quadra 10-20 SL

Einbauart f(Hz) | 125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 O O D
ohne Hallraum as - - - - - - o £ O
50 mm Hallraum | as - - - - - - O D O
> . Lochanteil/offene Flache 12,5%
Loh A 3 28 LochmaB 10 x 10 mm
*es e
< Beispiel Muster A4 Achsmal 28,28 mm
¥ \ i Schallabsorptionsgrad: Quadra 10-40 SL
L, AR S
Einbauart f(Hz) | 125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 < O
ST Al ohne Hallraum as - - - - - -
* + o 50 mm Hallraum | as - . _ _ _ _ o o
L
. o+ o

Lochanteil/offene Flache 3,12%

< Beispiel Muster A4

LochmaB 10 x 10 mm
Achsmaf 56,56 mm

zertifiziert nach DIN EN 20354 (ISO) 354



Schallabsorptionsgrad:

Perforationen Typ RthOl’l Olf'blt

Orbit 1,5-6

Einbauart f(Hz) | 125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
ohne Hallraum as 0,08 | 0,14 | 0,68 | 0,89 | 0,26 -
50 mm Hallraum | as 019 | 0,66 | 0,91 | 0,62 | 0,30 -
Lochanteil/offene Flache 4,91%
LochmaB @ 1,5 mm
< Beispiel Muster A4 Achsmal 6 mm
Schallabsorptionsgrad: Orbit 3-8
Einbauart f(Hz) | 125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 g
ohne Hallaum | as | 0,08 | 014 | 0,49 | 0,86 | 0,59 | 0,20 kAt
50 mm Halllaum | as | 019 | 0,57 | 0,94 0,81 | 0,58 | 0,34
Lochanteil/offene Flache 11,04%
LochmaB @ 3 mm
< Beispiel Muster A4 AchsmaB 8 mm
Schallabsorptionsgrad: Orbit 3-16
Einbauart f(Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 e
ohne Hallraum s 0,07 0,15 0,55 | 0,90 | 0,40 | 0,03 a6 e
50 mm Hallraum | as | 0,14 | 0,40 | 0,65 | 0,92 | 0,60 | 0,20 o
Lochanteil/offene Flache 2,7%
LochmaB @ 3 mm
< Beispiel Muster A4 AchsmaB 16 mm
Schallabsorptionsgrad: Orbit 5-10,66
Einbauart f(Hz) | 125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 ABEAR
ohne Hallraum as | 0,08 | 0,13 | 0,39 | 0,83 | 0,92 | 0,39 :gf §§
50 mm Hallraum as 018 | 048 | 0,96 | 0,99 | 0,85 | 0,67 N
Lochanteil/offene Flache 16,95%
LochmaB @ 5 mm
< Beispiel Muster A4 Achsmaf 10,66 mm
Schallabsorptionsgrad: Orbit 5-16
Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 U
ohne Hallraum as 0,05 | 0,16 | 0,51 1,02 | 0,563 | 0,05 oo o
50 mm Hallraum | as | 0,22 | 0,62 | 0,98 | 0,86 | 0,62 | 0,31 cee

Lochanteil/offene Flache 7,53%

< Beispiel Muster A4

LochmaB @ 5 mm

Achsmafl 16 mm

zertifiziert nach DIN EN 20354 (ISO) 354



"

i#

y &8 8 8 & 8 8

" % 8 s & s 8 @
* s s 8 8 s 0.

D A I
o3
&
-
-

o.i.gslpiﬂﬂ

L A

® 8 8 0 s 8 N

ses s
ss s

DR RO R

-

Schallabsorptionsgrad:

Perforationen Typ RektOl’l Orblt

Orbit 5-32

Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 e e e
ohne Hallraum as 0,08 | 0,28 | 0,90 | 0,38 | 0,11 - o o @
50 mm Hallraum as 0,26 | 0,84 | 0,58 | 0,34 | 0,18 | 0,07 & & o
Lochanteil/offene Flache 1,88%
LochmaB @ 5 mm
< Beispiel Muster A4 AchsmaB 32 mm
Schallabsorptionsgrad:
Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
ohne Hallraum as 0,09 | 013 | 0,38 | 0,86 | 0,89 | 0,40
50 mm Hallraum as 0,19 | 0,51 | 0,96 | 1,01 0,87 | 0,67
Lochanteil/offene Flache 19,29%
LochmaB @ 8 mm
< Beispiel Muster A4 AchsmafB 16 mm
Schallabsorptionsgrad: Orbit 8-32
Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
ohne Hallraum oas 0,08 | 0,22 | 0,74 | 0,80 | 0,31 - Q o
50 mm Hallraum as 0,25 | 0,76 | 0,85 | 0,60 | 0,36 | 0,13 y B O
Lochanteil/offene Flache 4,82%
LochmaB @ 8 mm
< Beispiel Muster A4 AchsmaR 32 mm
Schallabsorptionsgrad:
Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
ohne Hallraum as 0,05 | 012 | 0,34 | 0,74 | 0,89 | 0,54
50 mm Hallraum as 019 | 0,52 | 0,89 | 1,00 | 0,91 | 0,91
Lochanteil/offene Flache 30,68%
LochmaB @ 10 mm
< Beispiel Muster A4 Achsmal3 16 mm
Schallabsorptionsgrad: Orbit 10-32
Einbauart f(Hz) | 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
ohne Hallraum as 0,07 | 017 | 0,60 | 0,98 | 0,48 | 0,04 o [
50 mm Hallraum as 0,25 | 0,72 | 0,93 | 0,75 | 0,46 | 0,07 o1 5

Lochanteil/offene Flache 7,54%

< Beispiel Muster A4

zertifiziert nach DIN EN 20354 (ISO) 354

LochmaB @ 10 mm

Achsmal 32 mm



Perforationen Typ R@kt()ﬂ Orblt SL

Schallabsorptionsgrad: Orbit 1,5-6 SL

Einbauart f(Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
ohne Hallraum s - - — _ _ _

50 mm Hallraum os - - - - - -

LochmaB @ 1,5 mm

< Beispiel Muster A4 Achsmal 3 mm
Schallabsorptionsgrad: Orbit 3-16 SL
Einbauart f(Hz) | 125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000

ohne Hallraum s - - - - - —

50 mm Hallraum os - - - _ _ _

Lochanteil/offene Flache 5,4%
LochmaB @ 3 mm

< Beispiel Muster A4 AchsmaB 8 mm
Schallabsorptionsgrad: Orbit 5-16 SL
Einbauart fHz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | | o & =
ohne Hallraum as | 008 | 014 | 054 | 0,96 | 0,52 | 0,05 5 o o

50 mm Hallraum | as 0,28 | 060 | 0,92 H 0,82 | 0,59 | 0,30 o

Lochanteil/offene Flache 7,08%

LochmaB @ 5 mm

< Beispiel Muster A4 AchsmaB 11,31 mm
Schallabsorptionsgrad: Orbit 5-32 SL
Einbauart f(Hz) | 1256 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 o o

ohne Hallraum as 0,08 | 0,29 | 0,88 | 0,36 | 0,11 - o

50 mm Hallraum | as 0,31 | 0,80 | 0,62 | 0,33 | 0,14 - ¢ @

Lochanteil/offene Flache 1,81%
LochmaB @ 5 mm

< Beispiel Muster A4 Achsmal 22,63 mm
Schallabsorptionsgrad: Orbit 8-16 SL
Einbauart f(Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 o 0.

ohne Hallraum as | 0,07 | 012 | 0,39 | 0,86 | 0,88 | 0,43 o;ozo

50 mm Hallraum | as | 0,18 | 0,562 | 094 | 1,00 | 085 | 069 | | © “ *

Lochanteil/offene Flache 18,13%
LochmaB @ 8 mm

< Beispiel Muster A4 Achsmaf 11,31 mm

zertifiziert nach DIN EN 20354 (ISO) 354



Perforationen Typ RektOl’l Orblt SL

' A8 Schallabsorptionsgrad: Orbit 8-32 SL
o . m Y8 fa
I » e 2 % - Einbauart f(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 2000 | 4000 o o
LA L TN ohne Hallraum as 0,07 | 018 | 0,75 | 0,77 | 0,31 | 0,02 o
. = =8 = .
" s 50 mm Hallraum as 0,24 | 0,75 | 0,83 | 0,61 | 0,36 | 0,18 © o
¢ s s
s .'3' o | Lochanieioffene Flache 4,64%
LI 2 8 LochmaB @ 8 mm
LR IR
< Beispiel Muster A4 Achsmal 22,63 mm
ol Schallabsorptionsgrad: Orbit 10-16 SL
. : Einbauart f(Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 000
ohne Halllaum | as | 007 | 011 | 037 | 077 | 0,89 | 058 | | 000
O JR &N
50 mm Hallraum as 0,22 | 0,51 | 0,92 | 0,99 | 0,92 | 0,91 0 oc
Lochanteil/offene Flache 28,36%
LochmaB @ 10 mm
< Beispiel Muster A4 AchsmaB 11,31 mm
: Schallabsorptionsgrad: Orbit 10-32 SL
* o o @
e '-,-_‘ 4 ~ * . Einbauart f(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 3 O
- . _"' = . . ohne Hallraum as 0,06 | 014 | 062 | 0,95 | 0,44 | 0,07 [
I 50 mm Hallraum | as | 0,27 | 0,69 | 092 | 0,76 | 0,48 | 0,26 o G
*® = 8 @
e o o L . ; 5
e s o ochanteil/offene Flache 7,26%
- & =
* Laltes ol LochmaB @ 10 mm

< Beispiel Muster A4

zertifiziert nach DIN EN 20354 (ISO) 354

Achsmal 22,63 mm



vorschlage fir AUsschreibungstexte

Rekton-Akustik-Elemente AE
tiir Wand- und Deckenverkleidung

Akustische Verkleidung in einschaliger, hallraumrelevanter Bauart, Gesamtstarke ca. 19-23 mm. Zertifizierte

Perforation nach DIN EN 20354 der Systeme Quadra, Orbit oder Linear. Perforiertes Deckblatt aus anforderungs-
spezifischem Tragermaterial in perforationsabhangiger Starke von 3 bis 6 mm. Einseitig oberflachenveredelt nach
RAL/NCS oder wahlweise belegt mit Echtholzfurnier oder Schichtstoff nach Vorgabe. Rlckseitige Absperrung gegen
Verzug. KraftschlUssig verbunden mit verdeckter, formstabiler Rahmenkonstruktion in bedarfsgerechter Dimensionie-
rung mit parallelen Querstegen zur Aussteifung — Standard 16/20/65. Schallabsorption durch Einbringen eines Damm-
stoffmaterials nach DIN EN 13501-1, hermetisch abgeschlossen mit Akustikvlies. Farbwahl im Perforationsbereich
moglich. Element-Ruckseite mit Vliesabdeckung, Kantenbelegung oder Profilierung nach Spezifikation.

Rekton-Akustik-Sandwich-Elemente SE
tiir Wand- und Deckenverkleidung

Akustische Verkleidung in zweischaliger, geschlossener Bauart, Gesamtstarke ca. 20-24 mm. Zertifizierte Perforation
nach DIN EN 20354 der Systeme Quadra, Orbit oder Linear. Perforiertes Deckblatt aus anforderungsspezifischem
Tragermaterial in perforationsabhangiger Starke von 3 bis 6 mm. Einseitig oberflachenveredelt nach RAL/NCS oder
wahlweise belegt mit Echtholzfurnier oder Schichtstoff nach Vorgabe. Ruckseitige Absperrung gegen Verzug. Kraft-
schlussig verbunden mit einliegender, formstabiler Rahmenkonstruktion in bedarfsgerechter Dimensionierung mit
parallelen Querstegen zur Aussteifung — Standard 12/20/65. Schallabsorption durch Einbringen eines Dammstoffma-
terials nach DIN EN 13501-1, hermetisch abgeschlossen mit Akustikvlies. Farbwahl im Perforationsbereich moglich.
Element-Ruckseite mit teilperforiertem Deckblatt fest geschlossen, AusfUihrung wie vorstehend. Oberflache jedoch
wahlweise in Sicht- oder Blind-Qualitat. Kantenbelegung oder Profilierung nach Spezifikation.

Rekton-Akustik-Tiiren TU

Akustische Turen in zweischaliger, geschlossener Bauart, Gesamtstarke ca. 20-24 mm. Zertifizierte Perforation nach
DIN EN 20354 der Systeme Quadra, Orbit oder Linear. Perforiertes Deckblatt aus anforderungsspezifischem Trager-
material in perforationsabhangiger Starke von 3 bis 6 mm. Einseitig oberflachenveredelt nach RAL/NCS oder wahl-
weise belegt mit Echtholzfurnier oder Schichtstoff nach Vorgabe. Ruckseitige Absperrung gegen Verzug. Kraftschlus-
sig verbunden mit einliegender, formstabiler Rahmenkonstruktion in bedarfsgerechter Dimensionierung mit parallelen
Querstegen zur Aussteifung — Standard 12/20/65. Schallabsorption durch Einbringen eines Dammstoffmaterials nach
DIN EN 13501-1, hermetisch abgeschlossen mit Akustikvlies. Farbwahl im Perforationsbereich moglich.

Element-Ruckseite mit perforiertem Deckblatt fest geschlossen, Qualitat wie Vorderseite. Kantenbelegung oder

Sonderbearbeitung fur Bander und Beschlage nach Spezifikation.

zertifiziert nach DIN EN 20354 (ISO) 354



Sandwichelement Orbit und Quadra, variabel,

Vorschlag —Ausschreibungstext _Alle o010 LB

Rekton-Akustik-Elemente AE
tiir Wand- und Deckenverkleidung

Elementaufbau. Trager 19 mm, schwarz durchgefarbtes MDF, B2 normal entflammbar; oder schwarz

durchgefarbtes MDF B1, schwer entflammlbar. Standardstéarke ca. 20 mm. Zertifizierte Perforation nach DIN EN
11654 (ISO) 354 des Systems Linear 12/3 oder 22/3.

Elementausfiihrung. Oberflache: Furnier, HPL, CPL. Kanten: sauber formatiert, Sichtkanten 1 mm ABS belegt
Dammstoff: Akustikplatten nach DIN 4108-10 einliegend im Rahmen. Rlckseite: schwarzes Akustikvlies.

ElementmaBe. Sonderkonturen auf Wunsch maoglich.

Trégerplatte aus Bléhglasgranulat

15 oder 18 mm,
beidseitig Akustikviies hinterlegt e —— e

[L1-]

1518
08

Bl s B ey B ey o B iy B S S o T |

Vorschlag —Ausschreibungstext —AkUStik DAIC el

Rekton-Akustikpaneel AE
tiir Wand- und Deckenverkleidung

Elementaufbau. Trager MDF B2 normal entflammbar oder MDF B1, schwer entflammbar. Standardstarke: 16 mm.
Zertifizierte Perforation nach DIN EN 11654 (ISO) 354 des Systems Linear 12/3 und 22/3.

Elementausfiihrung. Oberflache: Melaminharzbeschichtung Unidekore oder verschiedene Holzdekore nach

Wahl. Kanten: sauber formatiert. Nut-Kamm Verbindung, Kamm vorgebohrt. Ruckseite: schwarzes Akustikvlies
(auf Wunsch weiB).

ElementmaBe. Lange: FormatgroBe Standard 3043 mm x 238 mm, Deckflache 3030 mm x 225 mm.

Montage: Paneele werden auf einer Unterkonstruktion z.B. Holzlattung oder auch Alu-Profile angebracht. Der Hohl-
raum sollte entsprechend den akustischen Vorgaben mit Polyestervlies oder Steinwolle als Dammmaterial ausge-

fullt werden.



Technische Details AkUStikelemente/ AE

12312312 123123 variabel |
T

Akustik Element/Linear 12-3/Standard Akustik Element/Linear 12- 3/var|abel
22 ﬁ 22 ‘3‘ 22 22 ‘3‘ 22 ‘3‘ variabel
T
I‘%i%ﬁﬁﬂ/ AN AN /) V RN, AWﬁﬁ%|j
Akustik Element/Linear 22-3/Standard Akustik Element/Linear 22-3/variabel
20 20 20 20

R +—t—+

05 @5 5 Beispiel Quadra 5-20 5 5 5

-

S g

Akustik Element/Orbit oder Quadra/Standard Akustik Element/Orbit oder Quadra/variabel

Oberf ache Deckblatt voll Deckblatt perforiert Glasfaservlies

e Y N

MDF Rahmen Ruckseite mit Vliesabklebung Sprossen

Akustiksandwichelemente/

Riickseite Blind oder Sicht/SEB/SES

12312312 123123 variabel |
e

Sandwich Element Linear 12-3/Standard Sandwich Element/Linear 12-3/variabel
22 ﬁ o0 3 2o | 22 ‘3‘ 22 ﬁ variabel
| I I /)W Nz AV ‘V %H‘// I | ~
ﬂ %smz&z&z&mzxz&zxzszszszszsz&% Y sz% %
Sandwich Element/Linear 22-3/Standard Sandwich Element /Linear 22-3/variabel
20 20 20 20
95 95 @5 Beispiel Quadra 5-20 ﬁ ﬁ ﬁ
2| m&s&s DL DU | -

Sandwich Element/Orbit oder Quadra/Standard Sandwich Element/Orbit oder Quadra/variabel

Oberf ache Deckblatt Perforation Glasfaservlies
Kantenbelag — bl
UGN N I SR —
MDF Rahmen Ruckseite wie Vorderseite Sprossen

Oberflache "blind“ oder "sicht"



Akustiktiren/TU

12312312
—H—H—

Tur-Element/Linear 22-3/Standard

20 20
+——+—+  Beispiel Quadratioch
o5 @5 O5

Quadra 5-20
- -

OTNs, ST
Tur-Element/Orbit oder Quadra/Standard Tur-Element/Orbit oder Quadra/variabel
Oberf ache Deckblatt Perforation Glasfaservlies
cerenecee | T I TR omsiotiiniage
MDF Rahmen Ruckseite wie Vorderseite Sprossen



Stolsverbindungen

Fuge 5 mm Fuge 10 mm Fuge 15 mm Fuge 20 mm
— —

11115 RT3 A 3

StoBverbindung "Fuge-Rechts"



Montagevorschlige

Montageart 110 Montageart 120

2 L DD P R

Ein spezielles
Naglergerat kann
zur Montage
leihweise bereit-
gestellt werden.

e L R e e

R O A R e

Linear/Langschlitz

Montageart 140 Montageart 120

WCAANNY




E CklO Sun % CI1l/AuRenecke

IVIIIIIIIIJI
AuBenecke mit Pass-Stuck
Breite, Winkel und AusfUhrung variabel, auch perforiert
<z L Il | 4 | Z et
7
_7 &
=
AuBenecke mit Sichtfeder -z
1
AuBenecke mit Winkelfeder 2 . o
Breite, Winkel und Ausfuhrung variabel s )
— ¥
—
| — 1
g —)
— Y
=
— ¥
7 —
— 1
g —)
==/

Innenecke mit Winkelfeder
Breite, Winkel und AusfUhrung variabel

Innenecke mit Sichtfeder

Innenecke mit Pass-Stiuck
Breite, Winkel und Ausfuhrung variabel, auch perforiert

L 2| 1 4 |7 2z I 7




Auszug aus unserer RCfCTCﬂZliSte

Offentliche

Einrichtungen

Kulturhalle, Neckarwestheim

Sana Klinikum, Lichterberg

Kirche, Neustadt Glewe

Bucerius Kunst, Forum Hamburg
Centre National Sportif, Luxembourg
City Hall, Taiwan

Convention & Exhibition Center, Dubai
Big Theater, Athen

Hsinchu Culture Center, Taiwan
Kreiskrankenhaus, Reklinghausen
Philharmonie, Berlin

Rosengarten, Mannheim
Staatstheater, Essen

Stadthalle, Montabaur

Stadtisches Klinikum, Gutersloh

Staatliche
Einrichtungen

Bellevue Hospital, New York
Bundesministerium, Berlin
Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe
Country College Center, Cumberland
Europa-Parlament, Luxemburg
Kernforschungszentrum, Karlsruhe
National Military Park & Theater,
Gettysburg

National Bibliothek, Minsk

Police Headquarter, Dubai
Weinbrennersaal Kurhaus,

Baden Baden

Banken und
Versicherungen

Allianz, Stuttgart
Volkbank, Gifhorn
Allianz Suisse Assurances, Nyon

Basler Securitas AG, Bad Homburg
Commerzbank, Berlin

Deutsche Bank, Frankfurt IBC
Hypobank, Munchen

Hypo Tirol, Innsbruck

ING, Luxembourg

Sparkasse, Karlsruhe

Rundfunk

und Fernsehen

ARD Studio, Moskau

Bavaria Filmstudios, Munchen
db Studios, Munchen

Radio Luxembourg

SWR, Baden-Baden

SWR, Mainz

Ramon's Tonstudio, Mallorca
WDR, Dusseldorf

ZDF Studio, Hamburg

Firmen,
Unternehmen,
Industrie

ADAC Zentralverwaltung, Munchen
BASF, Ludwigshafen

Hochst AG, Frankfurt

BMW, Munchen

Deutsche Bahn AG, Hannover
De-Te-Mobil, Bonn

Essent den Bosch, Niederlande
Merck KGaA, Darmstadt
Samson AG, Frankfurt/M
Schering, Berlin

Siemens AG, Karlsruhe
Stadtwerke, Krefeld

Roche Diagnostics, Penzberg
OPEL Werk, Russelsheim
Daimler Benz, Stuttgart

Carl Zeiss Werk, Aalen

Bosch Werke, Karlsruhe

Porsche AG, Warschau

Kindergarten,
Schulen,

Universitiaten

Bundeswehrhochschule, Hamburg
Ecole des Mines, a Gardanne
Evelyn Grace Akademy, London
Flugsicherungsschule, Langen
Georgia Technical University
Gymnasium, Obersulm

IMD Business School, Lausanne
KITA Vogelweh, Kaiserslautern
Max Planck Gymnasium, Karlsruhe
National University of Indiana
Padagogische Hochschule, Erfurt
Universitat, Zurich

Universitat, Potsdam

Hotels, Cafes,
Restaurants

Hotel ART, Heidelberg

Hotel Buyuk Efes, Turkei
Hotel Ifen Hirschegg, Austria
Hotel Kaiserhof, Karlsruhe

Hotel Maritim, Berlin

Privatkunden

Arztpraxis Dr. Rosetta, Deniai
Ballettstudio Marquardt, Elsass
Chateau Emile, Sudfrankreich
Penthouse Ottensen, Hamburg
Reithalle Obermayer, Allgau
Weingut Riedinger, Baden

Wohnhaus Schneider, Berlin

grau = in Deutschland, rot = weltweit



Rekton Akustik | akustische Verkleidungen GmbH

IndustriestraBe 15 | 76287 Rheinstetten-Morsch

Tel. +49 (0) 7242 7018-10 | Fax +49 (0) 7242 7018-16 | Hotline +49 (0) 7242 700494
info@rekton.de | www.rekton.de

Ansprechpartner USA | KTl Klaus Tschrnko
17071 SE | 115th Terr Rd Summerfield | FL 34491
Tel. +1 (0) 336 499 5694 | Fax +1 (0) 704 625 3774 | ktisurfaces@aol.com

Ansprechpartner Naher Osten | ASM Akustische Bau Systeme Messmer
SchwimmbadstraBe 12 | 68623 Lampertheim (Deutschland)
Tel. +49 (0) 6206 9110-42 | Fax +49 (0) 6206 9110-41 | A-S-M@web.de

rekton akust
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Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net



