
  TAVONA
  Arbeitsplatzleuchte



Sehen und gesehen 
werden – beides ist 
uns gleichermaßen 
wichtig.

Die Arbeitsplatzleuchte TAVONA wurde speziell für die Kombination 
mit ergonomischen, höhenverstellbaren Steh-Sitz-Arbeitstischen 
entwickelt. Die Besonderheit: Die Beleuchtungsstärke der 
Stehleuchte wird über den integrierten Abstandssensor automatisch 
geregelt, so dass das Lichtbild auf der Arbeitsfl äche unabhängig 
von der eingestellten Tischhöhe immer gleich bleibt (bis maximal 
500 Lux). 

Indirektbeleuchtung und Spot sind unabhängig voneinander 
zuschaltbar. Der Leuchtenkopf ist dreh- und ausziehbar und er-
möglicht damit die fl exible Positionierung an der Stirn- oder Längs-
seite des Arbeitsplatzes. TAVONA ist optional auch mit einem 
Präsenzmelder lieferbar. 



Mehr erfahren zur 
Arbeitsplatzleuchte
TAVONA

874/2012 

Diese Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lampen. 
This luminaire contains built-in 
LED lamps. 
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Die Lampen können in der Leuchte nicht 
ausgetauscht werden. 
The lamps cannot be changed in the luminaire. 

TAVONA LRC2

Funktionsbeschreibung

•  Energiesparende, GS geprüfte LED-Technik
•  Ausleuchtung direkt/indirekt getrennt schaltbar
•  direkte Ausleuchtung passt sich automatisch der 

Höhe der Arbeitsebene an (Abstandssensor)
•  maximale Beleuchtungsstärke 500 Lux, 

Spotfunktion mit 750 Lux
•  drehbarer Leuchtenkopf für Einsatz an Stirn- 

oder Längsseite
•  ausziehbarer Kopf für unterschiedliche 

Tischtiefen/ Breiten
•  Lichtfarbe 4.500 K, Gesamtlichtstrom 

direkt 1.912 Lumen

optionale Funktionen

•  Tandem-Variante (zwei Leuchtköpfe)
•  optimal integrierbar in das Akustiksystem 

WINEA SINUS

Varianten

•  TAVONA Single-Stehleuchte
•  TAVONA Tandem-Leuchte für gegenüberliegende 

Arbeitsplätze
•  TAVONA in Verbindung mit den motorisch 

höhenverstellbaren WINI Tischsystemen 
WINEA PRO oder WINEA ECO, Steuerungs-
display direkt eingelassen in die Arbeitsfl äche

WINEA PRO Duo-Arbeitsplatz mit integrierten Tandem-
Arbeitsplatzleuchten TAVONA. Hier gezeigt ist die direkte 
Verbindung mit der  Gestellkonstruktion und dem Akustiksys-
tem WINEA SINUS. Dies schaff t optimale Beinraumfreiheit und 
ermöglicht die einfache Elektrifi zierung über die Kabelkanäle 
der Arbeitstische.

Die motorische Höhenverstellung und die Steuerung der 
Leuchte sind auf Wunsch über ein kombiniertes, direkt in die 
Arbeitsfl äche integriertes Bedienelement energieeffi  zient und 
ergonomisch einfach zu bedienen.

Die Arbeitsplatzleuchte TAVONA ist konstruktiv und optisch an 
alle WINI Möbelsysteme angepasst. Die stabile, 8 mm starke 
Fußplatte mit integrierten Stellschrauben lässt sich optimal 
unter Tischgestellen oder Sockeln positionieren.



Über 100 Jahre WINI

 WINI Büromöbel 
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

 Telefon:  +49(0)5156/979-0
Telefax: +49(0)5156/979-100

E-Mail:  info@wini.de 
Internet: www.wini.de

TAVONA Single-Stehleuchte freistehend 
mit Fußplatte

TAVONA Tandem-Leuchte freistehend 
mit Fußplatte
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Abmessungen

Gestaltungsbeispiele im Grundriss

Arbeitsplätze mit TAVONA Single-Stehleuchten Arbeitsplätze mit 
TAVONA Tandem-Leuchten

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
Fax: 020 - 496 3052 

info@witteveen.nl 
www.project-inrichting.nl 
www.staand-werken.nl


