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Recessed and surface mounted LED linear luminaires

Extruded aluminium profile body, anodised, white or black colour finish

Light source: Hi-flux LED strip; 14W/m

LED colour temperature: 3500K (warm white), 4500K (natural white) or RGB

Optics: Opal PC diffuser for all models; narrow and wide optic lens only for CR profile version

Power unit: external constant voltage driver 24V for white LED strip or external RGB controller 
3x24W – order separately

Power supply: 24V, constant voltage 

Mounting: all necessary mounting accessories included

Eingebaute und aufgebaute LED Leuchtenserie

Aluminium-Strangpressprofilkörper, eloxiert, mit weißer oder schwarzer Farbe beschichtet

Lichtquelle: Hi-flux LED Strip; 14 W/m

LED Farbtemperatur: 3500 K (warmweiß), 4500 K (neutralweiß) oder RGB

Optik: Opal PC Diffusor für alle Modelle: enge und breite optische Linsen nur für CR Profilversionen

Leistungseinheit: externer Konstantstromkonverter 24 V für weißen LED Strip oder externen RGB 
Controller 3x24 W – gesondert zu bestellen

Stromversorgung: 24 V

Montage: das gesamte notwendige Montagezubehör ist enthalten

All surface versions are supplied with mounting 
brackets 

Alle Aufbauversionen sind mit Montagehalterungen 
ausgestattet.

LED colour: 3500K or 4500K

LED Farbe: 3500 K oder 4500 K

Mounting brackets enable fixture rotation (only 
with version Lineled CR)

Montagehalterungen ermöglichen 
Scheinwerferrotation (nur mit Version Lineled CR)

Range / Angebot

�������!������"#�$ Details / Details

Colour������%�

Versions CS are available with different end caps.

Alle Versionen CS sind auch mit mit verschiedenen Endkappen.

www.intra-lighting.com422

AMBIENTAL LINELED

Lineled RV Lineled CTLineled CS Lineled CR

energy
saving

1 2  6

26



all-star index

White / weiß 1
Black / schwarz 2
Anodised / Eloxiert 6

 

Code

Code

Type / Typ

Type / Typ
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LED Colour / Farbe      Code (x) Colour / Farbe Code (y)

Driver must be ordered separately – see driver section on technical pages at the end of the catalogue.
Konverter muss gesondert bestellt werden – siehe technische Seiten am Ende des Katalogs.

Driver must be ordered separately – see driver section on technical pages at the end of the catalogue.
Konverter muss gesondert bestellt werden – siehe technische Seiten am Ende des Katalogs.

Versions with opal PC diffuser / Ausführungen mit Opal PC Diffusor

Versions with opal PC diffuser and end cap Z1 / Ausführungen mit Opal PC Diffusor und 

)'"�..��<=

Versions with opal PC diffuser and end cap Z2 / Ausführungen mit Opal PC Diffusor und 

)'"�..��<>

Versions with opal PC diffuser and end cap Z3 / Ausführungen mit Opal PC Diffusor und 

)'"�..��<?
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AMBIENTAL LINELED

3500° K 1
4500° K 2
RGB 3

LINELED RV

LINELED CS

LED 4,2W 4500K°

UGRT 25,3 LOR 100

UGRL 52,0 ULOR 0

UTE              1,00 E DLOR 100

LED 4,2W 4500K°

UGRT 25,3 LOR 100

UGRL 52,0 ULOR 0

UTE              1,00 E DLOR 100

450

360

450

360

LED 4,2W 24V      0,1 19.382x.1031.y

LED 7W 24V         0,2 19.382x.1051.y

LED 8,4W 24V      0,2 19.382x.1061.y

LED 11,2W 24V    0,3 19.382x.1081.y

LED 12,6W 24V    0,3 19.382x.1091.y

LED 16,8W 24V    0,4 19.382x.1121.y

LED 21W 24V       0,5 19.382x.1151.y

LED 25,2W 24V    0,6 19.382x.1181.y

LED 28W 24V       0,7 19.382x.1201.y

LED 4,2W 24V      0,1 19.381x.1030.y

LED 7W 24V         0,2 19.381x.1050.y

LED 8,4W 24V      0,2 19.381x.1060.y

LED 11,2W 24V    0,3 19.381x.1080.y

LED 12,6W 24V    0,3 19.381x.1090.y

LED 16,8W 24V    0,4 19.381x.1120.y

LED 21W 24V       0,5 19.381x.1150.y

LED 25,2W 24V    0,6 19.381x.1180.y

LED 28W 24V       0,7 19.381x.1200.y

LED 4,2W 24V      0,1 19.382x.1032.y

LED 7W 24V         0,2 19.382x.1052.y

LED 8,4W 24V      0,2 19.382x.1062.y

LED 11,2W 24V    0,3 19.382x.1082.y

LED 12,6W 24V    0,3 19.382x.1092.y

LED 16,8W 24V    0,4 19.382x.1122.y

LED 21W 24V       0,5 19.382x.1152.y

LED 25,2W 24V    0,6 19.382x.1182.y

LED 28W 24V       0,7 19.382x.1202.y

LED 4,2W 24V      0,1 19.382x.1033.y

LED 7W 24V         0,2 19.382x.1053.y

LED 8,4W 24V      0,2 19.382x.1063.y

LED 11,2W 24V    0,3 19.382x.1083.y

LED 12,6W 24V    0,3 19.382x.1093.y

LED 16,8W 24V    0,4 19.382x.1123.y

LED 21W 24V       0,5 19.382x.1153.y

LED 25,2W 24V    0,6 19.382x.1183.y

LED 28W 24V       0,7 19.382x.1203.y

14

L

26

LcoLco

Lcox18x14

Power (W)

LED 7
LED 8,4

LED 11,2
LED 12,6

Power (W)

LED 21
LED 25,2

LED 28

LED 4,2 LED 16,8
536
636
838

336

L

544
644
846

938946

344

1540
1842

1239

L

1547
1850

20422050

1246

16

L

17

Power (W) L

LED 7
LED 8,4

519
619

LED 11,2 821
LED 12,6 921

Power (W) L

LED 21
LED 25,2

1523
1825

LED 28 2025

LED 4,2 319 LED 16,8 1222

Power (W) L

LED 7
LED 8,4

539
639

LED 11,2 841
LED 12,6 941

Power (W) L

LED 21
LED 25,2

1543
1845

LED 28 2045

LED 4,2 339 LED 16,8 1242

13

L

16

13

L

16

LcoLco

Lcox16,5x13

Power (W)

LED 7
LED 8,4

LED 11,2
LED 12,6

Power (W)

LED 21
LED 25,2

LED 28

LED 4,2 LED 16,8
535,5
635,5
837,5

335,5

L

535
635
837

937,5937

335

1538,5
1841,5

1237,5

L

1539
1841

2041,52041

1238
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Type / Typ Code

Type / Typ Code

Type / Typ Code

Driver must be ordered separately – see driver section on technical pages at the end of the catalogue.
Konverter muss gesondert bestellt werden – siehe technische Seiten am Ende des Katalogs.

Driver must be ordered separately – see driver section on technical pages at the end of the catalogue.
Konverter muss gesondert bestellt werden – siehe technische Seiten am Ende des Katalogs.

Driver must be ordered separately – see driver section on technical pages at the end of the catalogue.
Konverter muss gesondert bestellt werden – siehe technische Seiten am Ende des Katalogs.

H��!*&)!�J*�Q����'*++�!���U�J*'��&.�*,�����!+;Q��)[�)�#*������*++�!&��U�%��*�!���Q$�)'
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Versions with opal PC diffuser / Ausführungen mit Opal PC Diffusor
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AMBIENTAL LINELED

LINELED CR OPAL

LINELED CR WIDE

LINELED CR NARROW

LED 4,2W 4500K°

UGRT 14,5 LOR 100

UGRL 26,2 ULOR 0

UTE              1,00 E DLOR 100

LED 4,2W 4500K°

UGRT 16,6 LOR 100

UGRL 23,4 ULOR 0

UTE              1,00 E DLOR 100

LED 4,2W 4500K°

UGRT 25,3 LOR 100

UGRL 52,0 ULOR 0

UTE              1,00 E DLOR 100

750

600

2000

1600

450

360

LED 4,2W 24V     0,1 19.384x.2030.y

LED 7W 24V        0,2 19.384x.2050.y

LED 8,4W 24V     0,2 19.384x.2060.y

LED 11,2W 24V   0,3 19.384x.2080.y

LED 12,6W 24V   0,3 19.384x.2090.y

LED 16,8W 24V   0,4 19.384x.2120.y

LED 21W 24V      0,5 19.384x.2150.y

LED 25,2W 24V   0,6 19.384x.2180.y

LED 28W 24V      0,7 19.384x.2200.y

LED 4,2W 24V     0,1 19.384x.3030.y

LED 7W 24V        0,2 19.384x.3050.y

LED 8,4W 24V     0,2 19.384x.3060.y

LED 11,2W 24V   0,3 19.384x.3080.y

LED 12,6W 24V   0,3 19.384x.3090.y

LED 16,8W 24V   0,4 19.384x.3120.y

LED 21W 24V      0,5 19.384x.3150.y

LED 25,2W 24V   0,6 19.384x.3180.y

LED 28W 24V      0,7 19.384x.3200.y

LED 4,2W 24V     0,1 19.384x.4030.y

LED 7W 24V        0,2 19.384x.4050.y

LED 8,4W 24V     0,2 19.384x.4060.y

LED 11,2W 24V   0,3 19.384x.4080.y

LED 12,6W 24V   0,3 19.384x.4090.y

LED 16,8W 24V   0,4 19.384x.4120.y

LED 21W 24V      0,5 19.384x.4150.y

LED 25,2W 24V   0,6 19.384x.4180.y

LED 28W 24V      0,7 19.384x.4200.y

26

L

26

LLPower (W)

LED 7
LED 8,4

LED 11,2
LED 12,6

Power (W)

LED 21
LED 25,2

LED 28

LED 4,2 LED 16,8
524
624
826

324

926

1527
1830

1226

2030
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LED 8,4

LED 11,2
LED 12,6

Power (W)

LED 21
LED 25,2
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LED 4,2 LED 16,8
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826

324

926
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1830

1226

2030

26
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LED 8,4
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White / weiß 1
Black / schwarz 2
Anodised / Eloxiert 6
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LED Colour / Farbe      Code (x) Colour / Farbe Code (y)

Type / Typ Code

Driver must be ordered separately – see driver section on technical pages at the end of the catalogue.
Konverter muss gesondert bestellt werden – siehe technische Seiten am Ende des Katalogs.

Versions with opal PC diffuser / Ausführungen mit Opal PC Diffusor
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AMBIENTAL LINELED

LINELED CT

LED 4,2W 4500K°

UGRT 25,3 LOR 100

UGRL 52,0 ULOR 0

UTE              1,00 E DLOR 100

3500° K 1
4500° K 2
RGB 3

 

Mass, Zagreb, Croatia

Architecture: JFK

450

360

LED 4,2W 24V     0,1 19.383x.1030.y

LED 7W 24V        0,2 19.383x.1050.y

LED 8,4W 24V     0,2 19.383x.1060.y

LED 11,2W 24V   0,3 19.383x.1080.y

LED 12,6W 24V   0,3 19.383x.1090.y

LED 16,8W 24V   0,4 19.383x.1120.y

LED 21W 24V      0,5 19.383x.1150.y

LED 25,2W 24V   0,6 19.383x.1180.y

LED 28W 24V      0,7 19.383x.1200.y

L

20
20

Power (W) L

LED 7
LED 8,4

519
619

LED 11,2 821
LED 12,6 921

Power (W) L

LED 21
LED 25,2

1523
1825

LED 28 2025

LED 4,2 319 LED 16,8 1222
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Surface mounted decorative modular LED ambient lighting fixture

Housing made from polycarbonate, white colour

Three types of opal PC cover (h. 25 mm / h. 50 mm / h. 75 mm) offer numerous unique solutions

Modular LED spot 3 W max. 700 mA, warm white (3100 K) or natural white (4100 K)

Multichip RGB LED cubes offer dynamic light to enhance room atmosphere

Power unit: remote mounted constant current driver with max. drive current 700 mA (for white colour 
power LED»s) or RGB 24 V colormix controllers (for RGB cubes); order separately

Power consumption: 1,15 W @ 350 mA; 1,75 W @ 500 mA; 2,6 W @ 700 mA (on single power LED); 
RGB − 1,5 W @ 24V

Specially developed for modular application where designer decide final appearance; endless 
combinations of shapes offer combination with different optics from Tywa Spot – see Spot section 
in this catalogue

Dekorative LED Aufbaubeleuchtung in modularer Ausführung 

Gehäuse aus Polycarbonat, weiß 

Drei Typen der Opal PC Abdeckung (h.25 mm / h.50 mm / h.75 mm) bieten zahlreiche einzigartige Lösungen

Modularer LED Spot 3W max. 700 mA, warmweiß (3100 K) oder neutralweiß (4100 K) 

Multichip RGB LED Würfel bieten dynamisches Licht an, um die Raumatmosphäre zu verbessern 

Leistungseinheit: externes EVG max. Ansteuerungsstrom 700 mA Konstantstromkonverter (für Power 
LEDs in weiß) oder RGB 24 V colormix Controller (für RGB Würfel); gesondert bestellen 

Leistungsaufnahme: 1,15 W @ 350 mA; 1,75 W @ 500 mA; 2,6 W @ 700 mA (pro LED-spot);  
RGB − 1,5 W @ 24 V

Speziell entwickelt für modulare Anwendungen, bei denen Designer über das endgültige Aussehen 
entscheiden; die endlosen Formkombinationen bieten eine Kombination aus verschiedenen Optiken des 
Tywa Spots an – siehe Abschnitt Spots in diesem Katalog

Tywa is available also in other versions – see 
Spot chapter

Tywa ist auch in anderen Versionen erhältlich 
– siehe Kapitel Spot

�������!������"#�$

Range / Angebot

Colour������%�

Options / Optionen

www.intra-lighting.com426

modular LED ambient lighting fixture

onate, white colour

h. 25 mm / h. 50 mm / h. 75 mm) offer numerous unique solutions

Tywa is available also in
Spot chapter

Tywa ist auch in anderen
– siehe Kapitel Spot

Options / Optionen

Tywa Cube L1

Tywa Cube D4

Tywa Cube L2

Tywa Cube D6

Tywa Cube L3 Tywa Cube L4

Tywa Cube L6 Tywa Cube L8

Tywa Cube D8 Tywa Cube D9

AMBIENTAL �������	


energy
saving

75

1

 design Mats Thorén & Lars Bylund
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Type / Typ LED colour �����%�  Code

Driver must be ordered separately – see driver section on technical pages at the end of the catalogue.
Konverter muss gesondert bestellt werden – siehe technische Seiten am Ende des Katalogs.

427

AMBIENTAL �������	


�������	
��

150

75

65

75

75

65

225

75

65

300

75

65

75

450

65

75

600

65

Tywa Cube L1

LED 1x3W max.700mA 3100K 19.2123.0111.1
LED 1x3W max.700mA 4100K 19.2124.0111.1

Tywa Cube L2

LED 2x3W max.700mA 3100K 19.2123.0121.1
LED 2x3W max.700mA 4100K 19.2124.0121.1

Tywa Cube L3

LED 3x3W max.700mA 3100K 19.2123.0131.1
LED 3x3W max.700mA 4100K 19.2124.0131.1
LED 3x5xSMD 1,5W 24V RGB 19.2120.0131.1

Tywa Cube L4

LED 4x3W max.700mA 3100K 19.2123.0141.1
LED 4x3W max.700mA 4100K 19.2124.0141.1
LED 4x5xSMD 1,5W 24V RGB 19.2120.0141.1

Tywa Cube L6

LED 6x3W max.700mA 3100K 19.2123.0161.1
LED 6x3W max.700mA 4100K 19.2124.0161.1
LED 6x5xSMD 1,5W 24V RGB 19.2120.0161.1

Tywa Cube L8

LED 8x3W max.700mA 3100K 19.2123.0181.1
LED 8x3W max.700mA 4100K 19.2124.0181.1
LED 8x5xSMD 1,5W 24V RGB 19.2120.0181.1
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Tywa cube cover / Abdeckung 75 0,1 19.2000.0013.1

Tywa cube cover / Abdeckung 25 0,1 19.2000.0011.1

Type / Typ LED colour �����%�  Code

Type / Typ Code

Driver must be ordered separately – see driver section on technical pages at the end of the catalogue.
Konverter muss gesondert bestellt werden – siehe technische Seiten am Ende des Katalogs.

Accessories ��<�%�Q]�

www.intra-lighting.com428
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225

150

65

300

150

65

AMBIENTAL �������	


150

150

65

225

225

65

Tywa Cube D4

LED 4x3W max.700mA 3100K 19.2123.0221.1
LED 4x3W max.700mA 4100K 19.2124.0221.1
LED 4x5xSMD 1,5W 24V RGB 19.2120.0221.1

Tywa Cube D6

LED 6x3W max.700mA 3100K 19.2123.0231.1
LED 6x3W max.700mA 4100K 19.2124.0231.1
LED 6x5xSMD 1,5W 24V RGB 19.2120.0231.1

Tywa Cube D8

LED 8x3W max.700mA 3100K 19.2123.0241.1
LED 8x3W max.700mA 4100K 19.2124.0241.1
LED 8x5xSMD 1,5W 24V RGB 19.2120.0241.1

Tywa Cube D9

LED 9x3W max.700mA 3100K 19.2123.0331.1
LED 9x3W max.700mA 4100K 19.2124.0331.1
LED 9x5xSMD 1,5W 24V RGB 19.2120.0331.1
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Lona and Karo cover the recessed and surface mounted architectural luminaries. 

Their minimalistic designs with round and rectangular shapes are a perfect choice 

for various spaces. The opal diffuser offers gentle and uniform illumination while 

micro prismatic diffuser enhance the efficiency and limits the glare. Available in 

different body dimensions.

Lona und Karo sind angebaute architektonsiche Wand-Deckenleuchten. Das 

minimalistische Design mit runden und eckigen Formen ist die ideale Wahl für 

viele unterschiedliche Flächen. Der opal Diffusor sorgt für eine homogene und 

gleichmässige Ausleuchtung während Mikro prismatischen Diffusor Verbesserung 

der Effizienz und begrenzt die Blendung. In verschiedenen Grössen erhältlich.

430 www.intra-lighting.com

LONA, KARO

AMBIENTAL LONA, KARO



all-star index

LONA, KARO Family range / Leuchtenfamilienübersicht

�*'����)[��&+�`*!��$��..����),��+&��'*++���)���..$*,��*&)�.&!!*%*$*�*�!j 

Recessed with visible trim (R) 

Ceiling version (C) 

Suspended version (S)

H*�$+k$�*[��.�*"�+;��`��!,Q*�'�)��
*)!��q#][$*,Q"�*��)j 

Eingebautversion (R)  

Deckenversion (C) 

Hängeversion (S)

Polycarbonate opal blended diffuser, glow-
wire test 850°C

Polycarbonat Opal-Diffusor, Glühdrahttest 
850°C

Polycarbonate micro-prismatic diffuser, 
glow-wire test 850°C

Polycarbonat mikroprismatischer Diffusor, 
Glühdrahttest 850°C

Diffuser / Diffusor

GL opal PC diffuser / opaler PC Diffusor

PR microprismatic PC diffuser / mikroprismatischer PC Diffusor

431

AMBIENTAL LONA, KARO

Lona 300  R, C

Karo 300  R, C

Lona 400  R, C, S

Karo 400  R, C

Lona 650  R, C, S

R

C

C

S

160

200

200

250
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Recessed ceiling mounted decorative fluorescent or LED luminaire

Steel-sheet body; white, black or silver grey colour finish

Housing dimensions: 300 mm, 400 mm and 650 mm

Opal PC diffuser or micro-prismatic PMMA diffuser

Control gear: integrated electronic (EB) or dimmable electronic ballast (DEB-DALI)

Emergency kit version with autonomy 1h or 3h

Tool free easy maintenance

In die Decke eingebaute dekorative Leuchtstoff- oder LED-Leuchte

Stahlblechgehäuse; weiße, schwarz oder silbergrau Beschichtung

Gehäuseabmessungen: 300 mm, 400 mm und 650 mm

PC Opaldiffusor oder mikroprismatischer PMMA Diffusor

Kontrollgerät: integrierte Elektronik (EB) oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DEB-DALI)

Notstromsatzversion mit 1 Stunde oder 3 Stunden Autonomie

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Options / Optionen

Range / Angebot

�������!������"#�$

Colour������%�

Opal polycarbonate diffuser for uniform 
illumination

Opal Polycarbonat Diffusor für gleichmäßige 
Ausleuchtung

All fluorescent versions are available also with 
integrated micro-wave movement sensor

Alle Leuchtstoffversionen sind auch mit 
integriertem Mikrowellen-bewegungssensor 
erhältlich

Details / Details

www.intra-lighting.com432

AMBIENTAL LONA R

Lona R 300 Lona R 400 Lona R 650

energy
saving

1 2 5

��"#�$

Colour�����

Opal polycarbonate diffuser for uniform

Details / Details

NTAL LONA R

1 2



all-star index

Fixtures with emergency kit module are 0,5 kg heavier.
Leuchten mit Notlicht-Modul sind 0,5 kg schwerer.

Fixtures with emergency kit module are 0,5 kg heavier.
Leuchten mit Notlicht-Modul sind 0,5 kg schwerer.

Fixtures with emergency kit module are 0,5 kg heavier.
Leuchten mit Notlicht-Modul sind 0,5 kg schwerer.

White / weiß 1
Black / schwarz 2
Silver grey  / silbergrau 5

 

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&)��&$�[���̂ ��#��[�),v�"*���)'�,&$&���&.�*&)!
�&'����(�)*�*&)�+;��H&�!,Q�$�[��k�^��&�$*,Q�!����)'����%&.�*&)�)

Code (x) Code (x) Colour / Farbe Code (y)

Type / Typ E.T. "[ Code

Type / Typ E.T. "[ Code

Type / Typ E.T. "[ Code

* Note: For emergency module with 3 h autonomy add 02 at the end of the code number.
* Achtung: Für 3h Notlicht-Module muss die 02 am Ende der Artikelnummer angehängt werden.

Versions with opal PC diffuser / Ausführungen mit Opal PC Diffusor

Versions with opal PC diffuser / Ausführungen mit Opal PC Diffusor

Versions with opal PC diffuser / Ausführungen mit Opal PC Diffusor

Versions with microprismatic PMMA diffuser ����!+;Q��)[�)�#*��#*"�&.�*!#��*!,Q�#�
PMMA Diffusor

Versions with microprismatic PMMA diffuser ����!+;Q��)[�)�#*��#*"�&.�*!#��*!,Q�#�
PMMA Diffusor

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten
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AMBIENTAL LONA R

LONA R 300

LONA R 650

LONA R 400

IP43

IP43

IP43

T16

TC-L

1x22W T16-C 2Gx13 EB, DEB, EM 1h/3h 1,5 18.232x.1211.y

LED 1200/830     EB, DEB, EM 1h/3h 1,5 18.232x.0811.y

LED 1200/840     EB, DEB, EM 1h/3h 1,5 18.232x.0911.y

1x22W T16-C 2Gx13 EB, DEB, EM 1h/3h 1,8 18.232x.1221.y

LED 1200/830     EB, DEB, EM 1h/3h 1,8 18.232x.0821.y

LED 1200/840     EB, DEB, EM 1h/3h 1,8 18.232x.0921.y

1x40W T16-C 2Gx13 EB, DEB, EM 1h/3h 1,8 18.234x.1511.y
1x55W T16-C 2Gx13 EB, DEB, EM 1h/3h 1,8 18.234x.1611.y

LED 2000/830     EB, DEB, EM 1h/3h 1,8 18.234x.0811.y

LED 2000/840     EB, DEB, EM 1h/3h 1,8 18.234x.0911.y

1x40W T16-C 2Gx13 EB, DEB, EM 1h/3h 2,1 18.234x.1521.y
1x55W T16-C 2Gx13 EB, DEB, EM 1h/3h 2,1 18.234x.1621.y

LED 2000/830    EB, DEB, EM 1h/3h 2,1 18.234x.0821.y

LED 2000/840    EB, DEB, EM 1h/3h 2,1 18.234x.0921.y

4x24W T16 + 2x24W TC-L EB, DEB, EM 1h/3h 5,0 18.235x.6311.y

LED 5500/830     EB, DEB, EM 1h/3h 5,0 18.235x.0811.y

LED 5500/840     EB, DEB, EM 1h/3h 5,0 18.235x.0911.y

EB 4
DEB-DALI 1

EB EM 1h/3h * 7

DEB-DALI EM 1h/3h * 2

160

120

LONA 650 H100 4x24W T5 PC

UGRT 21.0 LOR 40.24

UGRL 20.7 ULOR 0

UTE               0.40 D DLOR 40.24

T16-C

T16-C

100

310

Ø29 x148

100

408

Ø39 x148

100

664

Ø6 x148



all-star index

Surface mounted decorative fluorescent or LED luminaire

IP protection rate is IP43 for ceiling mounted and IP40 for wall mounted luminaires

Steel-sheet body; white, black or silver grey colour finish

Housing dimensions: 300 mm, 400 mm and 650 mm

Opal PC diffuser or micro-prismatic diffuser

Emergency kit version with autonomy 1h or 3h available only for versions with housing height 100 mm

Control gear: integrated electronic (EB) or dimmable electronic ballast (DEB-DALI)

All fluorescent versions are available also with integrated micro-wave movement sensor (on request)

Tool free easy maintenance

Oberflächlich montierte dekorative Leuchtstoff- oder LED-Leuchte

IP Schutzrate ist IP43 für auf Decken montierte und IP40 für in die Wand montierte Leuchteen

Stahlblechgehäuse; weiße, schwarz oder silbergrau Beschichtung

Gehäuseabmessungen: 300 mm, 400 mm und 650 mm

PC Opaldiffusor oder mikroprismatischer Diffusor

Kontrollgerät: integrierte Elektronik (EB) oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DEB-DALI)

Notstromsatzversion mit 1 Stunde oder 3 Stunden Autonomie nur für Versionen mit Gehäusehöhe 100 mm

Alle Leuchtstoffversionen sind auch mit integriertem Mikrowellen-bewegungssensor erhältlich (auf Anfrage)

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Opal polycarbonate diffuser for uniform 
illumination

Opal Polycarbonat Diffusor für gleichmäßige 
Ausleuchtung

Emergency kit module available only in H100 mm 
housing versions

Notlicht-Modulsatz erhältlich nur in der 
Gehäuseversion H100 mm

Options / Optionen

Range / Angebot

�������!������"#�$

Colour������%�

All fluorescent versions are available also with 
integrated micro-wave movement sensor

Alle Leuchtstoffversionen sind auch mit 
integriertem Mikrowellen-bewegungssensor 
erhältlich

Details / Details

www.intra-lighting.com434

corative fluorescent or LED luminaire

P43 for ceiling mounted and IP40 for wall mounted luminaires

hite black or silver grey colour finish

Opal polycarbonate diffuser for uniform 
illumination

Opal Polycarbonat Diffusor für gleichmäßige
Ausleuchtung

$

Colour����

Details / Details

Lona C 300

H65/100 

Lona C 400

H65/100

Lona C 650

H100

energy
saving

AMBIENTAL LONA C

1 2 5



all-star index

Fixtures with emergency kit module are 0,5 kg heavier.
Leuchten mit Notlicht-Modul sind 0,5 kg schwerer.

Fixtures with emergency kit module are 0,5 kg heavier.
Leuchten mit Notlicht-Modul sind 0,5 kg schwerer.

Fixtures with emergency kit module are 0,5 kg heavier.
Leuchten mit Notlicht-Modul sind 0,5 kg schwerer.

White / weiß 1
Black / schwarz 2
Silver grey  / silbergrau 5

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&)��&$�[���̂ ��#��[�),v�"*���)'�,&$&���&.�*&)!
�&'����(�)*�*&)�+;��H&�!,Q�$�[��k�^��&�$*,Q�!����)'����%&.�*&)�)

Code (x) Code (x) Colour / Farbe Code (y)

Type / Typ Height ���]Q� Code

Type / Typ Height ���]Q� Code

Type / Typ E.T. "[ Code

Versions with opal PC diffuser / Ausführungen mit Opal PC Diffusor

Versions with opal PC diffuser / Ausführungen mit Opal PC Diffusor

Versions with opal PC diffuser / Ausführungen mit Opal PC Diffusor

Versions with microprismatic PMMA diffuser ����!+;Q��)[�)�#*��#*"�&.�*!#��*!,Q�#�
PMMA Diffusor

Versions with microprismatic PMMA diffuser ����!+;Q��)[�)�#*��#*"�&.�*!#��*!,Q�#�
PMMA Diffusor

* Note: For emergency module with 3 h autonomy add 02 at the end of the code number.
* Achtung: Für 3h Notlicht-Module muss die 02 am Ende der Artikelnummer angehängt werden.

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten
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LONA C 300

LONA C 650

LONA C 400

IP43

IP43

IP43

AMBIENTAL LONA C

1x20W E27 TC-TEL 65 mm 1,2 18.2310.1110.y
1x22W T16-C 2Gx13 EB 65 mm 1,2 18.231x.1210.y
1x20W E27 TC-TEL 100 mm 2,4 18.2320.1110.y
2x20W E27 TC-TEL 100 mm 2,4 18.2320.2110.y
1x22W T16-C 2Gx13 EB, EM 1h 100 mm 2,4 18.232x.1210.y

LED 1200/830    EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 2,4 18.232x.0810.y

LED 1200/840    EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 2,4 18.232x.0910.y

1x22W T16-C 2Gx13 EB 65 mm 1,2 18.231x.1220.y
1x22W T16-C 2Gx13 EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 2,4 18.232x.1220.y

LED 1200/830    EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 2,4 18.232x.0820.y

LED 1200/840    EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 2,4 18.232x.0920.y

4x24W T16 + 2x24W TC-L EB, DEB, EM 1h/3h 8,0 18.235x.6310.y

LED 5500/830    EB, DEB, EM 1h/3h 8,0 18.235x.0810.y

LED 5500/840    EB, DEB, EM 1h/3h 8,0 18.235x.0910.y

2x18W TC-L 2G11 EB, DEB 65 mm 1,8 18.233x.2410.y
1x40W T16-C 2Gx13 EB, DEB 65 mm 1,8 18.233x.1510.y
1x55W T16-C 2Gx13 EB, DEB 65 mm 1,8 18.233x.1610.y
2x20W E27 TC-TEL 100 mm 3,0 18.2340.2110.y
2x18W TC-L 2G11 EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 3,0 18.234x.2410.y
1x40W T16-C 2Gx13 EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 3,0 18.234x.1510.y
1x55W T16-C 2Gx13 EB, DEB 100 mm 3,0 18.234x.1610.y

LED 2000/830     EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 3,0 18.234x.0810.y

LED 2000/840     EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 3,0 18.234x.0910.y

1x40W T16-C 2Gx13 EB, DEB 65 mm 1,8 18.233x.1520.y
1x55W T16-C 2Gx13 EB, DEB 65 mm 1,8 18.233x.1620.y
1x40W T16-C 2Gx13 EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 3,0 18.234x.1520.y
1x55W T16-C 2Gx13 EB, DEB 100 mm 3,0 18.234x.1620.y

LED 2000/830     EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 3,0 18.234x.0820.y

LED 2000/840     EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 3,0 18.234x.0920.y

EB 4
DEB-DALI 1

T16

TC-L

160

120

LONA 650 H100 4x24W T5 PC

UGRT 21.0 LOR 40.24

UGRL 20.7 ULOR 0

UTE               0.40 D DLOR 40.24

EB EM 1h/3h * 7

DEB-DALI EM 1h/3h * 2

T16-C

TC-TEL

T16-C

H

H

100

650
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AMBIENTAL LONA C

�&q')��H*$�����*_�^����*%&�̂ ��$&`�)*_�

Architecture: Osa Arhitekti



all-star index 437

AMBIENTAL LONA C



all-star index

Range / Angebot

�������!������"#�$

Colour������%�

All fluorescent versions are available also with 
integrated micro-wave movement sensor

Alle Leuchtstoffversionen sind auch mit 
integriertem Mikrowellen-bewegungssensor 
erhältlich

Pendant decorative fluorescent or LED luminaire

IP protection rate is IP43 for ceiling mounted and IP40 for wall mounted luminaires

Steel-sheet body; white, black or silver grey colour finish

Housing dimensions: 400 mm and 650 mm

Opal PC diffuser or micro-prismatic diffuser

Emergency kit version with autonomy 1h or 3h available only for versions Lona S 650

Control gear: integrated electronic (EB) or dimmable electronic ballast (DEB-DALI)

Complete with adjustable suspension and power feed cable L=1500 mm

Tool free easy maintenance

Hängende dekorative Leuchtstoff- oder LED-Leuchte

IP Schutzrate ist IP43 für auf Decken montierte und IP40 für in die Wand montierte Leuchteen

Stahlblechgehäuse; weiße, schwarz oder silbergrau Beschichtung

Gehäuseabmessungen: 400 mm und 650 mm

PC Opaldiffusor oder mikroprismatischer Diffusor

Kontrollgerät: integrierte Elektronik (EB) oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DEB-DALI)

Notstromsatzversion mit 1 Stunde oder 3 Stunden Autonomie nur für Versionen Lona S 650

Komplett mit verstellbarem(n) Aufhänge- und Stromkabel(n) L=1500 mm

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Opal polycarbonate diffuser for uniform 
illumination

Opal Polycarbonat Diffusor für gleichmäßige 
Ausleuchtung

Options / Optionen

Details / Details

www.intra-lighting.com438

AMBIENTAL LONA S

Lona S 400 Lona S 650

energy
saving

1 2 5

���"#�$

Colour�����

corative fluorescent or LED luminaire Opal polycarbonate diffuser for uniform 
illumination

Details / Details

ENTAL LONA S

1 2



all-star index

Fixtures with emergency kit module are 0,5 kg heavier.
Leuchten mit Notlicht-Modul sind 0,5 kg schwerer.

Fixtures with emergency kit module are 0,5 kg heavier.
Leuchten mit Notlicht-Modul sind 0,5 kg schwerer.

White / weiß 1
Black / schwarz 2
Silver grey / silbergrau 5

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&)��&$�[���̂ ��#��[�),v�"*���)'�,&$&���&.�*&)!
�&'����(�)*�*&)�+;��H&�!,Q�$�[��k�^��&�$*,Q�!����)'����%&.�*&)�)

Code (x) Code (x) Colour / Farbe Code (y)

Type / Typ E.T. "[ Code

Type / Typ E.T. "[ Code

Versions with opal PC diffuser / Ausführungen mit Opal PC Diffusor

Versions with opal PC diffuser / Ausführungen mit Opal PC Diffusor

Versions with microprismatic PMMA diffuser ����!+;Q��)[�)�#*��#*"�&.�*!#��*!,Q�#�
PMMA Diffusor

* Note: For emergency module with 3 h autonomy add 02 at the end of the code number.
* Achtung: Für 3h Notlicht-Module muss die 02 am Ende der Artikelnummer angehängt werden.

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten
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AMBIENTAL LONA S

LONA S 650

LONA S 400

IP20

IP20

T16-C

4x24W T16 + 2x24W TC-L EB, DEB, EM 1h/3h 8,0 18.235x.6312.y

LED 5500/830     EB, DEB, EM 1h/3h 8,0 18.235x.0812.y

LED 5500/840     EB, DEB, EM 1h/3h 8,0 18.235x.0912.y

1x40W T16-C 2Gx13 EB, DEB 3,0 18.234x.1512.y
1x55W T16-C 2Gx13 EB, DEB 3,0 18.234x.1612.y

LED 2000/830     EB, DEB 3,0 18.234x.0812.y

LED 2000/840     EB, DEB 3,0 18.234x.0912.y

1x40W T16-C 2Gx13 EB, DEB 3,0 18.234x.1522.y
1x55W T16-C 2Gx13 EB, DEB 3,0 18.234x.1622.y

LED 2000/830     EB, DEB 3,0 18.234x.0822.y

LED 2000/840     EB, DEB 3,0 18.234x.0922.y

EB 4
DEB-DALI 1

LONA 650 H100 4x24W T5 PC

UGRT 21.0 LOR 40.24

UGRL 20.7 ULOR 0

UTE               0.40 D DLOR 40.24

160

120

EB EM 1h/3h * 7

DEB-DALI EM 1h/3h * 2

100

max 1500

100

650

max 1500
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AMBIENTAL LONA S
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AMBIENTAL LONA S
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Recessed ceiling mounted decorative fluorescent or LED luminaire

Steel-sheet body; white, black or silver grey colour finish

Housing dimensions: 300 mm and 400 mm

Opal PC diffuser or micro-prismatic PMMA diffuser

Control gear: integrated electronic (EB) or dimmable electronic ballast (DEB-DALI)

Emergency kit version with autonomy 1h or 3h

Tool free easy maintenance

In die Decke eingebaute dekorative Leuchtstoff- oder LED-Leuchte

Stahlblechgehäuse; weiße, schwarz oder silbergrau Beschichtung

Gehäuseabmessungen: 300 mm und 400 mm 

PC Opaldiffusor oder mikroprismatischer PMMA Diffusor

Kontrollgerät: integrierte Elektronik (EB) oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DEB-DALI)

Notstromsatzversion mit 1 Stunde oder 3 Stunden Autonomie

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Opal PC diffuser for uniform illumination

Opal PC Diffusor für gleichmäßige Ausleuchtung

Range / Angebot

�������!������"#�$

All fluorescent versions are available also with 
integrated micro-wave movement sensor

Alle Leuchtstoffversionen sind auch mit 
integriertem Mikrowellen-bewegungssensor 
erhältlich

Colour������%�

Options / Optionen

Details / Details

www.intra-lighting.com442

AMBIENTAL KARO R

Karo R 300 Karo R 400

C

O R

energy
saving

1 5



all-star index

Type / Typ E.T. "[ Code

Type / Typ E.T. "[ Code

Versions with opal PC diffuser / Ausführungen mit Opal PC Diffusor

Versions with opal PC diffuser / Ausführungen mit Opal PC Diffusor

Versions with microprismatic PMMA diffuser ����!+;Q��)[�)�#*��#*"�&.�*!#��*!,Q�#�
PMMA Diffusor

Versions with microprismatic PMMA diffuser ����!+;Q��)[�)�#*��#*"�&.�*!#��*!,Q�#�
PMMA Diffusor

White / weiß 1
Silver grey  / silbergrau 5

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&)��&$�[���̂ ��#��[�),v�"*���)'�,&$&���&.�*&)!
�&'����(�)*�*&)�+;��H&�!,Q�$�[��k�^��&�$*,Q�!����)'����%&.�*&)�)

Code (x) Code (x) Colour / Farbe Code (y)

* Note: For emergency module with 3 h autonomy add 02 at the end of the code number.
* Achtung: Für 3h Notlicht-Module muss die 02 am Ende der Artikelnummer angehängt werden.

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten

443

AMBIENTAL KARO R

KARO R 300

IP43

IP43

KARO R 400

3

100

3

2  x 2  x 148

1x22W T16-C 2Gx13 EB, DEB, EM 1h/3h 1,5 18.242x.1211.y

LED 1200/830     EB, DEB 1,5 18.242x.0811.y

LED 1200/840     EB, DEB 1,5 18.242x.0911.y

1x40W T16-C 2Gx13 EB, DEB, EM 1h/3h 1,8 18.244x.1511.y
1x55W T16-C 2Gx13 EB, DEB, EM 1h/3h 1,8 18.244x.1611.y

LED 2000/830     EB, DEB 1,8 18.244x.0811.y

LED 2000/840     EB, DEB 1,8 18.244x.0911.y

1x22W T16-C 2Gx13 EB, DEB, EM 1h/3h 1,8 18.242x.1221.y

LED 1200/830     EB, DEB 1,8 18.242x.0821.y

LED 1200/840     EB, DEB 1,8 18.242x.0921.y

1x40W T16-C 2Gx13 EB, DEB, EM 1h/3h 2,1 18.244x.1521.y
1x55W T16-C 2Gx13 EB, DEB, EM 1h/3h 2,1 18.244x.1621.y

LED 2000/830     EB, DEB 2,1 18.244x.0821.y

LED 2000/840     EB, DEB 2,1 18.244x.0921.y

EB 4
DEB-DALI 1

40

100

40

3  x 3  x 148

T16-C

T16-C

EB EM 1h/3h * 7

DEB-DALI EM 1h/3h * 2



all-star index

Surface mounted decorative fluorescent or LED luminaire

IP protection rate is IP43 for ceiling mounted and IP40 for wall mounted luminaires

Housing dimensions: 300 mm, 400 mm

Opal PC diffuser or micro-prismatic diffuser

Emergency kit version with autonomy 1h or 3h available only for versions with housing height 100 mm

All fluorescent versions are available also with integrated micro-wave movement sensor (on request)

Tool free easy maintenance

Oberflächlich montierte dekorative Leuchtstoff- oder LED-Leuchte

IP Schutzrate ist IP43 für auf Decken montierte und IP40 für in die Wand montierte Leuchteen

Gehäuseabmessungen: 300 mm, 400 m

PC Opaldiffusor oder mikroprismatischer Diffusor

Notstromsatzversion mit 1 Stunde oder 3 Stunden Autonomie nur für Versionen mit Gehäusehöhe 100 mm

Alle Leuchtstoffversionen sind auch mit integriertem Mikrowellen-bewegungssensor erhältlich (auf Anfrage)

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Opal PC diffuser for uniform illumination

Opal PC Diffusor für gleichmäßige Ausleuchtung

Emergency kit module available only in H100 mm 
housing versions

Notlicht-Modulsatz erhältlich nur in der 
Gehäuseversion H100 mm

Options / Optionen

Range / Angebot

�������!������"#�$

Colour������%�

All fluorescent versions are available also with 
integrated micro-wave movement sensor

Alle Leuchtstoffversionen sind auch mit 
integriertem Mikrowellen-bewegungssensor 
erhältlich

Options / Optionen

www.intra-lighting.com444

AMBIENTAL KARO C

Karo C 300

H65/100

Karo C 400

H65/100

nted decorative fluorescent or LED luminaire

rate is IP43 for ceiling mounted and IP40 for wall mounted luminaires

nsions: 300 mm, 400 mm

Opal PC diffuser for uniform illumination

Opal PC Diffusor für gleichmäßige Ausleuchtung

Options / Optionen���"#�$

Colour������%�

NTAL KARO C

energy
saving

1 2 5



all-star index

Fixtures with emergency kit module are 0,5 kg heavier.
Leuchten mit Notlicht-Modul sind 0,5 kg schwerer.

Fixtures with emergency kit module are 0,5 kg heavier.
Leuchten mit Notlicht-Modul sind 0,5 kg schwerer.

White / weiß 1
Black / schwarz 2
Silver grey  / silbergrau 5

 

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&)��&$�[���̂ ��#��[�),v�"*���)'�,&$&���&.�*&)!
�&'����(�)*�*&)�+;��H&�!,Q�$�[��k�^��&�$*,Q�!����)'����%&.�*&)�)

Code (x) Code (x) Colour / Farbe Code (y)

Type / Typ Height ���]Q� Code

Type / Typ Height ���]Q� Code

* Note: For emergency module with 3 h autonomy add 02 at the end of the code number.
* Achtung: Für 3h Notlicht-Module muss die 02 am Ende der Artikelnummer angehängt werden.

Versions with opal PC diffuser / Ausführungen mit Opal PC Diffusor

Versions with opal PC diffuser / Ausführungen mit Opal PC Diffusor

Versions with microprismatic PMMA diffuser ����!+;Q��)[�)�#*��#*"�&.�*!#��*!,Q�#�
PMMA Diffusor

Versions with microprismatic PMMA diffuser ����!+;Q��)[�)�#*��#*"�&.�*!#��*!,Q�#�
PMMA Diffusor

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten
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AMBIENTAL KARO C

KARO C 300

KARO C 400

H

H

EB 4
DEB-DALI 1

1x20W E27 TC-TEL 65 mm 1,2 18.2410.1110.y
1x22W T16-  2Gx13 EB 65 mm 1,2 18.241x.1210.y
1x20W E27 TC-TEL 100 mm 2,4 18.2420.1110.y
2x20W E27 TC-TEL 100 mm 2,4 18.2420.2110.y
1x22W T16-  2Gx13 EB, DEB, EM 1h 100 mm 2,4 18.242x.1210.y

LED 1200/830     EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 2,4 18.242x.0810.y

LED 1200/840     EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 2,4 18.242x.0910.y

1x22W T16-  2Gx13 EB 65 mm 1,2 18.241x.1220.y
1x22W T16-  2Gx13 EB, DEB, EM 1h 100 mm 2,4 18.242x.1220.y

LED 1200/830     EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 2,4 18.242x.0820.y

LED 1200/840     EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 2,4 18.242x.0920.y

2x18W TC-L 2G11 EB, DEB 65 mm 1,8 18.243x.2410.y
1x40W T16-  2Gx13 EB, DEB 65 mm 1,8 18.243x.1510.y
1x55W T16-  2Gx13 EB, DEB 65 mm 1,8 18.243x.1610.y
2x20W E27 TC-TEL 100 mm 3,0 18.2440.2110.y
2x18W TC-L 2G11 EB, DEB, EM 1h 100 mm 3,0 18.244x.2410.y
1x40W T16-  2Gx13 EB, DEB, EM 1h 100 mm 3,0 18.244x.1510.y
1x55W T16-  2Gx13 EB, DEB 100 mm 3,0 18.244x.1610.y

LED 2000/830     EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 3,0 18.244x.0810.y

LED 2000/840     EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 3,0 18.244x.0910.y

1x40W T16-  2Gx13 EB, DEB 65 mm 1,8 18.243x.1520.y
1x55W T16-  2Gx13 EB, DEB 65 mm 1,8 18.243x.1620.y
1x40W T16-  2Gx13 EB, DEB, EM 1h 100 mm 3,0 18.244x.1520.y
1x55W T16-  2Gx13 EB, DEB 100 mm 3,0 18.244x.1620.y

LED 2000/830     EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 3,0 18.244x.0820.y

LED 2000/840     EB, DEB, EM 1h/3h 100 mm 3,0 18.244x.0920.y

T16-C

T16-C

IP43

IP43

EB EM 1h/3h * 7

DEB-DALI EM 1h/3h * 2
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Surface mounted decorative multi-functional luminaire

Body, diffuser and ring made from polycarbonate

Body and ring available in different colour options

Opal polycarbonate diffuser

Control gear: integrated electronic ballast (EB) and DALI dimmable ballast; emergency kit 
available only for 2x9 W TC-SE version

All versions with circular T16 lamp are available also with micro-wave movement sensor

Tool free easy maintenance

Dekorative multifunktionale Aufbauleuchte

Körper, Diffuser und Zierring aus Polycarbonat

Körper und Zierring erhältlich in verschiedenen Farbversionen

Opal-Polycarbonat Diffusor

Vorschaltgerät: integriertes elektronisches Vorschaltgerät (EB) oder dimmbares elektronisches 
Vorschaltgerät (DALI); Notlicht-Version erhältlich nur für 2x9 W TC-SE Versionen

Einfache werkzeuglose Wartung

Alle Versionen mit kreisförmigen T16 Lampen sind auch mit Mikrowellenbewegungssensoren erhältlich

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Etea coloured body options ��
�����]�.������%&.�*&)�)

Etea coloured ring options ��
�����*)[����%&.�*&)�)

Blue / Blau

Orange / Orange

Orange / Orange

Green / Grün

Green / GrünBlue / Blau

Red / Rot

Red / Rot

�������!������"#�$

Range / Angebot

Colour������%�

All fluorescent versions are available also with 
integrated micro-wave movement sensor

Alle Leuchtstoffversionen sind auch mit 
integriertem Mikrowellen-bewegungssensor 
erhältlich

Options / Optionen

www.intra-lighting.com448

AMBIENTAL ETEA

energy
saving

285

1 2 5

 design Studio Miklavc

Etea direct Etea opal ring Etea direct-indirect Etea colour backlight
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Type / Typ E.T. "[ Code

Type / Typ E.T. "[ Code

White / weiß 1
Black / schwarz 2
Silver grey / silbergrau 5

White / weiß 1
Black / schwarz 2
Silver grey / silbergrau 5

Fixtures with emergency kit module are 0,5 kg heavier.
Leuchten mit Notlicht-Modul sind 0,5 kg schwerer.

Fixtures with emergency kit module are 0,5 kg heavier.
Leuchten mit Notlicht-Modul sind 0,5 kg schwerer.

IP43 versions / Versionen

IP65 versions / Versionen

White / weiß 1
Black / schwarz 2
Silver grey / silbergrau 5

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&)��&$�[���̂ �%&'v��)'��*)[�,&$&���&.�*&)!
�&'����(�)*�*&)�+;��H&�!,Q�$�[��k�^��]�.����)'��*)[����%&.�*&)�)

Ring colour / Farbe   Code (z) Body colour / Körperfarbe     Code (y)Code (x)

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&)��&$�[���̂ �%&'v�,&$&���&.�*&)!
�&'����(�)*�*&)�+;��H&�!,Q�$�[��k�^��]�.������%&.�*&)�)

Body colour / Körperfarbe     Code (y)Code (x)

DALI 1
EB 4
EB-EM 1h 7

449

AMBIENTAL ETEA

ETEA DIRECT

ETEA OPAL RING

285

103

285

103

IP43

IP43
IP65

ETEA S OP direct 1x22W

UGRT 19,6 LOR 35,1

UGRL 19,9 ULOR 1,6

UTE  0,34G + 0,02T DLOR 33,5

ETEA S OP direct 1x22W T-R

UGRT 18,7 LOR 41,0

UGRL 19,2 ULOR 6,1

UTE  0,35G + 0,06T DLOR 34,9

75

125

75

125

T16-R

TC-TEL

T16-C

TC-TEL

TC-SE

1x20W E27 TC-TEL 0,7 18.2110.110z.y
2x9W TC-SE 2G7 EB, EM 1h 0,9 18.211x.230z.y
1x22W T16-R 2Gx13 EB, DALI 0,9 18.211x.120z.y
1x22W T16-R 2Gx13 EB + SENSOR 1,0 18.2134.120z.y

1x20W E27 TC-TEL 0,7 18.2110.1100.y
1x22W T16-R 2Gx13 EB, DALI 0,9 18.211x.1200.y
1x22W T16-R 2Gx13 EB + SENSOR 1,0 18.2134.1200.y

1x20W E27 TC-TEL 0,7 18.2110.1110.y
1x22W T16-R 2Gx13 EB, DALI 0,9 18.211x.1210.y
1x22W T16-R 2Gx13 EB + SENSOR 1,0 18.2134.1210.y

EB 4
DALI 1
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Type / Typ E.T. "[ Code

Type / Typ E.T. "[ Code

Opal / Opal 0
White / weiß 1
Black / schwarz 2
Silver grey / silbergrau 5
Green / Grün 6
Red / Rot 7
Blue / Blau 8
Orange / Orange 9

Green / Grün 6
Red / Rot 7

Blue / Blau 8

Orange / Orange 9

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&)��&$�[���̂ �%&'v�,&$&���&.�*&)!
�&'����(�)*�*&)�+;��H&�!,Q�$�[��k�^��]�.������%&.�*&)�)

Body colour / Körperfarbe     Code (y)Code (x)

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&)��&$�[�����)'��*)[�,&$&���&.�*&)!
�&'����(�)*�*&)�+;��H&�!,Q�$�[��k���)'��*)[����%&.�*&)�)

Ring colour / Farbe   Code (z)Code (x)

IP43 versions / Versionen

IP43 versions / Versionen

IP65 versions / Versionen

IP65 versions / Versionen

www.intra-lighting.com450

AMBIENTAL ETEA

ETEA DIRECT-INDIRECT


�
�������	��������

285

103

285

103

ETEA S OP direct-indirect 1x22W 

UGRT 17,0 LOR 52,3

UGRL 17,3 ULOR 17,6

UTE  0,35H + 0,18T DLOR 34,7

ETEA S OP direct-indirect 1x22W 

UGRT 17,0 LOR 52,3

UGRL 17,3 ULOR 17,6

UTE  0,35H + 0,18T DLOR 34,7

C - T16

C - T16

IP43
IP65

IP43
IP65

60

100

75

125

1x22W T16-R 2Gx13 EB, DALI 0,9 18.211x.120z.0
1x22W T16-R 2Gx13 EB + SENSOR 1,0 18.2134.120z.0

1x22W T16-R 2Gx13 EB, DALI 0,9 18.211x.121z.0
1x22W T16-R 2Gx13 EB + SENSOR 1,0 18.2134.121z.0

1x22W T16-R 2Gx13 EB 0,9 18.211x.1200.y

1x22W T16-R 2Gx13 EB + SENSOR 0,9 18.2134.1200.y

1x22W T16-R 2Gx13 EB 0,9 18.211x.1210.y
1x22W T16-R 2Gx13 EB + SENSOR 0,9 18.2134.1210.y

EB 4
DALI 1

EB 4
DALI 1
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Wall mounted LED fixture for decorative wall illumination

Aluminium housing, anodised finish

Four different light output for numerous light scenes possibilities

2 or 4x LED fixture, 24V, 6500K; power consumption 0,48W

Power unit: remote mounted constant voltage driver with 24V output; order separately 
(note: parallel connection)

An der Wand montierte LED Leuchte für dekorative Wandbeleuchtung 

Gehäuse aus Aluminium, eloxiert 

Vier verschiedene Lichtleistungen für eine Vielzahl von Lichtszenenmöglichkeiten 

2- oder 4-fache LED Leuchte, 24V, 6500 K, Leistungsaufnahme 0,48 W 

Leistungseinheit: externer 24V-Austritt Konstantstromkonverter; gesondert bestellen 
(Anmerkung: parallele Verbindung)

Range / Angebot

�������!������"#�$

Colour������%�

www.intra-lighting.com454

Plye S2 Plye S4Plye D2 Plye Q4

AMBIENTAL PLYE

energy
saving

46

86

 6

 design Asobi
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Type / Typ

Type / Typ

E.T.

E.T.

"[ Code

"[ Code

Driver must be ordered separately – see driver section on technical pages at the end of the catalogue.
Konverter muss gesondert bestellt werden – siehe technische Seiten am Ende des Katalogs.

Driver must be ordered separately – see driver section on technical pages at the end of the catalogue.
Konverter muss gesondert bestellt werden – siehe technische Seiten am Ende des Katalogs.

455

Plye S2

Plye S4

Plye D2 Plye Q4

AMBIENTAL PLYE

PLYE

PLYE

46

46
12

46

86

12

S2 LED 0,48W 6500K    24V 0,1 19.1112.1100.6

D2 LED 0,48W 6500K   24V 0,1 19.1212.1100.6

Q4 LED 0,48W 6500K   24V 0,1 19.1414.1100.6

S4 LED 0,48W 6500K 24V 0,1 19.1124.1100.6
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Decorative multi-functional hybrid wall mounted up-light luminaire

Body made from extruded aluminium; white, silver grey and black colour

Two body options – small (S) and large (L)

6x power LED spot 6 W, 3000 K or 4000 K with dual power option

Hybrid version 2xLED 6W + metal-halide lamp

Small body version available only with LED engine

Integrated high efficiency constant current driver or electronic ballast for metal-halide versions

Tool free easy maintenance 

Dekorative multifunktionale Hybridbeleuchtung für Wandmontage

Aluminiumstrengpresskörper: weiß, silbergrau und schwarz

Zwei Köpermöglichkeiten- klein (S) und groß (L)

6x Strom LED Spot 6 W, 3000 K oder 4000 K mit Dual-Power Option

Hybridversion 2xLED 6W + Metallhalogenlampe

Kleine Körper sind nur mit LED Motor erhältlich

Integrierter Konstantstromkonverter oder elektronische Vorschaltgeräte für 
Halogenmetalldampflampenversionen

Einfache werkzeuglose Wartung

Hybrid version includes high intensity ceramic metal-halide lamp option max. 
70 W (day time) and 2x6 W power LED spot (night time)

Hybridversionen enthalten Halogenmetalldampflampen max. 70 W (Tageszeit) 
und 2x6 W Strom LED Spot (Nachtzeit)

Dual-power option for and hybrid version enable separate switching cycles 
offer multi-functional operation – day time/night time

Die Dual-Power für und Hybridversionen ermöglicht separate Schaltzyklen 
und bietet einen multifunktionalen Betrieb an -Tageszeit/Nachtzeit

Options / Optionen

Range / Angebot

�������!������"#�$

Colour������%�

www.intra-lighting.com456

AMBIENTAL CONSOLE

Hybrid version includes high intensi

Options / Optionen�"#�$

Console S Console L

energy
saving

240

Console L

1 2 5

 design Serge & Robert Cornelissen
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White / weiß 1
Black / schwarz 2
Silver grey  / silbergrau 5

 

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&$&��
�&'����(�)*�*&)�+;�����%&.�*&)�)

Colour / Farbe      Code (y)

Type / Typ Code

Type / Typ Code

For EM option contact Intra lighting for details.
Für Einzelheiten zu den EM Möglichkeiten kontaktieren Sie Intra lighting.

457

204

244

240

145

48

240

CONSOLE S

CONSOLE L

AMBIENTAL CONSOLE

2+4xLED/830   EB                 3,5 18.6114.3310.y

2+4xLED/840   EB                 3,5 18.6114.3320.y

HIT 35W G8,5 + LED 2x6W/830  EB                 3,2 18.6114.2110.y

HIT 70W G8,5 + LED 2x6W/830  EB                 3,2 18.6114.2210.y
HIT 35W G8,5 EB 3,0 18.6114.1200.y
HIT 70W G8,5 EB 3,0 18.6114.1300.y

LED 2x6W/830   EB                 1,1 18.6124.3110.y

LED 2x6W/840   EB                 1,1 18.6124.3120.y



all-star indexwww.intra-lighting.com458

AMBIENTAL CONSOLE



all-star index 459

AMBIENTAL CONSOLE



all-star index

Wall mounted decorative LED luminaire

Housing made of aluminium, anodised, white or black finish

Black painted acrylic decorative plate with laser engraved graphics

Two models available: small (313x180 mm) and large (763x380 mm)

Light source: cool white LED strip

Integrated LED driver

Different graphics available for Badge L

Customized graphics upon request for both sizes

Easy installation

An der Wand montierte dekorative LED Leuchte 

Gehäuse aus Aluminium, Oberfläche eloxiert, schwarz oder weiß

Schwarz lackierte Dekorplatte aus Acryl mit Laser eingravierten Grafiken 

Zwei Modelle sind erhältlich: klein (313x180 mm) und groß (763x380 mm) 

Leuchtesquelle:  LED-Bänder kaltweiß 

Integrierte LED Ansteuerung 

Verschiedene Grafiken erhältlich für Badge L 

Angepasste Grafiken für beide Größen nach Wunsch

Einfacher Montage

Laser engraved graphics, customized upon request

Mit Laser eingravierte Grafiken, angepasst nach 
Wunsch

Badge S has additional downward illumination

Badge S hat eine zusätzliche nach unten 
gerichtete Leuchte

Range / Angebot

Options / Optionen�������!������"#�$

Colour������%�

www.intra-lighting.com460

Badge S Badge L

AMBIENTAL BADGE

Badge S

1 2  6

 design Armada



all-star index

The graphic has to be defined before the order.
Die Grafik muss vor der Bestellung festgelegt werden.

Type / Typ Orientation Code

Type / Typ Orientation Code

Code (x)  1 

Code (x)  3 

Code (x)   5 

Code (x)  2 

Code (x)  4 

White / weiß 1
Black / schwarz 2
Anodised / Eloxiert 6

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&$&��
�&'����(�)*�*&)�+;�����%&.�*&)�)

Colour / Farbe      Code (y)

�&'��'�()*�*&)�+&��[��.Q*,�&.�*&)!�	���
��
�&'����()*�*&)�+;�����("&.�*&)�)�	���
�� 

461

AMBIENTAL BADGE

313

44

180

BADGE S

BADGE L

763

44

380

                                           1,5 19.1011.1000.y

                                           1,5 19.1011.2000.y

                                            3,5 19.1012.10x0.y

LED cool white / Kaltweiß left / links
LED cool white / Kaltweiß right / rechts

LED cool white / Kaltweiß left / links
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Pendant decorative LED luminaire

Housing made of aluminium, white, silver grey, black or chrome (for Moya 25) finish

Two models available: single LED d. 25 mm and triple LED d. 55 mm

Three optical version: lens, decorative PMMA ring or satin PMMA diffuser

Moya 25: 1xLED spot max. 700 mA, warm white (3100 K) or natural white (4500 K), lens 30°; driver must 
be ordered separately (constant current max. 700 mA)

Moya 55: 3xLED spot 2 W, warm white (3000 K) or natural white (4000 K), lens 50°; integrated 500 mA 
constant current driver

Complete with transparent suspension feed cable and ceiling cup

Moya 25 is available also in version with integrated driver (into ceiling cup)

Dekorative abgehängte LED Leuchte

Gehäuse aus Aluminium, weiß, schwarz, chrom oder silbergrau

Zwei Modelle erhältlich: Einzel LED d. 25 mm und dreifache LED d. 55 mm 

Drei optische Versionen: Linsen, PMMA-Zierring oder satinierter PMMA Diffusor

Moya 25: 1xLED Spot max. 700 mA, warmweiß (3100 K) oder neutralweiß (4500 K), Linsen 30°; 
Konverter muss gesondert bestellt werden (Konstantstromkonverter max. 700 mA) 

Moya 55: 3xLED Spot 2 W, warmweiß (3000 K) oder neutralweiß (4000 K), Linsen 50° integrierter 
Konverter 500 mA, Konstantstromkonverter

Komplett mit transparentem Abhänge- und Einspeisekabel und Deckenbaldachin 

Moya 25 ist auch in der Version mit integriertem Konverter (in der Deckenbaldachin) erhältlich

Moya 25 is available also in version with 
integrated driver into ceiling cup

Moya 25 ist auch in der Version mit Konverter, 
integriert in die Deckenbaldachin erhältlich

Standard Moya ceiling cup with integrated power 
connection

Standard Moya Deckenbaldachin mit integrierter 
Stromverbindung

All Moya versions are available also with flat 
ceiling cup

Alle Moya Versionen sind auch mit flachen 
Deckenbaldachinn erhältlich

Version with lens

Version mit Linsen

Version with decorative 
PMMA ring

Version mit PMMA-
Zierring

Version with PMMA 
diffuser

Version mit PMMA-
Diffusor

Optics ��.�*" Options / Optionen

�������!������"#�$

Colour������%�

www.intra-lighting.com464

AMBIENTAL MOYA

1 2 5 7
dant decorative LLED lum

sing made of aluuminium

o models available: singl

ee optical versionn: lens, 

ya 25: 1xLED spott max. 7
ordered separately (cons

ya 55: 3xLED spott 2 W, w
stant current drivver

mplete with transparent s

ya 25 is availablee also in

orative abgehängtee LED

äuse aus Aluminiumm, we

ei Modelle erhältlich: Ein

i optische Versionen: Lin

ya 25: 1xLED Spot mmax. 7
verter muss gesondert b

ya 55: 3xLED Spot 22 W, w
verter 500 mA, Koonstant

mplett mit transparrentem

ya 25 ist auch in dder Vers

V

V

OptOptics ��.�*""

����! �����"#�$

AMBIENTAL L MOYA
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Moya 25 Moya 55

energy
saving
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�&'��'�()*�*&)�+&��,�*$*)[�,�.��)'�,&$&���&.�*&)!
�&'�:��()*�*&)�+;����,"�)%�$'�,Q*)��)'����%&.�*&)�)

Ceiling cup ����,"�)%�$'�,Q*)      Code (x)

Standard / Standard 0
Flat / Flach 1
With driver (only for Moya 25)
Mit Konverter (nur für Moya 25)

2

 

Colour������%�     Code (y)

White / weiß 1
Black / schwarz 2
Silver grey  / silbergrau 5
Chrome (only for Moya 25)
Chrom (nur für Moya 25)

7

Type / Typ LED colour �����%� Code

Type / Typ LED colour �����%� Code

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten

Driver must be ordered separately – see driver section on technical pages at the end of the catalogue.
Konverter muss gesondert bestellt werden – siehe technische Seiten am Ende des Katalogs.

Version with lens 50° / Version mit Linsen 50°

Version with lens 50° / Version mit Linsen 50°

Version with decorative ring PMMA / Version mit PMMA-Zierring 

Version with decorative ring PMMA / Version mit PMMA-Zierring 

Version with PMMA diffuser / Version mit PMMA-Diffusor

Version with PMMA diffuser / Version mit PMMA-Diffusor

465

AMBIENTAL MOYA

300

max 1700

25

25

95

MOYA 25

MOYA 55

300

25

max 1700

55

95

LED 1x3W     3100K max. 700mA 16.3411.210x.y

LED 1x3W     4500K max. 700mA 16.3411.220x.y

LED 1x3W     3100K max. 700mA 16.3421.210x.y

LED 1x3W     4500K max. 700mA 16.3421.220x.y

LED 1x3W     3100K max. 700mA 16.3431.210x.y

LED 1x3W     4500K max. 700mA 16.3431.220x.y

LED 3x2W     3000K Integrated 16.3413.210x.y

LED 3x2W     4000K Integrated 16.3413.220x.y

LED 3x2W     3000K Integrated 16.3423.210x.y

LED 3x2W     4000K Integrated 16.3423.220x.y

LED 3x2W     3000K Integrated 16.3433.210x.y

LED 3x2W     4000K Integrated 16.3433.220x.y
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Pendant decorative LED luminaire

Housing made of die-cast aluminium, anodised finish

LED spots are placed in transparent polycarbonate shell

3xLED spot 3 W 700 mA, warm white (3100 K) or natural white (4100 K)

Line version with multiple LED spots in row

Optical lenses: 47° or 90°

Power unit: integrated constant current driver 700 mA; in Line version 9x3 W integrated dimmable 
constant current driver 700 mA (touch-dim)

Complete with transparent suspension feed cable and ceiling cup

Available also as recessed adjustable (multi) power LED spot – see Spots section

Abgehängte dekorative LED Leuchte 

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, eloxiert 

LED Spots sind in transparente Polykarbonatschale eingesetzt 

3xLED Spot 3 W 700 mA, warmweiß (3100 K) oder neutralweiß (4100 K) 

Linienversion mit mehreren LED Spots in einer Reihe 

Optische Linsen: 47° oder 90° 

Leistungseinheit: integrierter 700 mA Konstantstromkonverter; in Line Version 9x3 W integrierter 
dimmbarer 700 mA (Touch-dim) Konstantstromkonverter 

Komplett mit transparenter Seilabhängung und Deckenbaldachin 

Erhältlich auch als eingebauter verstellbarer (multi) Power LED Spot − siehe Abschnitt Spots

Gwig is available also in other versions – see 
Spot chapter

Gwig ist auch in anderen Versionen erhältlich – 
siehe Kapitel Spot

�������!������"#�$

Integrated driver into ceiling cup

Vorschaltgerät integriert in die Deckenbaldachin 
erhältlich

Colour������%�

Details / Details

Florida, USA

www.intra-lighting.com468

AMBIENTAL GWIG

energy
saving

5

Pendant decorative LED luminaire

Housing made of die-cast aluminium, anodised finish

LED spots are placed in transparent polycarbonate shell

�������!������"#�$#�$

Florida, USA

TAL GWIG  design Asobi

Annual Design Review
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Type / Typ LED colour �����%��  Code

Type / Typ LED colour �����%��  Code

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten
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AMBIENTAL GWIG

31

150

1500

132

44
36

1400

150

1500

GWIG S

GWIG S LINE

LED 3x3W 3100K 47° 16.3110.3301.5
LED 3x3W 4100K 47° 16.3110.4301.5
LED 3x3W 3100K 90° 16.3110.3361.5
LED 3x3W 4100K 90° 16.3110.4361.5

LED 9x3W 3100K 47° 16.3133.3301.5
LED 9x3W 4100K 47° 16.3133.4301.5
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Pendant decorative LED luminaire

Housing made of die-cast aluminium, anodised finish

LED spots are placed in transparent polycarbonate shell

Decorative side plates are available in different end finish and materials

6xLED spot 3 W 700 mA, warm white (3100 K) or natural white (4100 K)

Optical lenses: 47° or 90°

Power unit: integrated dimmable constant current driver 700 mA; dimming options – touch-dim

Complete transparent suspension feed cable and ceiling cup

Abgehängte dekorative LED Leuchte 

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, eloxiert 

LED Spots sind in transparente Polykarbonatschale eingesetzt 

6xLED Spot 3 W 700 mA, warmweiß (3100 K) oder neutralweiß (4100 K) 

Linienversion mit mehreren LED Spots in einer Reihe 

Optische Linsen: 47° oder 90° 

Leistungseinheit: integrierter 700 mA Konstantstromkonverter; in Line Version 9x3 W integrierter 
dimmbarer 700 mA (Touch-dim) Konstantstromkonverter 

Komplett mit transparenter Seilabhängung und Deckenbaldachin 

Decorative side plate in different material options
��"&���*`����*��).$�����*)�`��!,Q*�'�)�)������*�$:.�*&)�)

Transparent PMMA

Wenge

Satin PMMA

Zebrano

Black / schwarz Kerrock White / weiß Kerrock

�������!������"#�$

Transparent PMMA Satin PMMA Black Kerrock

Wenge Zebrano White Kerrock

www.intra-lighting.com472

AMBIENTAL GWIAL

energy
saving

Material

Kerrock 3

Kerrock 6

1

5

0

4

�������!������"#�$

AMBIENTAL GWIAL

energy
saving

gy

 design Asobi
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Transparent PMMA 0
Satin PMMA 1
Black / schwarz Kerrock 3
Wenge 4
Zebrano 5
White / weiß Kerrock 6

Type / Typ LED colour �����%��  Code

�&'��'�(�)*�*&)�+&��!*'��.$����#����*�$�&.�*&)!
�&'�:��(�)*�*&)�+;�������*�$:.�*&)�)�'�����*��).$����

Material      Code (x)

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten

473

64

101
850

1500

GWIAL

LED 6x3W 3100K 47° 16.312x.3301.5 
LED 6x3W 4100K 47° 16.312x.4301.5 
LED 6x3W 3100K 90° 16.312x.3361.5 
LED 6x3W 4100K 90° 16.312x.4361.5 

Magma X, Nova Gorica, Slovenia

Architecture: UBI studio

AMBIENTAL GWIAL
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Stunning beauty powered by thelatest technology.

Top-end modular lighting is made by using the latest technology. A feather-light 

carbon fi bre body links highly efficient power LED spots. The adaptable design 

and different number of LED spot options ensure the optimum illumination of each 

surface, free from IR and UV radiation and with excellent colour reproduction. Its 

outstanding design, maintenance-free operation, top quality materials and excellent 

performance will enhance any high-end ambiece.

Atemberaubende Schönheit dank neuester Technologie.

Top-End modulare Leuchte, erreicht durch Anwendung neuester Technologie. Ein 

federleichter Körper aus Karbonfasern verbindet die LED Hochleistungspots. Das 

anpassungsfähige Design und eine Vielzahl von LED Spotoptionen gewährleisten 

eine optimale Ausleuchtung jeder Oberfläche, frei von IR und UV Strahlungen und 

mit ausgezeichneter Farbwiedergabe. Hervorragendes Design, wartungsfreier 

Betrieb, hochwertige Materialien und ausgezeichnete Leistung betonen jede High-

End Umgebung.

476 www.intra-lighting.com
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AMBIENTAL EYEN

EYEN

Stunning beauty powered by thelatest technology.

��������	
��	�
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 design Asobi
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Eyen 4 Eyen 6 Eyen 12

Month 
of Design
2012

Ljubljana, Slovenia
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High-end modular pendant LED luminaire

Carbon-fibre body structure; modular concept enable adaptable luminaire dimensions

High-power LED engine 6 W per LED spot module

Available in 4, 6 and 12x LED spot versions 

LED colour temperature: 3000 K (warm white) or 4000 K (natural white)

High rendering index CRI>90

High efficiency optics: spot, medium and wide

Advanced cooling system

Power unit: integrated DALI dimmable high efficiency constant current driver

Power supply: 230 V, 50 Hz 

Complete with 1500 mm adjustable suspension kit and power kit with transparent cable

Mounting: all necessary mounting accessories included

Körperstruktur aus Karbonfasern; modulares Konzept ermöglicht anpassungsfähige 
Leuchtendimensionen

High Power LED 6 W pro LED Spot Modul

Erhältlich in 4, 6 und 12x LED Spotversionen

LED Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) oder 4000 K (neutralweiß)

Hoher Wiedergabeindex CRI>90

Hochleistungsoptik: Spot, medium und breit

Hochleistungskühlsystem

Leistungseinheit: integrierter dimmbarer DALI Konstantstrom-Konverter

Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Komplett mit 1500 mm einstellbarem Abhängesatz und Stromsatz mit transparentem Kabel

Montage: das gesamte notwendige Montagezubehör ist beigelegt

Range / Angebot

Details / Details

Feather-light carbon fibre body

Federleichter Karbonfaserkörper

High-power LED engine with CRI>90

High Power LED mit CRI>90

DALI dimmable driver is integrated in the 
ceiling cup

Dimmbares DALI Vorschaltgerät ist in der 
Deckenbaldachin integriert

Aluminium coated polycarbonate high efficiency 
optics available in 3 different beam angles

Die aluminiumbeschichtete 
Hochleistungspolycarbonatoptik ist in 3 
verschiedenen Ausstrahlwinkeln erhältlich

�������!������"#�$

www.intra-lighting.com478

AMBIENTAL EYEN

Eyen 4 Eyen 6 Eyen 12

end modular pendant LED luminaire

Details / Details

Feather-light carbon fibre body

Federleichter Karbonfaserkörper

���!������"#�$

MBIENTAL EYEN

energy
saving

Material

Carbon
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Type / Typ  Code

Type / Typ  Code

Type / Typ  Code

All versions are fitted with DALI dimmable driver.

Alle Versionen sind mit DALI dimmbaren Konvertern ausgestattet.

All versions are fitted with DALI dimmable driver.

Alle Versionen sind mit DALI dimmbaren Konvertern ausgestattet.

All versions are fitted with DALI dimmable driver.

Alle Versionen sind mit DALI dimmbaren Konvertern ausgestattet.

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten
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AMBIENTAL EYEN

EYEN 4

EYEN 6

EYEN 12

C

C

C

470

35

782

1500

706

35

1498

1500

1361

35

2437

1500

LED 4x6W/930  22° 0,7 16.3511.4300.2

LED 4x6W/930  33° 0,7 16.3511.4100.2

LED 4x6W/930  56° 0,7 16.3511.4200.2

LED 4x6W/940  22° 0,7 16.3511.3300.2

LED 4x6W/940  33° 0,7 16.3511.3100.2

LED 4x6W/940  56° 0,7 16.3511.3200.2

LED 6x6W/930  22° 1,2 16.3512.4300.2

LED 6x6W/930  33° 1,2 16.3512.4100.2

LED 6x6W/930  56° 1,2 16.3512.4200.2

LED 6x6W/940  22° 1,2 16.3512.3300.2

LED 6x6W/940  33° 1,2 16.3512.3100.2

LED 6x6W/940  56° 1,2 16.3512.3200.2

LED 12x6W/930  22° 2,1 16.3513.4300.2

LED 12x6W/930  33° 2,1 16.3513.4100.2

LED 12x6W/930  56° 2,1 16.3513.4200.2

LED 12x6W/940  22° 2,1 16.3513.3300.2

LED 12x6W/940  33° 2,1 16.3513.3100.2

LED 12x6W/940  56° 2,1 16.3513.3200.2
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Application example / Anwendung Beispiel 

Spot options / Spot-Optionen

www.intra-lighting.com480

Alpha=13.3°+13.7°

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0.48

D[m]H[m] G=0.0

0.96

1.44

1.93

2.41

432

MedLux

108

48

27

17

6W/930 22°
Alpha=26.3°+27.7°

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

1.02

D[m]H[m] G=0.0

2.04

3.06

4.08

5.10

250

MedLux

62

28

16

10

6W/930 56°
Alpha=16.9°+17.3°

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0.61

D[m]H[m] G=0.0

1.23

1.84

2.45

3.07

466

MedLux

117

52

29

19

6W/930 33°
Alpha=12.7°+14.0°

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0.47

D[m]H[m] G=0.0

0.95

1.42

1.89

2.37

435

MedLux

109

48

27

17

6W/940 22°
Alpha=17.3°+17.5°

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0.63

D[m]H[m] G=0.0

1.26

1.88

2.51

3.14

448

MedLux

112

50

28

18

6W/940 33°
Alpha=27.6°+25.4°

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

1.00

D[m]H[m] G=0.0

2.00

2.99

3.99

4.99

242

MedLux

60

27

15

10

6W/940 56°

L: 1800-2200

W: 800-1200

L: 2600-3400

W: 1400-1600

H: 600-700

H: 600-700

H: 600-700

L: 1500-1600

W: 800-1000

EYEN 6

EYEN 12

EYEN 4

AMBIENTAL EYEN

L x W x H: 1500 x 900 x 650
LED Type: 4x6W/930 56°

Luminance E

E med (lux) E min (lux) E max (lux)

728 48 1515

L x W x H: 2000 x 1000 x 650
LED Type: 6x6W/930 56°
Luminance E

E med (lux) E min (lux) E max (lux)

718 149 1230

L x W x H: 3000 x 1500 x 650
LED Type: 12x6W/930 56°
Luminance E

E med (lux) E min (lux) E max (lux)

714 18 1513



all-star index 481

AMBIENTAL EYEN
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Architecture: Julijan Krapež / Vid de Gleria, Nina Selan 
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Decorative pendant luminaire for halogen lamps (Issa) or compact fluorescent lamp (Issa L)

Outer diffuser made from transparent PMMA

Inner diffuser made from satin glass (Issa) or satin PMMA diffuser (Issa L)

Longer version with 55 W TC-L lamp including electronic ballast

Complete with 1500 mm transparent feed cable and ceiling cup (Issa) or 3 m adjustable suspension kit 
(Issa L) – longer lengths on request

Tool free easy maintenance

Dekorative abgehängte Leuchte für Halogenlampen (Issa) oder kompakte Leuchtstofflampen (Issa L) 

Äußerer Diffusor aus transparentem PMMA 

Innerer Diffusor aus satiniertem Glas (Issa) oder satinierter PMMA Diffusor (Issa L)

Die längere Version mit 55 W TC-L Lampe umfasst ein elektronisches Vorschaltgerät 

Komplett mit 1500 mm transparentem Einspeisekabel und Deckenbaldachin (Issa) oder 3 m verstellbarem 
Abhängesatz (Issa L) − größere Längen auf Anfrage

Einfache werkzeuglose Wartung

�������!������"#�$

Colour������%�

www.intra-lighting.com484

AMBIENTAL ISSA

Decoorative penda

Outeer diffuser ma

Inner diffuser ma

Longger version w

Commplete with 15
(Issaa L) – longer 

Tool free easy ma

Dekorativve abgeh

Äußerer Diffusor 

Innerer DDiffusor a

Die längeere Versi

Komplettt mit 150
Abhängeesatz (Issa

Einfache werkzeu

��������! �����"

www.intra-lighting.com484

AMBIENT

energy
saving

TAL ISSATAL ISSA

Issa Issa L

1
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Type / Typ Code

Type / Typ Code

Lamp included. / Inklusive Leuchtmittel.

485

3000

75

2000

80

100 60

ISSA L

1500

62

290

80

ISSA

60 30

AMBIENTAL ISSA

ISSA 60W QT14 G9

UGRT 28,7 LOR 60,8

UGRL 28,7 ULOR 30,6

UTE    0,30J + 0,31T DLOR 30,2

ISSA L 1x55W TC-L

UGRT 39,2 LOR 53,3

UGRL 40,2 ULOR 11,2

UTE                       / DLOR 42,1

max 60W QT14 G9 0,7 16.5100.1175.0

1x55W TC-L 2G11 EB 4,0 16.5144.6155.0

QT14
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Architecture: Armada
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Architecture: Armada
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AMBIENTAL ISSA

Nova KBM, Šempeter, Slovenia

Architecture: Matej Vinazza

�!"����$^����)_^��$&`�)*�

Architecture: Nava
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AMBIENTAL ISSA
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Architecture: cre8architecture
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AMBIENTAL ISSA
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Architecture: Hamilton International
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Decorative pendant luminaire for compact fluorescent, halogen or metalhalide discharge lamps

Aluminium body, white or silver grey colour

Aluminium reflector for direct illumination, white or silver grey colour

Prismatic PC difusser for ambiental illumination

Prismatic semi-painted PC difusser for direct/indirect illumination; silver grey colour

Power unit: integrated electronic control gear (for HIT-CRI G12 and HIE E27 lamps) or electronic transformer 
(for QR111 G53 lamps)

Fast connection for easy installation 

Complete with 1500 mm adjustable suspension and transparent feed cable (other lengths upon special request)

Tool free easy maintenance

Accessories: glass protection glass for AL reflector, prismatic PC cover for versions with PC diffuser

Dekorative abgehängte Leuchte für Kompaktleuchtstoff-, Halogen- oder Halogenmetalldampflampen 

Aluminiumkörper, weiß oder silbergrau 

Aluminium-Reflektor für direkte Leuchte, weiß oder silbergrau

Prismatischer PC Reflektor für Ambientebeleuchtung 

Prismatischer halblackierter PC Reflektor für direkte/indirekte Leuchte; silbergrau

Leistungseinheit: integriertes elektronisches Vorschaltgerät (für HIT-CRI G12 und HIE E27-Lampen) oder 
elektronischer Trafo (für QR111 G53-Lampen) 

Schneller Anschluss für einfache Installation 

Komplett mit 1500 mm einstellbarer Seilabhängung und transparentem Einspeisekabel (andere Längen auf Anfrage)

Einfache werkzeuglose Wartung

Zubehör: Schutzglas für AL-Reflektor, prismatische PC Abdeckung für Versionen mit PC Reflektor

GST quick connector enables easy installation 
and maintenance

Der GST-Schnellsteckverbinder gewährleistet 
leichte Installation und Wartung

All Baboo fixtures include adjustable 
suspension kit

Die All Baboo leuchte wird inklusive eines 
verstellbaren Abhängesatzes geliefert

Protection PC cover available for versions with 
PC diffuser

PC Schutzabdeckung erhältlich für Versionen mit 
PC Reflektor

Details / Details

Range / Angebot

�������!������"#�$

Colour������%�

www.intra-lighting.com490

mpact fluorescent, halogen or metalhalide discharge lamps

y colour

nation, white or silver grey colour

Details / Details

Baboo SM-PBaboo SM-P Baboo SES-PBaboo SES-PBaboo SM-PDIBaboo SM-PDI Baboo SM-ABaboo SM-A

AMBIENTAL BABOO

energy
saving

1 5

 design Bojan Bitežnik
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Prismatic PC cover / Prismatische PC Schutzabdeckung 0,2 16.1280.0000.0

White / weiß 1
Silver grey  / silbergrau 5

Type / Typ  Code

Type / Typ  Code

Type / Typ Code

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&$&��
�&'����(�)*�*&)�+;�����%&.�*&)�)

Colour / Farbe      Code (y)

For HIT G12 lamp version is obligatory to use prismatic PC cover.
Für die HIT G12 Lampenversion ist die Anwendung der prismatischen Schutzabdeckung verbindlich.

For HIT G12 lamp version is obligatory to use prismatic PC cover.
Für die HIT G12 Lampenversion ist die Anwendung der prismatischen Schutzabdeckung verbindlich.

Accessories ��<�%�Q]�

491

AMBIENTAL BABOO

450

315

1500

125

450

315

1500

125

270° 90°

0°

180°

75
100

BABOO SM-P

BABOO SM-PDI

BABOO SM-P 1x70W

UGRT 21,8 LOR 84,7

UGRL 21,8 ULOR 33,6

UTE    0.51 J + 0.34 T DLOR 51,1

BABOO SM-PDI 1x70W

UGRT 15,9 LOR 65,6

UGRL 15,9 ULOR 32,6

UTE   0,33E + 0,33T DLOR 33,0

max. 30W TC-TEL E27 2,4 16.1201.1000.y
1x26/32W TC-DE/TE Gx24q-3 EB 2,7 16.1201.2126.y
2x26/32W TC-DE/TE Gx24q-3 EB 2,7 16.1201.2226.y
2x32W TC-TE GX24q-3 DEB-DSI 2,7 16.1201.5232.y
1x35W HIE E27 HIT EB 3,0 16.1201.4135.y
1x35W HIT G12 HIT EB 3,0 16.1201.4235.y
1x70W HIE E27 HIT EB 3,0 16.1201.4170.y
1x70W HIT G12 HIT EB 3,0 16.1201.4270.y

max. 30W TC-TEL E27 2,4 16.1204.1000.5
1x26/32W TC-DE/TE Gx24q-3 EB 2,7 16.1204.2126.5
2x26/32W TC-DE/TE Gx24q-3 EB 2,7 16.1204.2226.5
2x32W TC-TE GX24q-3 DEB-DSI 2,7 16.1204.5232.5
1x35W HIE E27 HIT EB 3,0 16.1204.4135.5
1x35W HIT G12 HIT EB 3,0 16.1204.4235.5
1x70W HIE E27 HIT EB 3,0 16.1204.4170.5
1x70W HIT G12 HIT EB 3,0 16.1204.4270.5

270° 90°

0°

180°

75
100
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Type / Typ  Code

Type / Typ Code

Type / Typ  Code

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&$&��
�&'����(�)*�*&)�+;�����%&.�*&)�)

Colour / Farbe      Code (y)

For HIT G12 lamp version is obligatory to use transparent tempered glass with ring.
Für die HIT G12 Lampenversion ist die Anwendung der Transparentes, gehärtetes Schutzglas mit Ring.

Accessories ��<�%�Q]�

White / weiß 1
Silver grey  / silbergrau 5

See photometrics
data on technical pages

Siehe photometrische
Angaben auf den

technischen Seiten

Transparent tempered glass with ring (only for SM-A version)
Transparentes, gehärtetes Schutzglas mit Ring (nur für version SM-A)

0,2 16.1260.0000.0

www.intra-lighting.com492

450

315

1500

125

BABOO SM-A

350

280

285

142

1500

125

BABOO SES-P

BABOO SM-A 1x70 W

UGRT 17,9 LOR 60,9

UGRL 17,9 ULOR 0

UTE              0,61 B DLOR 60,9

UGRT LOR 100

UGRL ULOR 0

UTE                    1A  DLOR 100

AMBIENTAL BABOO

max. 30W TC-TEL E27 2,4 16.1202.1000.y
1x26/32W TC-DE/TE Gx24q-3 EB 2,7 16.1202.2126.y
2x26/32W TC-DE/TE Gx24q-3 EB 2,7 16.1202.2226.y
2x32W TC-TE GX24q-3 DEB-DSI 2,7 16.1202.5232.y
1x35W HIE E27 HIT EB 3,0 16.1202.4135.y
1x35W HIT G12 HIT EB 3,0 16.1202.4235.y
1x70W HIE E27 HIT EB 3,0 16.1202.4170.y
1x70W HIT G12 HIT EB 3,0 16.1202.4270.y

max.50W QR 111 G53 ET 1,6 6.1000.6100.y
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AMBIENTAL BABOO
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Architecture: MVRDV



all-star indexwww.intra-lighting.com494

AMBIENTAL BABOO
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AMBIENTAL BABOO
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Architecture: Maruša Zorec



all-star index

This high-bay reflector luminaire ensures very high light output and significant energy 

savings. Simple installation and easy electrical connections make it a quality product. 

Aluminium diecast housing combines pure design and excellent heat dissipation. 

Semi-translucent reflectors made of high-quality PMMA or polycarbonate create new 

impressions in decorative applications. To fit proper ceiling height and different needs 

in the environment a selection between Nioba M and Nioba L can be made.

Diese Hallenreflektorleuchte sorgt für eine sehr hohe Lichtausbeute und erhebliche 

Energieeinsparung. Die einfache Installation und einfachen Stromanschlüsse machen 

sie zu einem Qualitätsprodukt. Das Aluminium-Druckgussgehäuse vereint pures Design 

und eine ausgezeichnete Wärmeableitung. Die lichthalbdurchlässigen Reflektoren 

aus hochwertigem PMMA oder Polycarbonat rufen neue Eindrücke in dekorativen 

Anwendungen hervor. Um sich an die richtige Deckenhöhe und unterschiedlichen 

Umweltbedürfnisse anzupassen, ist eine Auswahl zwischen Nioba M und Nioba L möglich. 

496 www.intra-lighting.com
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NIOBA
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Nioba M Gear box / Leuchteinheit

AL reflector 

AL Reflektor

(d. 300 mm)

Protective glass

Schutzglas

Prismatic PC cover 

Prismatische PC Abdeckung

Prismatic PC diffuser

Prismatische PC Diffusor

(d. 400 mm)

Prismatic PC diffuser

Prismatische PC Diffusor

Nioba M Gear box

Nioba M Leuchteinheit

Prismatic PC diffuser DI

Prismatische PC Diffusor DI

(d. 400 mm)

Prismatic PC cover

Transparente PC 
Abdeckung

Prismatic PC diffuser DI

Prismatische PC Diffusor DI

(d. 300 mm)

Prismatic PC diffuser 

Prismatische PC Diffusor

(d. 300 mm)

Prismatic PC cover

Transparente PC Abdeckung

Quick connector enables fast and easy installation 
without opening the gear body; female quck 
connector complete with cable is available as 
accessory; order separately

Der Schnellsteckverbinder gewährleistet eine 
schnelle und einfache Installation ohne Öffnen 
des Leuchtengehäuses; der Schnellsteckverbinder 
komplett mit Kabel ist als Zubehör erhältlich; 
gesondert bestellen

Protective glass screen remain hooked on during 
maintenance

Die Schutzglasscheibe bleibt während der 
Wartung aufgehängt

Order example / Bestellbeispiel Options / Optionen

Housing

Gehäuse

Accessory

Zubehör

Accessory

Zubehör

Complete fitting

Komplette Leuchte

Colour������%�

www.intra-lighting.com498

AMBIENTAL NIOBA M

1 5

IP44 IP44 IP44

Nioba M
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1x70W HIE E27 HIT MB 4,5 16.8120.0070.y
1x150W HIE E27 HIT MB 4,5 16.8120.0150.y

1x70W HIE E27 HIT EB 4,0 16.8120.4070.y
1x100W HIE E27 HIT EB 4,0 16.8120.4100.y
1x150W HIE E27 HIT EB 4,0 16.8120.4150.y

Prismatic PC diffuser / Prismatische Diffusor d.300 0,6 16.8100.2200.0

AL reflector / Reflektor d.300 0,4 16.8100.2100.y

Type / Typ  Code

Type / Typ Code

Type / Typ Code

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&$&��
�&'����(�)*�*&)�+;�����%&.�*&)�)

Colour / Farbe      Code (y)

White / weiß 1
Silver grey  / silbergrau 5
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NIOBA M GEAR BOX

��	��������
��
����?��

��	�������������
��?��

300

240

3060

AMBIENTAL NIOBA M

NIOBA M AL 70W

UGRT 21,8 LOR 72,9

UGRL 21,8 ULOR 0

UTE               0,73 C DLOR 72,9

NIOBA M AL 70W

UGRT 22,2 LOR 89,3

UGRL 22,2 ULOR 39,9

UTE    0,49J + 0,40T DLOR 49,4

200

315

191

316

140

220

140

125
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Type / Typ Code

Type / Typ Code

Type / Typ Code

Prismatic PC DI diffuser, grey / Prismatische Diffusor DI, grau d.300 0,6 16.8100.2210.0

Prismatic PC diffuser / Prismatische Diffusor d.400 1,2 16.8100.2300.0

Prismatic PC DI diffuser, grey / Prismatische Diffusor DI, grau d.400 1,2 16.8100.2310.0

www.intra-lighting.com500
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��	�������������
�����

6090

75100

75100

NIOBA M AL 70W

UGRT 20,1 LOR 87,7

UGRL 20,1 ULOR 35,5

UTE   0,52J + 0,35T DLOR 52,2

NIOBA M AL 70W

UGRT 21,8 LOR 68,4

UGRL 21,8 ULOR 0

UTE               0,68 C DLOR 68,4

NIOBA M AL 70W

UGRT 12,6 LOR 70,0

UGRL 12,6 ULOR 35,5

UTE   0,32E + 0,38T DLOR 32,3

AMBIENTAL NIOBA M

191

316

416

281

416

281



all-star index

Protective glass for AL reflector / Schutzglas für AL Reflektor 1,0 16.1260.0000.0

Prismatic PC cover d.300 / Prismatische PC Abdeckung d.300 0,2 16.1280.0000.0
Prismatic PC cover d.400 / Prismatische PC Abdeckung d.400 0,4 16.1280.0400.0

Type / Typ Code

Accessories ��<�%�Q]�

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&$&��
�&'����(�)*�*&)�+;�����%&.�*&)�)

Colour / Farbe      Code (y)
White / weiß 1
Silver grey  / silbergrau 5

501

AMBIENTAL NIOBA M

Eat’s, Conegliano, Italy

Architecture: Gianpaolo Versuro
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Nioba L Gear box / Leuchteinheit

AL reflector

AL Reflektor

(d. 495 mm)

Protective glass

Schutzglas

Prismatic PMMA diffuser

Prismatische Abdeckung

(d. 560 mm)

*Only for HPI-BU / P or HQI-E / P protected lamps 
approved for use in open luminaries.

* Nur für HPI-BU / P oder HQI-E / P geschützte 
Lampen, zugelassen für Anwendung in offenen 

Beleuchtungen.

Prismatic PC Polaris diffuser

Prismatische PC Polaris Diffusor

(d. 588 mm)

Prismatic PC 
Polaris diffuser

Prismatische PC 
Polaris Diffusor

Transparent PC cover

Transparente PC Abdeckung

Quick connector enables fast and easy installation 
without opening the gear body; female quck 
connector complete with cable is available as 
accessory; order separately

Der Schnellsteckverbinder gewährleistet eine 
schnelle und einfache Installation ohne Öffnen 
des Leuchtengehäuses; der Schnellsteckverbinder 
komplett mit Kabel ist als Zubehör erhältlich; 
gesondert bestellen

Enhanced cooling ribs enables optimum heat 
dispersion

Verbesserte Kühlrippen gewährleisten optimale 
Wärmeableitung

Tempered protective glass screen is complete with 
mounting ring for easy mounting

Komplette gehärtete Schutzglasscheibe mit 
Befestigungsring für einfache Montage

Protective glass screen remain hooked on during 
maintenance

Die Schutzglasscheibe bleibt während der 
Wartung aufgehängt

Nioba L Gear box

Nioba L Leuchteinheit

Order example / Bestellbeispiel Options / Optionen

Transparent PC cover

Transparente PC 
Abdeckung

Housing

Gehäuse

Accessory

Zubehör

Accessory

Zubehör

Complete fitting

Komplette Leuchte

Colour������%�
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AMBIENTAL NIOBA L

Nioba

 

1 5

IP65 IP23 IP44

Nioba L
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Type / Typ Code

Type / Typ Code

Type / Typ Code

AL reflector / Reflektor d.495 1,5 16.8100.1100.y

Prismatic diffuser / Prismatische Diffusor PMMA d.560 3,0 16.8100.1200.0

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&$&��
�&'����(�)*�*&)�+;�����%&.�*&)�)

Colour / Farbe      Code (y)
White / weiß 1
Silver grey  / silbergrau 5

Only for HPI-BU/P or HQI-E/P protected lamps approved for use in open luminaries.

Nur für HPI-BU/P oder HQI-E/P geschützte Lampen, zugelassen für Anwendung in offenen Beleuchtungen.

503

NIOBA L GEAR BOX

300

240

NIOBA L 400W AL

UGRT 26,9 LOR 73,3

UGRL 26,9 ULOR 0

UTE               0,73 F DLOR 73,3

NIOBA L 400W AL

UGRT 22,1 LOR 80,8

UGRL 22,1 ULOR 12,3

UTE    0,68I + 0,12T DLOR 68,5

AMBIENTAL NIOBA L

��	��������
��
�������

��	����������
�����

350

280

140

380

140

250W E40 HPI-BU plus 5,0 16.8110.0257.y
250W E40 HSE/HIE 5,0 16.8110.0255.y
400W E40 HPI-BU plus 6,0 16.8110.0407.y
400W E40 HSE/HIE 6,5 16.8110.0405.y

495

300

560

370
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Power suspension 1500 mm / Einspeiseset 1500 mm 16.8100.1515.y
Power suspension 3000 mm / Einspeiseset 3000 mm 16.8100.1530.y
Power suspension 6000 mm / Einspeiseset 6000 mm 16.8100.1560.y

Protection glass AL IP44 / Schutzglas für AL Reflektor IP44 2,5 16.8100.1300.0

Transparent PC cover PC d.588 / Transparente PC Abdeckung d.588 1,5 16.8110.1590.0

Connector / Konnektor 16.8100.1000.0
Connector with cable 1500 mm IP44 / Konnektor mit Kabel 1500 mm IP44 16.8100.1015.0
Connector with cable 3000 mm IP44 / Konnektor mit Kabel 3000 mm IP44 16.8100.1030.0
Connector with cable 6000 mm IP44 / Konnektor mit Kabel 6000 mm IP44 16.8100.1060.0

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&$&��
�&'����(�)*�*&)�+;�����%&.�*&)�)

Colour / Farbe      Code (y)
White / weiß 1
Silver grey / silbergrau 5

Polaris PC diffuser / Diffusor d.588 3,2 16.8100.1410.0

Type / Typ CodeAccessories ��<�%�Q]�

Type / Typ Code

www.intra-lighting.com504
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NIOBA M AL 70W

UGRT 22,6 LOR 85,5

UGRL 22,6 ULOR 24,1

UTE  0,64H + 0,24T DLOR 61,4

AMBIENTAL NIOBA L

250

200

588

281
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AMBIENTAL NIOBA L
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Architecture: Sadar + Vuga
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AMBIENTAL NIOBA
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Architecture: Vid de Gleria, Nina Selan
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Architecture: Studio Kalamar
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Impressive decorative architectural LED luminaire

Massive circular body available in three different colour finish: white, silver grey and black

Direct illumination: 23x adjustable LED spots 3W @ 700mA

LED colour temperature: 3100K (warm white) or 4100K (natural white)

Indirect option: RGB dynamic light 80W 3x24W

High efficiency optics: spot 16° and wide 47°

Power unit: integrated DALI dimmable high efficiency constant current driver for direct LED spots

Indirect RGB illumination request external RGB controller – order separately; integration on request

Power supply: 230V, 50Hz 

Suspension: adjustable wire suspension L=5000 mm

Mounting: all necessary mounting accessories included

Beeindruckende dekorative, architektonische LED Leuchte

Massiver Kreiskörper in drei verschiedenen Farbbeschichtungen erhältlich: weiß, silbergrau und schwarz

Direkte Leuchte: 23x verstellbare LED Spots 3 W @ 700 mA

LED Farbtemperatur: 3100 K (warmweiß) oder 4100 K (neutralweiß)

Hochleistungsoptik: Spot 16° und Breite 47°

Leistungseinheit: integrierter dimmbarer DALI Konstantstromkonverter für LED Spots

Die indirekte RGB-Leuchte benötigt einen externen RGB-Kontroller − gesondert zu bestellen; Integration 
auf Anfrage

Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Abhängung: verstellbare Seilaufhängungen L=5000 mm

Montage: das gesamte notwendige Montagezubehör ist beigelegt

With RGB indirect 
illumination

Mit RGB-
Indirektbeleuchtung

Adjustable LED spot with 16° or 47° optics

Verstellbarer LED Spot mit 16° oder 47° Optik

Direct LED colour: 3100K or 4100K

Direkte LED Farbe: 3100 K oder 4100 K

Fixture is fitted with adjustable wire suspension – 
wire length on request

Die Befestigung erfolgt mit dem einstellbaren 
Abhängesatz − Kabellänge auf Anfrage

Colour control and drivers must be ordered 
separately

Farbkontrolle und Driver müssen separat bestellt 
werden

Direct LED illumination

LED Direktbeleuchtung

Range / Angebot

�������!������"#�$ Details / Details

Colour������%�
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AMBIENTAL BIG O

energy
saving
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Versions with RGB indirect illumination ����!+;Q��)[�)�#*��*)'*��"������	:���,Q��

Versions without RGB indirect illumination ����!+;Q��)[�)�&Q)��*)'*��"������	:���,Q��

Type / Typ  Code

�&'��'�(�)*�*&)�+&��,&$&��
�&'����(�)*�*&)�+;�����%&.�*&)�)

Colour / Farbe      Code (y)
White / weiß 1
Black / schwarz 2
Silver grey / silbergrau 5
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AMBIENTAL BIG O

BIG O

190

2046

24V

LED 23x3W/840 + LED RGB 80W 24V   16° 80,0 16.3611.1110.y

LED 23x3W/840 + LED RGB 80W 24V   47° 80,0 16.3611.1210.y

LED 23x3W/830 + LED RGB 80W 24V   16° 80,0 16.3611.2110.y

LED 23x3W/830 + LED RGB 80W 24V   47° 80,0 16.3611.2210.y

LED 23x3W/840   16° 80,0 16.3611.1100.y

LED 23x3W/840   47° 80,0 16.3611.1200.y

LED 23x3W/830   16° 80,0 16.3611.2100.y

LED 23x3W/830   47° 80,0 16.3611.2200.y

��)"��_�`�'&#^��_�%$_�)�^��$&`�)*�

Architecture: Edvard Ravnikar / Andrej Kasal
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Architecture: A+Plan
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AMBIENTAL BIG O

�*[Q����	�*$'*)[^����)"+���^����#�)v

Architecture: Julijan Krapež / Vid de Gleria, Nina Selan 


