
all-star index

Minus set new trends in ambient interior design. Countless combinations of different 

polycarbonate and aluminium covers offer various luminaire appearances that 

easily fits to any architecture. New seamless lamp technology enables continuous 

lights line that underlines the architecture and helps with orientation.

Minus setzt neue Trends in der Innenarchitektur. Unzählige Kombinationen 

von verschiedenen Polycarbonat- und Aluminiumabdeckungen bieten ein 

verschiedenartiges Aussehen der Leuchten an, welche sich einfach an jede 

Architektur anpassen. Die neue Seamless Leuchtmitteltechnologie ermöglicht 

eine durchgehende Beleuchtungslinie, welche die Architektur betont und den 

Menschen bei der Orientierung unterstützt.

Scale 1:1

Maßstab 1:1
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�	
����	����/ Leuchtenfamilienübersicht

Ceiling versions �����������������

Suspended versions / Abgehängte Versionen

Wall versions / Wandversionen

������������� / Bodenversionen
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Minus CS1 / CR1 Minus W

Minus CS2C

Minus WDI

Minus C Seamless

Minus WS2 / WR2

Minus F

Minus CSN2C (Naked)

Minus SS1 / SR1

Minus SS2 / SR2

Minus SS2C

Minus S Seamless

Minus SSN2C (Naked)

Minus SS3 / SR3

Minus S Square
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An der Decke/Wand montierte architektonische lineare Leuchte

Extrudierter Aluminiumprofilkörper, eloxiert oder mit weißer Farbe beschichtet

Polycarbonat-Endkappen, schraubenlose Befestigung, eloxiert oder mit weißer Farbe beschichtet

Diffusor aus Polycarbonat, Endschicht in Opal glänzend

Naked Version ohne Diffusor

Kontrollgerät: integrierte Elektronik (EB) oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DEB-DSI/
DALI/1-10V); auf Anfrage auch intelligentes elektronisches Vorschaltgerät (EBi)

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Ceiling/wall mounted architectural linear luminaire

Extruded aluminium profile body, anodised or white colour finish

Polycarbonate end caps, screwless fixing, anodised or white colour finish

Diffuser made from polycarbonate, opal blend finish

Naked version without diffuser

Control gear: integrated electronic (EB) or dimmable electronic ballast (DEB-DSI/DALI/1-10V); 
on request also intelligent electronic ballast (EBi)

Tool free easy maintenance

Easy tool-free maintenance

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Intelligent ballast (EBi) available on request

Intelligentes Vorschaltgerät (EBi) auf Anfrage

Naked versions are without diffuser

Naked Versionen sind ohne Diffusor

Seamless lamp version available – see Minus 
Seamless

Seamless Leuchtmittelversion erhältlich – siehe 
Minus Seamless

Range / Angebot

Details / Details

Options / Optionen

��	������������
	�

Colour����	���
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 mounted architectural linear luminaire
Easy tool-free maintenance

L i ht W t h W k

Details / D/ Detaetailsils����
	�

LES �������

Minus C S1 Minus C R1 Minus C S2C Minus C SN2C

1  6

energy
saving

36

S1 / R1 S2C / SN2C

47
36



all-star index

White / weiß 1
Anodised / eloxiert 6

 

Type / Typ E.T. �� Code

Type / Typ E.T. �� Code

���������������������	��	���	�����������!�����
����"������������#��$����%	�����&�������	���!������

Code (x) Colour / Farbe Code (y)
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270° 90°

0°

180°

150 120

270° 90°

0°

180°

150 120

MINUS C S1 1x28W

UGRT 24,4 LOR 86,8

UGRL 19,8 ULOR 29,4

UTE   0,57H + 0,29T DLOR 57,4

MINUS C R1 1x28W

UGRT 23,5 LOR 86,8

UGRL 18,9 ULOR 29,4

UTE   0,57H + 0,29T DLOR 57,4

53
36

L

Power (W) L

1x28/54

1x35/49

1703
1x39 1403

2003

Power (W) L

1x28/54

1x35/49

1703

2003

60
47

L

1x39W T16 G5 EB, DEB 2,0 13.311x.1139.y
1x28W T16 G5 EB, DEB 2,5 13.311x.1128.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 2,5 13.311x.1154.y
1x35W T16 G5 EB, DEB 3,0 13.311x.1135.y
1x49W T16 G5 EB, DEB 3,0 13.311x.1149.y

1x28W T16 G5 EB, DEB 2,5 13.313x.1128.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 2,5 13.313x.1154.y
1x35W T16 G5 EB, DEB 3,0 13.313x.1135.y
1x49W T16 G5 EB, DEB 3,0 13.313x.1149.y

EB 4
EBi 0
DEB-DALI 1
DEB-DSI 5
DEB 1-10V 3
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Type / Typ E.T. �� Code

Type / Typ E.T. �� Code

���������������������	��	���	�����������!�����
����"������������#��$����%	�����&�������	���!������

Code (x) Colour / Farbe Code (y)

White / weiß 1
Anodised / eloxiert 6
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270° 90°

0°

180°

150 120

160 120

MINUS C S2C 1x28W

UGRT 24,4 LOR 86,8

UGRL 19,8 ULOR 29,4

UTE    0,57H + 0,29T DLOR 57,4

MINUS C SN2C 1x28W

UGRT 33,0 LOR 96,8

UGRL 23,7 ULOR 32,3

UTE   0,64H + 0,32T DLOR 64,5

L
76

36

Power (W) L

1x14/24

1x21/39

588

888
1x28/54

1x35/49 1488

1188

76

36

L

Power (W) L

1x14/24

1x21/39

588

888
1x28/54

1x35/49 1488

1188

1x14W T16 G5 EB 1,2 13.318x.4114.y
1x24W T16 G5 EB 1,2 13.318x.4124.y
1x21W T16 G5 EB, DEB 1,5 13.318x.4121.y
1x39W T16 G5 EB, DEB 1,5 13.318x.4139.y
1x28W T16 G5 EB, DEB 1,8 13.318x.4128.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 1,8 13.318x.4154.y
1x35W T16 G5 EB, DEB 2,1 13.318x.4135.y
1x49W T16 G5 EB, DEB 2,1 13.318x.4149.y

1x14W T16 G5 EB 1,2 13.316x.4114.y
1x24W T16 G5 EB 1,2 13.316x.4124.y
1x21W T16 G5 EB, DEB 1,5 13.316x.4121.y
1x39W T16 G5 EB, DEB 1,5 13.316x.4139.y
1x28W T16 G5 EB, DEB 1,8 13.316x.4128.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 1,8 13.316x.4154.y
1x35W T16 G5 EB, DEB 2,1 13.316x.4135.y
1x49W T16 G5 EB, DEB 2,1 13.316x.4149.y

EB 4
EBi 0
DEB-DALI 1
DEB-DSI 5
DEB 1-10V 3
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PROFILE �������

,���	������������0�2���3	�4��	0��������	

Architecture: Dekleva Gregorič arhitekti / Studio Miklavc
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Architecture: Protim Ržišnik Perc
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PROFILE �������

Galleria Polin, Treviso, Italy

Nova KBM, Šempeter, Slovenia

Architecture: Matej Vinazza
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Suspended architectural linear luminaire

Extruded aluminium profile body, anodised or white colour finish

Polycarbonate end caps, screwless fixing, anodised or white colour finish

Diffuser made from polycarbonate, opal blend finish

Naked version without diffuser

Control gear: integrated electronic (EB) or dimmable electronic ballast (DEB-DSI/DALI/1-10V); 
on request also intelligent electronic ballast (EBi)

Complete with 1500 mm adjustable suspension kit and power kit with transparent cable

Tool free easy maintenance

Abgehängte architektonische lineare Leuchte

Extrudierter Aluminiumprofilkörper, eloxiert oder mit weißer Farbe beschichtet

Polycarbonat-Endkappen, schraublose Befestigung, eloxiert oder mit weißer Farbe beschichtet

Diffusor aus Polycarbonat, Endschicht in Opal glänzend

Naked Versionen ohne Diffusor

Kontrollgerät: integrierte Elektronik (EB) oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DEB-DSI/
DALI/1-10V); auf Anfrage auch intelligentes elektronisches Vorschaltgerät (EBi)

Komplett mit 1500 mm einstellbarem Abhängesatz und Stromsatz mit transparentem Kabel

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Range / Angebot

Complete with adjustable suspension kit 
1500 mm

Komplett mit einstellbarem Abhängesatz 
1500 mm

Complete with ceiling cup with transparent power 
cable

Komplett mit Aluminium-Deckenbaldachin und 
transparentem Stromkabel

Details / Details

Options / Optionen

Easy tool-free maintenance

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Intelligent ballast (EBi) available on request

Intelligentes Vorschaltgerät (EBi) auf Anfrage

Naked versions are without diffuser

Naked Versionen sind ohne Diffusor

Seamless lamp version available – see Minus 
semaless

Seemless Leuchtmittelversion erhältlich – siehe 
Minus nahtlos

��	������������
	�

Colour����	���
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Minus S S2CMinus S S1 / S S2 Minus S R1 / S R2 Minus S SN2C

Minus S S3 Minus S R3

PROFILES �������

energy
saving

Suspended architectural linear luminaire

Details / Details

Easy tool free maintenance

��	������������
	�

Colour ��

PROFILES �������
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S1 / R1 S2 / R2 S3 / R3

47
36
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Type / Typ E.T. �� Code

Type / Typ E.T. �� Code

���������������������	��	���	�����������!�����
����"������������#��$����%	�����&�������	���!������

Code (x) Colour / Farbe Code (y)

White / weiß 1
Anodised / eloxiert 6

 

Type / Typ E.T. �� Code
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270° 90°

0°

180°

150 120

270° 90°

0°

180°

150 120

PROFILES �������

MINUS S S1 1x28W

UGRT 24,4 LOR 86,8

UGRL 19,8 ULOR 29,4

UTE   0,57H + 0,29T DLOR 57,4

MINUS S S2 1x28W

UGRT 24,4 LOR 86,8

UGRL 19,8 ULOR 29,4

UTE   0,57H + 0,29T DLOR 57,4

Power (W) L

1x28/54

1x35/49

1203

1503

85
L

1500

36

Power (W) L

1x28/54

1x35/49

1703

2003

53

L

1500

36

1x28W T16 G5 EB, DEB 3,0 13.321x.1128.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 3,0 13.321x.1154.y
1x35W T16 G5 EB, DEB 3,5 13.321x.1135.y
1x49W T16 G5 EB, DEB 3,5 13.321x.1149.y

1x28W T16 G5 EB, DEB 2,5 13.321x.2128.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 2,5 13.321x.2154.y
1x35W T16 G5 EB, DEB 3,0 13.321x.2135.y
1x49W T16 G5 EB, DEB 3,0 13.321x.2149.y

���������	

Power (W) L

1x28/54

1x35/49

1703

2003

60
47

L

1500

270° 90°

0°

180°

150 120

MINUS S R1 1x28W

UGRT 23,5 LOR 86,8

UGRL 18,9 ULOR 29,4

UTE   0,57H + 0,29T DLOR 57,4

1x28W T16 G5 EB, DEB 3,0 13.323x.1128.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 3,0 13.323x.1154.y
1x35W T16 G5 EB, DEB 3,5 13.323x.1135.y
1x49W T16 G5 EB, DEB 3,5 13.323x.1149.y

EB 4
EBi 0
DEB-DALI 1
DEB-DSI 5
DEB 1-10V 3

 



all-star index

Type / Typ E.T. 
� Code

Type / Typ E.T. 
� Code

Type / Typ E.T. 
� Code
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Power (W) L

1x28/54

1x35/49

1203

1503

92
47

L

1500

PROFILES �������

270° 90°

0°

180°

150 120

MINUS S R2 1x28W

UGRT 23,5 LOR 86,8

UGRL 18,9 ULOR 29,4

UTE   0,57H + 0,29T DLOR 57,4

����������

�����������

270° 90°

0°

180°

150 120

MINUS S S2C 1x28W

UGRT 24,4 LOR 86,8

UGRL 19,8 ULOR 29,4

UTE   0,57H + 0,29T DLOR 57,4

MINUS S SN2C 1x28W

UGRT 33,0 LOR 96,8

UGRL 23,7 ULOR 32,3

UTE     0,64 H + 0,32 T DLOR 64,5

36

76

1500

L

Power (W) L

1x21/39

1x28/54

888

1188
1x35/49 1488

36

L

1500

76

Power (W) L

1x21/39

1x28/54

888

1188
1x35/49 1488

1x28W T16 G5 EB, DEB 2,5 13.323x.2128.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 2,5 13.323x.2154.y
1x35W T16 G5 EB, DEB 3,0 13.323x.2135.y
1x49W T16 G5 EB, DEB 3,0 13.323x.2149.y

1x21W T16 G5 EB, DEB 1,9 13.326x.4121.y
1x39W T16 G5 EB, DEB 1,9 13.326x.4139.y
1x28W T16 G5 EB, DEB 2,2 13.326x.4128.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 2,2 13.326x.4154.y
1x35W T16 G5 EB, DEB 2,6 13.326x.4135.y
1x49W T16 G5 EB, DEB 2,6 13.326x.4149.y

1x21W T16 G5 EB, DEB 2,0 13.328x.4121.y
1x39W T16 G5 EB, DEB 2,0 13.328x.4139.y
1x28W T16 G5 EB, DEB 2,5 13.328x.4128.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 2,5 13.328x.4154.y
1x35W T16 G5 EB, DEB 3,0 13.328x.4135.y
1x49W T16 G5 EB, DEB 3,0 13.328x.4149.y
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Code (x) Colour / Farbe Code (y)

White / weiß 1
Anodised / eloxiert 6

 

Type / Typ E.T. 
� Code

Type / Typ E.T. 
� Code
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270° 90°

0°

180°

125 100

270° 90°

0°

180°

125 100

MINUS S S3 2x28W

UGRT 21,3 LOR 75,9

UGRL 16,4 ULOR 37,9

UTE   0,38H + 0,38T DLOR 38,0

MINUS S R3 2x28W

UGRT 20,5 LOR 75,9

UGRL 15,7 ULOR 37,9

UTE   0,38H + 0,38T DLOR 38,0

Power (W) L

2x28/54

2x35/49

1703

2003

47

98

L

1500

Power (W) L

2x28/54

2x35/49

1703

2003

1500

L

36
85

2x28W T16 G5 EB, DEB 3,5 13.321x.3228.y
2x54W T16 G5 EB, DEB 3,5 13.321x.3254.y
2x35W T16 G5 EB, DEB 4,5 13.321x.3235.y
2x49W T16 G5 EB, DEB 4,5 13.321x.3249.y

2x28W T16 G5 EB, DEB 3,5 13.323x.3228.y
2x54W T16 G5 EB, DEB 3,5 13.323x.3254.y
2x35W T16 G5 EB, DEB 4,5 13.323x.3235.y
2x49W T16 G5 EB, DEB 4,5 13.323x.3249.y

EB 4
EBi 0
DEB-DALI 1
DEB-DSI 5
DEB 1-10V 3
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Architecture: Armada

.��
�������������/��0�*���������*�.��
�1

Architecture: Mimaristudio, Ayca Akkaya Kul & Onder Kul
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2����������3��%������*�/�����*�0��#���������

Architecture: 4a architekti

4�����#���
��*�/�����*�0��#���������

Architecture: 4a architekti

/��,5����*�'�������*�������

Architecture: Milan Dimitrijević, Snežana Marković
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Suspended architectural linear square luminaire

Extruded aluminium profile body, anodised or white colour finish

Diffuser made from polycarbonate, opal blend finish

LED versions request external LED driver; order separately

Control gear: integrated electronic (EB) or dimmable electronic ballast (DEB-DSI/DALI/1-10V); 
on request also intelligent electronic ballast (EBi)

Complete with 1500 mm adjustable suspension kit and power kit with transparent cable

Tool free easy maintenance

Abgehängte architektonische quadratische Beleuchtungslinie

Aluminium-Strangpressprofilkörper, eloxiert oder beschichtet in weißer Farbe 

Diffusor aus Polycarbonat, Endschicht in opal glänzend

Die LED-Versionen verlangt einen externen LED-Controller; gesondert bestellen 

Kontrollgeräte: integriertes elektronisches (EB) oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DEB-DSI/DALI/1-
10V); auf Anfrage auch intelligentes elektronisches Vorschaltgerät (EBi)

Komplett mit 1500 mm verstellbarem Abhängesatz und Leistungssatz mit transparentem Kabel

Einfache werkzeuglose Wartung

RGB dynamic colour mixing version available

RGB dynamische Farbmischungsversion erhältlich

Special seamless T16-D lamp for continuous light 
all around

Spezielle Seamless T16-D Lampe für 
durchgehendes Licht

Details / Details

Options / Optionen

Complete with adjustable suspension kit 
1500 mm

Komplett mit einstellbarem Abhängesatz 
1500 mm

Complete with ceiling cup with transparent power 
cable

Komplett mit Aluminium-Deckenbaldachin und 
transparentem Stromkabel

Easy tool-free maintenance

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Intelligent ballast (EBi) available on request

Intelligentes Vorschaltgerät (EBi) auf Anfrage

%��������6����
5��

Colour�6�%����
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ed architectural linear square luminaire

aluminium profile body, anodised or white colour finish

made from polycarbonate, opal blend finish

Special seamless T16-D lamp for continuous light 
all around

Spezielle Seamless T16-D Lampe fürs
durchgehendes Licht

Details / Detailsls� 6����
5��

Colour 6�%����

FILES ���������7�8�9

energy
saving

1  6
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White / weiß 1
Anodised / eloxiert 6

 

���������������������������������������������
����������������!��"����#������$������%�����������

Code (x) Colour / Farbe Code (y)

Minus S Square anodised is painted in anodized finish.
Minus S Square eloxiert ist mit Eloxalfarbe lackiert.

Type / Typ E.T. 
� Code

Type / Typ E.T. 
� Code

LED versions request external LED driver, see drivers chapter on technical pages.
LED-Versionen verlangt einen externen LED-Controller, siehe Teil Vorschaltgeräte in den technische Seiten.

39

���������7�8�9

���������7�8�9�+9�

PROFILES ���������7�8�9

270° 90°

180°

60

80

0°

270° 90°

180°

60

80

0°

MINUS S SQUARE 4x24W

UGRT 17,1 LOR 61,2

UGRL 17,3 ULOR 30,6

UTE   0,31H + 0,31T DLOR 30,6

L L

max 1500

36

Power (W) L

LED 32

LED 46

653

953

L L

max 1500

36

Power (W) L

4x14/24

4x21/39

643

943

4x14W T16-D G5 EB, DEB 5,0 13.388x.4414.y
4x24W T16-D G5 EB, DEB 5,0 13.388x.4424.y
4x21W T16-D G5 EB, DEB 6,1 13.388x.4421.y
4x39W T16-D G5 EB, DEB 6,1 13.388x.4439.y

LED 3500K 32W 24V 24V                 4,5 13.3881.0606.y
LED 3500K 46W 24V 24V                 6,0 13.3881.0909.y
LED 4500K 32W 24V 24V                 4,5 13.3882.0606.y
LED 4500K 46W 24V 24V                 6,0 13.3882.0909.y
LED RGB 32W 24V 3x24V RGB     4,5 13.3880.0606.y
LED RGB 46W 24V 3x24V RGB     6,0 13.3880.0909.y

EB 4
EBi 0
DEB-DALI 1
DEB-DSI 5
DEB 1-10V 3
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PROFILE ���������7�8�9

������������*�+,���,���*����-����

Architecture: Sadar + Vuga
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Architektonische lineare Leuchte für Wandmontage

Extrudierter Aluminiumprofilkörper, eloxiert oder mit weißer Farbe beschichtet

Polycarbonat-Endkappen, schraubenlose Befestigung, eloxiert oder mit weißer Farbe beschichtet

Diffusor aus Polycarbonat, Endschicht in Opal glänzend

Direkt-indirekte Option mit Aluminiumschirm erhältlich

Kontrollgerät: integrierte Elektronik (EB) oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DEB-DSI/DALI/1-10V); 
auf Anfrage auch intelligentes elektronisches Vorschaltgerät (EBi)

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Wall mounted architectural linear luminaire

Extruded aluminium profile body, anodised or white colour finish

Polycarbonate end caps, screwless fixing, anodised or white colour finish

Diffuser made from polycarbonate, opal blend finish

Direct or direct-indirect option available with aluminium shade

Control gear: integrated electronic (EB) or dimmable electronic ballast (DEB-DSI/DALI/1-10V); 
on request also intelligent electronic ballast (EBi)

Tool free easy maintenance

Range / Angebot

Details / Details

Options / Optionen

Easy tool-free maintenance

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Intelligent ballast (EBi) available on request

Intelligentes Vorschaltgerät (EBi) auf Anfrage

%��������6����
5��

Colour�6�%����
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Minus W S2 Minus W R2 Minus WI Minus WDI

energy
saving

1  6

WW S2 / R2

76

92
85
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Type / Typ E.T. 
� Code

Type / Typ E.T. 
� Code
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Code (x) Colour / Farbe Code (y)

White / weiß 1
Anodised / eloxiert 6
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IP21

IP21
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PROFILES ������:

270° 90°

0°

180°

150 120

270° 90°

0°

180°

150 120

MINUS W S2 1x28W

UGRT 24,4 LOR 86,8

UGRL 19,8 ULOR 29,4

UTE   0,57H + 0,29T DLOR 57,4

MINUS W R2 1x28W

UGRT 23,5 LOR 86,8

UGRL 18,9 ULOR 29,4

UTE   0,57H + 0,29T DLOR 57,4

Power (W) L

1x21

1x28/54

903

1203

9247

L

Power (W) L

1x21

1x28/54

903

1203

8536

L

1x21W T16 G5 EB, DEB 1,5 13.331x.2121.y
1x28W T16 G5 EB, DEB 2,0 13.331x.2128.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 2,0 13.331x.2154.y

1x21W T16 G5 EB, DEB 1,5 13.333x.2121.y
1x28W T16 G5 EB, DEB 2,0 13.333x.2128.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 2,0 13.333x.2154.y

EB 4
EBi 0
DEB-DALI 1
DEB-DSI 5
DEB 1-10V 3
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Type / Typ E.T. �� Code

Type / Typ E.T. �� Code
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Code (x) Colour / Farbe Code (y)

White / weiß 1
Anodised / eloxiert 6
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160

���!"�#�

���!"�#��

PROFILES ���!"�#

MINUS WI 1x28W

UGRT / LOR 35,5

UGRL / ULOR 35,5

UTE               0,36 T DLOR 0

MINUS W DI 1x28W

UGRT 16,2 LOR 59,1

UGRL 17,7 ULOR 29,6

UTE   0,30D + 0,30T DLOR 29,6

76

36
L

Power (W) L

1x14/24

1x21/39

588

888
1x28/54 1188

76

36L

Power (W) L

1x14/24

1x21/39

588

888
1x28/54 1188

1x14W T16 G5 EB 1,4 13.376x.4114.y
1x24W T16 G5 EB 1,4 13.376x.4124.y
1x21W T16 G5 EB, DEB 1,7 13.376x.4121.y
1x39W T16 G5 EB, DEB 1,7 13.376x.4139.y
1x28W T16 G5 EB, DEB 2,0 13.376x.4128.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 2,0 13.376x.4154.y

1x14W T16 G5 EB 1,2 13.366x.4114.y
1x24W T16 G5 EB 1,2 13.366x.4124.y
1x21W T16 G5 EB, DEB 1,5 13.366x.4121.y
1x39W T16 G5 EB, DEB 1,5 13.366x.4139.y
1x28W T16 G5 EB, DEB 1,8 13.366x.4128.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 1,8 13.366x.4154.y

EB 4
EBi 0
DEB-DALI 1
DEB-DSI 5
DEB 1-10V 3
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PROFILES ���!"�#
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Architecture: Michael Gilmour Associates  
Light design:  FOTO-MA Lighting Architects
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PROFILES ���!"�#

�����&�(�������%������)�%�"��*�
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Architecture: Studio UR.A.D.

+��*����������
��%�,��0��1���%�"��*�
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Architecture: Dekleva Gregorič arhitekti, Studio Miklavc  

Private residence, Maribor, Slovenia

Architecture: Miha Miholič
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all-star index

Free standing architectural luminaire

Extruded aluminium profile body, anodised or white colour finish

Polycarbonate end cap, »screwless« fixing, anodised or white colour finish

Diffuser made from polycarbonate, opal blend finish

Steel base plate in anodised or white colour finish 

Control gear: integrated intelligent electronic (EBi) or dimmable electronic ballast with simple 
touch-dim dimming function

Tool free easy maintenance

Freistehende architektonische Leuchte

Extrudierter Aluminiumprofilkörper, eloxiert oder mit weißer Farbe beschichtet

Polycarbonat-Endkappen, schraubenlose Befestigung, eloxiert oder mit weißer Farbe beschichtet

Diffusor aus Polycarbonat, Endschicht in Opal glänzend

Stahlgrundplatte eloxiert oder mit Beschichtung in weißer Farbe

Kontrollgerät: integriertes intelligentes elektronisches (EBi) oder dimmbares elektronisches 
Vorschaltgerät mit einfacher touch-dim Dimmfunktion

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Details / Details

Easy tool-free maintenance

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Intelligent ballast (EBi) integrated

Intelligentes Vorschaltgerät (EBi) integrierte

���������3�����(��

Colour�3������
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Free standing architectural lum

Extruded aluminium profile bo

Polycarbonate end cap, »screw

Diffuser made from polycarbo

Steel base plate in anodised o

Control gear: integrated intell
touch-dim dimming function

Tool free easy maintenance

Freistehende architektonische

Extrudierter Aluminiumprofilk

Polycarbonat-Endkappen, schr

Diffusor aus Polycarbonat, End

Stahlgrundplatte eloxiert oder

Kontrollgerät: integriertes inte
Vorschaltgerät mit einfacher t

Leichte Wartung ohne Werkze

Details / Details

Ea

Le

Int

Int

���������3�����(��
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PROFILES ���!"��

energy
saving

1  6

36
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Type / Typ E.T. �� Code

�������	�
����
����������
�������	�
����
�������������
�


Colour / Farbe      Code (y)
White / weiß 1
Anodised / eloxiert 6
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PROFILES ���!"��
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IP20

270° 90°

0°

180°

150 120

MINUS F 1x28W

UGRT 24,4 LOR 86,8

UGRL 19,8 ULOR 29,4

UTE   0,57H + 0,29T DLOR 57,4

330252

1803

1x28/54W T16 G5 EB intelligent 10,0 13.3514.1128.y
1x54W T16 G5 DEB touch-dim 10,0 13.3515.1154.y

"�����%�10���0�
�%�"��*�
��



all-star index

Ceiling/wall mounted or suspended architectural linear luminaire

Extruded aluminium profile body, anodised or white colour finish

Polycarbonate end caps, screwless fixing, anodised or white colour finish

Diffuser made from polycarbonate, opal blend finish

Seamless lamp for continuous light line without shadow ascendency

Control gear: integrated electronic (EB) or dimmable electronic ballast (DEB-DSI/DALI/1-10V); on 
request also intelligent electronic ballast (EBi)

Suspended version comes complete with 1500 mm adjustable suspension kit and power kit with 
transparent cable

Tool free easy maintenance 

An der Decke/Wand montierte oder abgehängte architektonische lineare Leuchte

Extrudierter Aluminiumprofilkörper, eloxiert oder mit weißer Farbe beschichtet

Polycarbonat-Endkappen, schraubenlose Befestigung, eloxiert oder mit weißer Farbe beschichtet

Diffusor aus Polycarbonat, Endschicht in Opal glänzend

Leuchtmittel der neuen Seamless Technologie für eine durchgehende Beleuchtungslinie ohne 
Schattenbildung

Kontrollgerät: integrierte Elektronik (EB) oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DEB-DSI/
DALI/1-10V); auf Anfrage auch intelligentes elektronisches Vorschaltgerät (EBi)

Abgehängte Version wird mit 1500 mm einstellbarem Abhängesatz und Stromsatz mit transparentem 
Kabel geliefert

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Range / Angebot

Opal end cap enable all-light effect

Opal Endkappen ermöglichen einen all-light Effekt

Semi recessed installation with SRI 
installation kit

Halbeinbau mit SRI Einbausatz

Details / Details

Options / Optionen

Complete with adjustable suspension kit 
1500 mm

Komplett mit einstellbarem Abhängesatz 
1500 mm

Complete with ceiling cup with transparent power 
cable

Komplett mit Aluminium-Deckenbaldachin und 
transparentem Stromkabel

Easy tool-free maintenance

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Intelligent ballast (EBi) available on request

Intelligentes Vorschaltgerät (EBi) auf Anfrage

���������3�����(��

Colour�3������
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ing/wall mounted or suspended architectural linear luminaire

Details / Details

Easy tool free maintenance

������ 3�����(��

Colour�3���

Minus Seamless C Minus Seamless S

PROFILES ���!"�"5&�15""

energy
saving

36

1  6
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Type / Typ E.T. �� Code

Type / Typ E.T. �� Code
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Code (x) Colour / Farbe Code (y)

White / weiß 1
Anodised / eloxiert 6

 

For semi-reccessed installation is necessary to use SRI installation kit.
Für eine halbeingebaute Installation ist es notwendig, den SRI-Einbausatz zu verwenden. 

LED version with external driver available on request.
LED Version mit externen Vorschaltgerät auf Anfrage.

LED version with external driver available on request.
LED Version mit externen Vorschaltgerät auf Anfrage.

51

���!"���"5&�15""�

���!"�"�"5&�15""

PROFILES ���!"�"5&�15""

MINUS SEAMLESS C 1x28W

UGRT 24,2 LOR 86,8

UGRL 19,6 ULOR 29,4

UTE    0,57J + 0,29T DLOR 57,4

MINUS SEAMLESS S 1x54W

UGRT 24,2 LOR 86,8

UGRL 19,6 ULOR 29,4

UTE    0,57J + 0,29T DLOR 57,4

76

1500

36

L

Power (W) L

1x14/24

1x21/39

591

891
1x28/54 1191

Power (W) L

1+1x21/39

1+1x28/54

1776

2376

Power (W) L

1+1x21/39

1+1x28/54

1776

2376

Power (W) L

1x14/24

1x21/39

591

891
1x28/54 1191

L

36
76

L 85

81

Power (W) LcoL

1x14/24

1x21/39

594592

892
1192

894
1x28/54 1194

Power (W) LcoL

1+1x21/39

1+1x28/54

17791777

2377 2379

Lco x 50 x 105

1x14W T16-D G5 EB 1,2 13.316x.5114.y
1x24W T16-D G5 EB 1,2 13.316x.5124.y
1x21W T16-D G5 EB, DEB 1,5 13.316x.5121.y
1x39W T16-D G5 EB, DEB 1,5 13.316x.5139.y
1x28W T16-D G5 EB, DEB 1,8 13.316x.5128.y
1x54W T16-D G5 EB, DEB 1,8 13.316x.5154.y
1+1x21W T16-D G5 EB, DEB 2,5 13.316x.5221.y
1+1x39W T16-D G5 EB, DEB 2,5 13.316x.5239.y
1+1x28W T16-D G5 EB, DEB 3,2 13.316x.5228.y
1+1x54W T16-D G5 EB, DEB 3,2 13.316x.5254.y

1x14W T16-D G5 EB 1,6 13.346x.5114.y
1x24W T16-D G5 EB 1,6 13.346x.5124.y
1x21W T16-D G5 EB, DEB 1,9 13.346x.5121.y
1x39W T16-D G5 EB, DEB 1,9 13.346x.5139.y
1x28W T16-D G5 EB, DEB 2,2 13.346x.5128.y
1x54W T16-D G5 EB, DEB 2,2 13.346x.5154.y
1+1x21W T16-D G5 EB, DEB 2,9 13.346x.5221.y
1+1x39W T16-D G5 EB, DEB 2,9 13.346x.5239.y
1+1x28W T16-D G5 EB, DEB 3,6 13.346x.5228.y
1+1x54W T16-D G5 EB, DEB 3,6 13.346x.5254.y

SRI KIT 1x14/24 0,8 13.4720.0060.0
SRI KIT 1x21/39 1,1 13.4720.0090.0
SRI KIT 1x28/54 1,5 13.4720.0120.0
SRI KIT 1+1x21/39 2,1 13.4720.0180.0
SRI KIT 1+1x28/54 2,8 13.4720.0240.0

EB 4
EBi 0
DEB-DALI 1
DEB-DSI 5
DEB 1-10V 3



all-star index

Abgehängte architektonische lineare Leuchte mit Doppelparabolraster

Extrudierter Aluminiumprofilkörper, eloxiert, weiß oder mit Schwarzer Farbe beschichtet

Polycarbonat-Endkappen, schraubenlose Befestigung, eloxiert oder mit weißer Farbe beschichtet

Doppelparabolraster mit hochreflektierendem oder satiniertem silberbeschichtetem 

Auf Anfrage Opal-Polycarbonat Diffusor erhältlich

Kontrollgerät: integrierte Elektronik (EB) oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DEB-DSI/DALI/1-10V); 
auf Anfrage auch intelligentes elektronisches Vorschaltgerät (EBi)

Komplett mit 1500 mm einstellbarem Abhängesatz und Stromsatz mit transparentem Kabel

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Suspended architectural linear luminaire with double parabolic louver

Extruded aluminium profile body, anodised, white or black colour finish

Polycarbonate end caps, screwless fixing, anodised or white colour finish

Double parabolic highly specular or satin silver coated aluminium louver

Opal polycarbonate diffuser available on request

Control gear: integrated electronic (EB) or dimmable electronic ballast (DEB–DSI/DALI/1-10V); 
on request also intelligent electronic ballast (EBi)

Complete with 1500 mm adjustable suspension kit and power kit with transparent cable

Tool free easy maintenance

Opal polycarbonate diffuser available on request

Auf Anfrage Opal-Polycarbonat Diffusor 
erhältlich

HDP optic 
Double parabolic louver, highly specular silver-coated 
aluminium, high efficiency and anti-iridescence, 
blades closed on top

HDP Optik  
Doppelparabolraster, hochreflektierendes 
silberbeschichtetes Aluminium, hocheffizient und 
irisierungsfrei, Lamellen oben geschlossen

HMP optic 
Double parabolic louver, satin silver-coated 
aluminium high efficiency and anti-iridescence, 
blades closed on top

HMP Optik 
Doppelparabolraster, satiniertes silberbeschichtetes 
Aluminium, hocheffizient und irisierungsfrei, 
Lamellen oben geschlossen

Details / Details

Options / OptionenOptics ������� 

Complete with adjustable suspension kit 1500 mm

Komplett mit einstellbarem Abhängesatz 1500 mm

Complete with ceiling cup with transparent power 
cable

Komplett mit Aluminium-Deckenbaldachin und 
transparentem Stromkabel

Easy tool-free maintenance

Leichte Wartung ohne Werkzeug

Intelligent ballast (EBi) available on request

Intelligentes Vorschaltgerät (EBi) auf Anfrage
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nded architectural linear luminaire with double parabolic louver

Details / Detat ilsils

Easy tool-free maintenance

Leichte Wartung ohne Werkzeug
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energy
saving

1  6
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Type / Typ E.T. �� Code

Type / Typ E.T. �� Code
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Code (x) Colour / Farbe Code (y)

White / weiß 1
Anodised / eloxiert 6
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500

400

450

360

MINUS PLUS S HDP 1x28W

UGRT 14,9 LOR 74,2

UGRL 19,0 ULOR 0

UTE               0,74 B DLOR 74,2

L < 200 cd/m2 at 65°

MINUS PLUS S HMP 1x28W

UGRT 16,0 LOR 73,7

UGRL 19,0 ULOR 0

UTE               0,74 B DLOR 73,7

L  < 500 cd/m2 at 65°

Power (W) L

1x28/54

1x35/49

1203

1503
1+1x21/39

1+1x28/54 2403

1803

112
77

L

1500

Power (W) L

1x28/54

1x35/49

1203

1503
1+1x21/39

1+1x28/54 2403

1803

112
77

L

1500

1x28W T16 G5 EB, DEB 3,5 13.361x.2011.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 3,5 13.361x.2014.y
1x35W T16 G5 EB, DEB 4,0 13.361x.2012.y
1x49W T16 G5 EB, DEB 4,0 13.361x.2013.y
1+1x21W T16 G5 EB, DEB 5,0 13.361x.2027.y
1+1x39W T16 G5 EB, DEB 5,0 13.361x.2029.y
1+1x28W T16 G5 EB, DEB 6,5 13.361x.2021.y
1+1x54W T16 G5 EB, DEB 6,5 13.361x.2024.y

1x28W T16 G5 EB, DEB 3,5 13.362x.2011.y
1x54W T16 G5 EB, DEB 3,5 13.362x.2014.y
1x35W T16 G5 EB, DEB 4,0 13.362x.2012.y
1x49W T16 G5 EB, DEB 4,0 13.362x.2013.y
1+1x21W T16 G5 EB, DEB 5,0 13.362x.2027.y
1+1x39W T16 G5 EB, DEB 5,0 13.362x.2029.y
1+1x28W T16 G5 EB, DEB 6,5 13.362x.2021.y
1+1x54W T16 G5 EB, DEB 6,5 13.362x.2024.y

EB 4
EBi 0
DEB-DALI 1
DEB-DSI 5
DEB 1-10V 3



all-star index54 www.intra-lighting.com

PROFILES ����������

+����
����,��0���0���,����2
���

Architecture: Gigodesign
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Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052

info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl

www.ergonomics.nl


