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Het Syplux wandsysteem biedt een doeltreffende 
oplossing waarbij het gebruik van (gestapelde) 
cassettes zorgen voor een gestructureerd 
bouwproces. 

SypLux
Structureel ontwerp



Met haar Syplux systeemwand speelt Sypla International bv in op de toenemende vraag naar kortere 
montagetijden in de afbouwsector. Door de prefab montage van de cassette elementen wordt de uiteindelijke 
plaatsingstijd aanzienlijk verkort. Het systeem is uitstekend te combineren met de overige wanden en 
eenvoudig uitwisselbaar.

Snel inrichten
Het Syplux wandsysteem kenmerkt zich door de geprefabriceerde cassette-elementen (monoblock) 
en een snelle bouwmethodiek; de elementen worden kant-en-klaar op het project aangeleverd en het 
is slechts een kwestie van tijd om deze elementen te monteren. 



Specificaties

 Wanddikte 98mm 
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Omschrijving
Fabrikaat :  Sypla International bv 
Type :  SypLux

Niet dragend, demontabel en verplaatsbaar 
cassettesysteem voor toepassing als 
verdiepingshoge systeemwand.

Wandsysteem, dikte 98mm, bestaande uit een 
elektrolytisch verzinkt stalen binnenframe en een 
aluminium kader bestaande uit aansluit-, hoek-, 
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afgeronde uitvoering. Het systeem wordt verticaal 
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Carlsonstraat 2  8263 CA Kampen  The Netherlands  P.O. Box 352  8260 AJ Kampen  The Netherlands 
t +31 (0)38 386 10 90  f +31 (0)38 332 23 89  @ info@sypla.com  w www.sypla.com

Witteveen Projectinrichting, Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030  info@witteveen.nl 

www.scheidingswand.net   www.project-inrichting.nl


